INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas budowy
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INWESTOR:
Urzad Miasta i Gminy Serock

05-140 Serock
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Podstawa prawna: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120 poz.1126)

Informacje sporzadzit:



. Wykonywanie wykopu pod fundamenty.

W przypadku wykonywania wykopu pod fundamenty z uzyciem maszyn do robot

ziemnych i budowlanych nalezy:

- umozliwi¢ wjazd na dziatke maszynie tak, aby nie zaczepita o linie
energetyczne,

- nie dopusci¢ do przebywania osob postronnych w zasiegu dziatania naczynia
(tyzki) maszyny roboczej,

- wykonywaé roboty pod lub obok linii energetycznych w taki sposéb, by
odlegtosc stanowiska pracy od linii nie byta mniejsza niz 2,00 m,

- zabezpieczyé miejsce wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych.

. Podawanie betonu pompa.

W przypadku korzystania z betonu towarowego nalezy:

- umozliwi¢ wjazd na dziatke pompie oraz specjalistycznemu samochodowi do
przewozu betonu tak, aby nie zaczepity o linie energetyczna,

- ustawi¢ pompe z dala od napowietrznych linii energetycznych,

- zachowa¢ ostroznos¢ podczas podawania i rozktadania betonu przy
betonowaniu elementu budynku.

. Betonowanie stropu przy pomocy pompy.

W przypadku zalewania stropu betonem przy pomocy pompy nalezy:

- dopilnowaé, aby pod zadnym pozorem pod zalewanym stropem nie byto ludzi,

- do czasy wstepnego zwigzania betonu, co w zaleznosci od sktadu betonu i
warunkéw atmosferycznych moze trwa¢ okoto 3 dni, dopilnowa¢ by nikt nie
wchodzit pod swiezo zalany strop.

. Roboty zbrojarskie.

W przypadku wykonywania robot zbrojarskich nalezy:

- przy cieciu pretow zbrojeniowych szlifierkg katowg nalezy stosowac okulary
ochronne,

- uzywac rekawice ochronne,

- zorganizowa¢ prace w taki sposob, aby podczas transportu pojedynczych
pretdow oraz zwigzanych belek zbrojenia, na skutek sprezynowania, nie doszto
do poranienia pracownikéw.

. Przygotowanie zaprawy murarskie;.

Podczas przygotowywania w betoniarce zaprawy murarskiej z dodatkiem wapna

lub innych zracych srodkow uplastyczniajgcych nalezy:

- sprawdzi¢ czy czesci ruchome betoniarki sg ostoniete w nalezyty sposob,

- sprawdzi¢ czy wiasciwie wykonano potaczenie elektryczne betoniarki, a
ewentualne miejsca potaczenia przewoddw wiasciwie zaizolowane,

- przed przygotowaniem zaprawy, wigczyC betoniarke ,na sucho” w celu
sprawdzenia wiasciwego kierunku obrotow bebna betoniarki,

- korzystac z rekawic ochronnych,

- wsypywac¢ skfadniki zaprawy, szczegolnie zrgce, tak by nie doszio do
zaproszenia oczu lub innych odkrytych czesci ciata.




. Praca na rusztowaniach.

Podczas pracy na rusztowaniach nalezy:

z nalezytg starannos$cig wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktére nalezy
wiasciwie przygotowaé poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza,

nie przekraczac¢ wysokosci wiasciwych dla danego typu rusztowania,
bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcja,

nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej
widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia,

uktada¢ wiasciwe pomosty robocze i deski kraweznikowe w zaleznosci od
typu stosowanego rusztowania,

w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,00 m i
wiecej ponad poziomem otaczajgcego terenu, nalezy na rusztowaniu
zamontowac barierki i porecze o wysokosci 1,10 m od poziomu pomostu
roboczego,

praca bez poreczy jest dopuszczalna wytacznie z uzyciem atestowanych
zabezpieczen np. uprzezy.

. Roboty elektryczne.

wszelkie roboty elektryczne (np. montaz zasilania, przestawienie i naprawa
przenosnych rozdzielni budowlanych) na budowie moze wykonywa¢ wytgcznie
osoba posiadajgca odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia
elektroenergetyczne (do 1kV),

wszelkie prace muszag by¢ wykonywane zgodnie z zasadami bhp typowymi dla
robét elektrycznych,

dopuszcza sie samodzielny montaz i demontaz instalacji elektrycznych na
budowie tylko wtedy, gdy zastosuje sie niskonapieciowe obwody bezpieczne o
napieciu do 24V.

. Roboty ciesielskie.

Podczas robdt ciesielskich nalezy:

podnosic belki zabezpieczone linami przed niekontrolowanym obrotem,

do chwili ostatecznego zamocowania belki nie dopuszcza¢ do przebywania
pod nig ludzi,

w przypadku pracy pitg tancuchowg stosowac sie do jej instrukcji obstugi,
zapewni¢ pewne i stabilne zamocowanie przecinanych elementow,
kontrolowaé ruch i upadek odcinanego elementu, zapewni¢ sobie stabilng
pozycje pracy,

bezwzglednie nie pozostawia¢ desek z tkwigcymi w nich gwozdziami.

. Roboty na wysokosci.

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosciach nalezy:

stosowacC s$rodki ochrony osobistej — atestowang uprzaz i zabezpieczenia
linowe,

przy ich braku bezwzglednie nalezy montowac barierki i porecze ochronne,
nie prowadzic¢ robét na dwéch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie,
w miare potrzeby np. nad wejsciami do budynku w budowie stosowaé
zabezpieczenia dodatkowe w postaci daszkéw lub siatek ochronnych.



10.0gdIne zasady postepowania podczas realizacji inwestycii.

a) wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie muszg by¢é wyposazone
w ubiory robocze, rekawice i nakrycia gtowy (kaski),

b) wszyscy pracownicy muszg przej$¢ podstawowe przeszkolenie bhp,

c) osoby wykonujace roboty stwarzajagce zagrozenie, muszga by¢é ponadto
wyposazone stosownie do potrzeb w Srodki ochrony osobistej: okulary lub
tarcze ochronne, uprzeze wraz z linami, linowe aparaty bezpieczenstwa
fartuchy ochronne itp.,

d) zdecydowanie zabrania sie Inwestorowi, kierownikowi budowy i majstrowi
dopuszczania do wykonywania robot budowlanych przez osoby, ktére sg pod
wptywem alkoholu lub w stanie wskazujgcym na jego spozycie.
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