Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Serocku przy ul. Puttuskiej
Stan projektowany

Budynek mieszkalny- budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi ZL 1V,
Podpiwniczony.

1. Kwalifikacja pozarowa budynku.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa elementow

budowlanych

Kondygnacja podziemna zaprojektowana w klasie C odpornosci
pozarowe;.

Dla klasy C odpornoéci pozarowej zastosowano elementy nie

rozprzestrzeniajgce ognia o nastepujacych klasach odporno$ci ogniowej:

- gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, podciagi) - 60 min.

- stropy - 60 min.

- $cianki dziatowe i $cianki ostonowe - 15 min.

- konstrukcja nosna dachu - 15 min.

- odpornos¢ ogniowa klatek schodowych - 60 min.

- §ciany miedzy mieszkaniami i miedzy mieszkaniami a komunikacjg El
30

2. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych dla projektowanego budynku
nie przekracza dopuszczalnej 5000 m?,
W budynku zaprojektowano nastepujgce cztery strefy pozarowe:

- wszystkie kondygnacje nadziemne budynku mieszkalnego w
obrebie kazdej klatki schodowej — 3 strefy ppoz,

- kondygnacja piwnicy wraz z komunikacja poziomg — 1 strefa ppoz
Powierzchnie stref nie sg przekroczone.
Pomieszczenia pozostate w piwnicy nie muszg by¢ wydzielone pozarowo.

3. Odpornos¢ ogniowa oddzielen przeciwpozarowych.

W czesci nadziemnej przejscia instalacji przez granice stref pozarowych,
ktorg jest strop nad piwnica, nalezy wyposazy¢ w przepusty o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej oddzielenia pozarowego.

4. Warunki ewakuacji.

Dtugos¢ przejscia do wyjscia w mieszkaniu nie przekracza 40 metrow.
Ewakuacja z parteru, pietra i poddasza jest zapewniona przez wyjscia z
kazdej klatki schodowej na obszar podworka posesji.

Drzwi wyjsciowe zaprojektowano jako otwierane na zewnatrz o szeroko$ci
120cm w sSwietle po otwarciu obu skrzydet, przy czym szerokosc¢ jednego
skrzydta wynosi 90cm w Swietle oscieznicy.

Klatka schodowa (o szerokosci biegu 1,2m i spocznikach o 1,5m).

W klatce schodowej na poziomie parteru nalezy wykona¢ ruchomag
barierke zapobiegajace przypadkowemu zejsciu do piwnicy podczas
ewakuaciji.
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Dilugos¢ dojscia (liczona od drzwi najdalej potozonego mieszkania
do wyjscia na zewnatrz budynku) nie przekracza 20 metrow przy
jednym kierunku.

5. Instalacje przeciwpozarowe.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje: grzewcza wodng, wodno-
kanalizacyjne, elektryczna.

Gtéwny zawor gazu na zewnatrz budynku.

Gtéwny wytacznik pradu przy gtdownym ztgczu kablowym dostepnym dla
stuzb ratowniczych.

6. Podreczny sprzet gasniczy.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w gasnice.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego (2kg lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach powinna przypadaé na 300m” powierzchni strefy pozarowej. Do
gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

8. Aranzacja i zabudowa wnetrz.

Materiaty i elementy zastosowane do aranzacji wnetrz powinny byc¢ nie
palne (nie rozprzestrzeniajgce ognia), sufity poddasza z ptyt gipsowo-
kartonowych (2 warstwy) niepalne, nie rozprzestrzeniajgce ognia.

9. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z Polskg Normg zapotrzebowanie wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru przyjeto 10 I/s. Taka ilos¢ wody zapewnia istniejgcy
hydrant podziemny

usytuowany w ciggu pieszo-jezdnym na terenie lokalizacji inwestycji.

10 Drogi pozarowe.
Zgodnie z wymaganiami przepisow nie jest wymagany dojazd pozarowy
pod sam budynek, ale aktualne zagospodarowanie terenu umozliwia
dojazd do projektowanego budynku z ulicy Pultuskiej.

Odlegtos¢ budynku od innych obiektow spetnia wymagania odlegtosci to
jest min. 8 metrow.

11. Aprobaty techniczne.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zastosowane w obiekcie
urzadzenia i materiaty powinny posiadaé aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci wydane przez upowaznione placowki naukowe.

UWAGA:

Wszystkie drewniane elementy wiezby dachu nalezy zabezpieczy¢
Srodkiem ognioodpornym (FOBOS M2F lub FIRECLEAR) do granicy
odpornosci ogniowe;.

Zabki, 20 listopad 2006r.
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