Rozbudowa budynku Osrodka Kultury w Serocku PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem

1 ROBOTY BUDOWLANE - w zakresie budowy obiektéw uzytecznosci spotecznej CPV 45215500-2
1.1 Roboty ziemne - CPV 45111200-0, SST.1.1 - SST.1.4
1/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.1.1J0125-03 bez darni z przewozem taczkami ‘
(1.0+13.86+1.0)*13.50 m?2 214.110
| RAZEM 214110
2|KNR-W 4- |Wykopy o $cianach pionowych o giebokosci do 1.5 m w gruncie kat.Hi przy|m?3
d.1.1(01 0104-02 |odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
tawa - p0z.2.18
L (13.86+13.86)*(0.60+0.60)*(1.40+0.10-0.30) m3 39.817
] RAZEM 39.917
3|KNR-W 4- |Wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢  |ms3
d.1.1|01 0108-06 |do 1 km (grunt kat.Ht)
(objetos¢ konstrukcji w wykopie)
{13.86%2)*0.60%(0.35+0.10)+(13.862)*0.75"(0.25+0.02) m3 | 13.098
RAZEM | 13.098
4/KNR-W 4- Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km - do- |m3
d.1.1101 0108-08 {plata za kazdy nastepny 1 km - za 9 km
Krotno$¢ = 9
| 13.098 m3 13.098|
I 13.098
‘ 5/KNR-W 4- |Zasypanie wykopdw ziemiag z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odleg-
d.1.1]01 0105-02 |to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
39.917-13.098 -
| 26.819
6|KNR-W 2- |Wykop reczny z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na |[m3
d.1.1)01 0301-02 |odl. do 1 km (kat.gr.Ill)
objetos¢ konstrukciji w wykopie
- podkiad z chudego betonu
<tawa szer. 50 cm>
7.88*0.50%0.10 m3 0.394
<tawa szer. 60 cm>
13.50*2*0.60%0.10 m3 1.620
<tawa szer. 70 cm> ’
(13.50+13.50+1.00-2.03-2.90+0.95)*0.7070.10 m3 1.681
<tawa szer. 100 cm>
(1.00+0.40)*1.070.10 m3 0.140
A (sumaczesciowa) | e
m3 3.835
<tawy fundamentowe wys. 35 cm>
3.835"3.5 m3 13.423
B (sumaczg$ciowa) ] e
m3 13.423
<§ciany fundamentowe>
(7.88+13.50+13.50+13.50+13.50+1.00-2.03-2.90+0.95+1.00+0.40)*0.25* |m3 11.306
0.75
C (sumaczesciowa) ] e
m3 11.306
<ocieplenie $cian>
13.50*0.75*0.10*2 m3 2.025
D (sumaczesciowa) | e
m3 2.025
<stupy zelbetowe>
0.75%0.25%0.25*2 m3 0.094
E (sumaczgsciowa) ] e
m3 0.094
| RAZEM 30.683
7|KNR-W 2- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1.1101 0210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll]-IV
- wywoz urobku na dalsze 9 km
Krotno$¢ = 18
30.683 m3 30.683 4
| RAZEM 30.683
8|KNR-W 2- [Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci |m3
d.1.1101 0306-02 |dna do 1.5 m i giebokosci do 1.5 m ze ziozeniem urobku na odktad
(kat.gr.1ll) - wykop pod tawy fundamentowe
7.88*(0.60+0.50+0.60)*1.05+13.50*2*(0.60+0.60+0.60)*1.05+(13.50+ 116.250
13.50+1.00-2.03-2.90+0.95)*(0.60+0.70+0.60)*1.05+(1.00+0.40)*(0.60+
1.00+0.60)*1.05
A (obliczenia pomocnicze) ====m==s
116.250
minus objgto$é konstrukcji w wykopie: . 85,567
116.25-30.683 m .
\ RAZEM
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9]KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ziemia z odktadu w gruncie kat.I-1ll z prze- |m3
d.1.1/0501-01 rzutem na odl.do 3 m
85.567 m3 85.567
RAZEM 85.567
10|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.1.1/0218-02 ptaskim
214.11*0.15 m3 32.117 |
|RAZEM 32.117|
1.2 Fundamenty - CPV 45262210-6, SST.2.1-SST.2.10
11|KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z m3
d.1.2/02 1101-01 |transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - podkitad pod
fawy z betonu B10
13.86*2*0.60%0.1+3.835 m3 5.498
RAZEM 5.498
12|KNR-W 2- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m - beton B20 m3
d.1.2{02 0202-01
7.88*0.50*0.35+(13.86+13.50)*2*0.60*0.35 m3 12.870
RAZEM 12.870
13/KNR-W 2- [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.8 m - beton B20 m3
d.1.2/02 0202-02
(13.50+13.50+1.00-2.03-2.90+0.95)*0.70*0.35 m3 5.885
RAZEM 5.885
14|KNR-W 2- |tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe szer. do 1.3 m - beton B20 m3
d.1.2|02 0202-03
[ ] (1.00+0.40)*1.00%0.35 m3 0.490
RAZEM 0.490
15/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe poziome dwiema warstwami papy na lepiku na |m?2
d.1.2/02 0604-02 |goraco taw fundamentowych betonowych
5.498/0.10 m2 54.980
RAZEM 54.980
16 KNR-W 2- |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m, z betonu B-15 m?2
d.1.2/02 0206-01
[7.88+13.50+13.50+1.00-2.03-2.90+0.95+(13.86+13.50)*2+1.0+0.40]*1.05 |m? 92.421
RAZEM 92.421
17|KNR-W 2- [Sciany betonowe z betonu B15 - dodatek za pogrubienie $cian 0 5 cm, za |m2
d.1.2/02 0206-05 |kazdy 1 cm réznicy grubosci
Krotnos¢ = 5
92.421 m2 92.421
RAZEM 92.421
18/ KNR-W 2- |Slupy zelbetowe prostokatne o przekroju 25*25 cm z betonu B20 m3
d.1.2102 0208-04
(0.25+0.25)*1.05*2 m3 1.050
RAZEM 1.050
19|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian betonowych fundamentowych m2
d.1.2|/02 0603-07 |masg 1IZOBUD WL
analogia
(13.86+13.50)*2*1.05 m2 57.456
RAZEM 57.456
20|KNR-W 2- |Dylatacja pionowa pomigdzy istniejacym budynkiem a nowobudowanym z |m?2
. d.1.2/02 0608-08 | piyt styropianowych gr. 2 cm
(13.86+13.86-5.23)*1.40 m2 31.486
RAZEM 31.486|
21 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z piyt z polistyrenu ekstrudowane-|m2
d.1.2/0207-03 go gr. 10 cm, na klej
(13.50+13.50+5.23)*1.05 m?2 33.842
RAZEM 33.842
22 KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe poziome $cian fundamentowych betonowych  [m2
d.1.2|/02 0604-02 |dwiema warstwami papy na lepiku na goraco
[7.88+13.50+13.50+1.00-2.03-2.90+0.95+(13.86+13.50)*2+1.0+0.40]*0.25 |m? 22.005
RAZEM 22.005
23|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - taw t
d.1.2/02 0259-01 |fundamentowych - strzemiona, rozstaw co 30 cm L=1,10 m - prety gtadkie
fi 6 mm
<diugos¢ scian>382.421/1.05 88.020
A (obliczenia pomocnicze) ========
88.020
88.02<m>/0.30%1.10<m>*0.222<kg/m>*0.001 t 0.072
RAZEM 0.072
24| KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - taw t
d.1.2|02 0259-02 |fundamentowych - prety zebrowane fi 12 mm
<dtugos¢ $cian>92.421/1.05 88.020
A (obliczenia pomocnicze) ========
88.020
88.02"4<szt>*0.888<kg/m>*0.001 t 0.313
RAZEM 0.313]
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1.3 ciany zewnetrzne i wewnetrzne - parter - CPV 45262520-6; 45262620-3, SST.3.1-SS7.3.6

25|KNR-W 2- |Sciany budynkéw z cegiet kratéwek na zaprawie cementowo-wapienne] gr.
d.1.3|02 0121-01 |25 cm

*3.00
minus okna:
-((3.0*1.80)*2+(2.10*1.80)*3+(2.0*1.50)*2+(0.90*1.20)]
minus drzwi:
-0.90*2.0*7

Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakdw
8

02 0132-01

27|KNR-W 2-
d.1.3/02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1
ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
7

28/KNR-W 2-

|
Utozenie nadprozy prefabrykowanych nad otworami
d.1.3|02 0132-05

(1.202)*7+(1.50%2)

29|KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/
d.1.3/02 0128-01 |2x1/2 cegly

1(1.17+0.25)*0.38*3.42 m3 1.845
] RAZEM
30|KNR-W 2- | Dylatacja pionowa z plyt styropianowych gr. 2 cm, pomigdzy istniejgcym  |m2
d.1.3|02 0608-08 |budynkiem a $ciang nowobudowang
(13.86+13.86-5.23)*3.42 m2 76.916
RAZEM 76.916
31/KNR-W 2- |Scianki dzialowe petne z cegiet dziurawek gr. 1/2 cegty na zaprawie cem- |m2
d.1.3|02 0126-02 |wapienne;.
(0.65+0.25+3.28+0.90+1.20+0.26+1.50+1.00+2.43+3.60)*3 m?2 45.210
- \ RAZEM 45.210]
32|KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych |m?2
d.1.3|0505-04 nieotwierane - wykonanie i montaz $cianki dziatowej w szatni o konstrukgc;ji
analogia stalowej wypetnionej siatkg
2.40*3.00 m2 7.200
| RAZEM 7.200
14 Konstrukcja zelbetowa - parter - CPV 45262410-8; 45262311-4; 45262310-7, SST.4.1-SST 4.5
33|KNR-W 2- |Slupy zelbetowe prostokatne o przekroju 25*25 cm z betonu B20 m3
d.1.4/02 0208-04
<(0,25+0,25)*2/(0,25*0,25) = 16 m/m2>
0.25*0.25*4.35*2 m3 0.544
RAZEM 0.544
KNR-W 2- |Nadproza zelbetowe poz. 2.13 i 2.14 o przekroju 25*36 cm z betonu B20 |m?3
d.1.4)02 0210-03
<(0,36+0,25+0,36)/(0,36*0,25) = 10,78 m/m2>
|[6.93+(2.95*3)]*0.36*0.25 m3 1.420
RAZEM | 1.420
35|KNR-W 2- |Podcigg zelbetowy poz. 2.11 o przekroju 25*38 cm z betonu B20 m?3
d.1.4/02 0210-03
<(0,38+0,25+0,38)/(0,380,25) = 10,93 m/m2>
0.38*0.25*2.95 m3 0.280
L | |RAZEM 0.280|
36/ KNR-W 2- |Podciag zelbetowy poz. 2.12 o przekroju 25"60 em z betonu B20 m?3
d.1.4/02 0210-02
<(0,60+0,25+0,60)/(0,6070,25 = 9,67 m/m2>
0.60*0.25*4.52 m3 0.678
RAZEM 0.678
37|KNR-W 2- |Podciag zelbetowy poz. 2.3 o przekroju 25*30 cm z betonu B20 m3
d.1.4/02 0210-03

<(0,30+0,25+0,30)/(0,30%0,25) = 11,33 m/m2>

0.30*0.25*2.95 m3 0.221
|RAZEM 0.221)
38|KNR-W 2- [Nadproze zelbetowe N2 o przekroju 25*25 cm z betonu B20 m3
d.1.4/02 0210-03
<(0,25+0,25+0,25)/(0,25*0,25) = 12,0 m/m2>
0.25%0.25*2.20*2 m3 0.275
~__|RAZEM 0.275
39|KNR-W 2- |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer. do 30 cm - wie-  |{m3
d.1.4|02 0212-12 |niec zelbetowy W4 o przekroju 25*45 cm z betonu B20
0.25*0.45*5.76 m3 0.648| |
_ |RAZEM | 0.648|
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?740 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.4102 0259-01 |gtadkie fi 6 mm
43.06<kg>*0.001 t 0.043
RAZEM 0.043
41/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.4/02 0259-01 |gtadkie fi 8 mm
97.96<kg>"0.001 t 0.098
\ RAZEM 0.098
42|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.4/02 0259-02 |zebrowane fi 12 mm
215.77<kg>*0.001 t 0.216
B RAZEM 0.216
43/ KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.4/02 0259-02 |zebrowane fi 16 mm
210.31<kg>*0.001 t 0.210
~ |[RAZEM 0.210
| 1.5 Strop nad parterem - CPV 45262311-4; 45262310-7, SST.5.1-SST.5.4
44| KNR-W 2- |Wieniec zelbetowy W2 o przekroju 25*45 cm z betonu B20 m3
d.1.5/02 0212-12
0.25*0.38*85.70 m3 8.142
L RAZEM 8.142
45|KNR-W 2- | Stropy gestozebrowe TERIVA Il - beton B20 m?2
d.1.5/02 0214-03
(13.46*13.86)-(2.50*4.20) m2 176.056
. RAZEM 176.056|
46|KNR-W 4- |Zebro rozdzielcze w stropie Teriva 11, beton B20 “[ms o
d.1.5/01 0203-07
(13.46-2.50)*2*0.12*0.34 m3 0.894
RAZEM 0.894|
47/ KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t o
d.1.5/02 0259-01 |gtadkie fi 6 mm
128.34<kg>*0.001 t 0.128
RAZEM 0.128
48|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.5|02 0259-02 |zebrowane fi 12 mm
403.18<kg>*0.001 t 0.403
RAZEM 0.403
1.6 Schody zelbetowe + wieniec W1 - CPV 45262311-4; 45262310-7, SST.6.1-SST.6.6
49 KNR-W 2- |Wieniec zelbetowy W1 o przekroju 25*25 cm z betonu B20 m3
d.1.6)02 0212-12
2.95*0.25*0.25 m3 0.184
RAZEM 0.184
50|KNR-W 2- |Podest i ptyta spocznikowa zelbetowa gr.15 cm ptaska, z betonu B20 m?2
d.1.6/02 0217-02
1.25"3.28)+(1.50%2.50) m2 7.850
RAZEM 7.850
51|KNR-W 2- |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm z betonu B20 m2 rzu-
d.1.6/02 0219-02 tu
. (3.99+1.985)*0.90 m2 rzu- 5.378
tu
RAZEM 5.378
52/ KNR-W 2- |Pogrubienie plyty zelbetowej schodéw o 4 cm - dodatek za kazdy 1 cm m?2 rzu-
d.1.6/02 0219-06 |réznicy grub. piyty tu
Krotnos¢ = 4
(3.99+1.985)*0.90 m2 rzu- 5.378
tu
RAZEM 5.378
53|/KNR-W 2- |Sciana fundamentowa zelbetowa schodéw gr. 8 cm, z betonu B20 m2
d.1.6|02 0207-01
3.0*0.80 m2 2.400
RAZEM 2.400
54| KNR-W 2- |Pogrubienie $ciany fundamentowej zelbetowej o 17 cm - dodatek za kazdy \m?2
d.1.6/02 0207-07 |1 cm réznicy grub. Scian
Krotnos$é = 17
2.40 m2 2.400
RAZEM 2.400
55/KNR-W 2- |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim m
d.1.6/02 1207-04 |stopniu o masie do 16 kg
3.99+1.965+1.12 m 7.075
RAZEM 7.075
56|KNR-W 2- |Okladzina pochwytéw balustrady schodowej z masy plastycznej m
d.1.6/02 1208-04
B 7.075 m 7.075
] [RAZEM | 7.075]
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57| KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety

d.1.6/02 0259-01 |gtadkie fi 6 mm

25.76<kg>*0.001 t 0.026

RAZEM 0.026

—

58 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
d.1.6/02 0259-02 |zebrowane fi 12 mm
261.45<kg>*0.001 t 0.261
RAZEM 0.261

—

1.7 Sciany poddasza - CPV 45262520-2, SST.7.1-SST.7.10
59|KNR-W 2- [Sciany budynkéw z cegiet kratéwek na zaprawie cementowo-wapiennej gr. |m2
d.1.7/02 0121-01 |25 cm

(0.51*13.58*2) m2 13.852
(0.51+0.25)*14.10*2+(9.17-3.42-0.51-0.25)*3.0*0.5*2 m2 36.402
(1.90*1.40)*10 m2 26.600
(13.58+13.58-2.50)*3.00+(6.15*2.49) m2 89.294
minus okna:

-1.80*1.50 m2 -2.700
minus drzwi:

-0.90*2.0*6 m?2 -10.800

RAZEM 152.648

60|KNR-W 2- | Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, |[szt
d.1.7/02 0132-01 |bloczkéw i pustakéw

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
. 61|KNR-W 2- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 szt
d.1.7/02 0132-02 |ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
6 szt 6.000
RAZEM 6.000

62|KNR-W 2- |Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek gr. 1/2 cegty na zaprawie cem- |m?2
d.1.7|02 0126-02 |wapienne;j.
(6.15"2.49)+(1.20+0.90)*3.0+(5.48*2.49)*2 m?2 48.904
RAZEM 48.904

63|KNR-W 2- |Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek gr. 1/4 cegly na zaprawie cem.- |m2
d.1.7|02 0126-01 |wapienne;j.
(1.20*3.00)-(0.80*2.0) m?2 2.000
RAZEM 2.000

64 KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/ |m3
d.1.7|02 0128-01 |2x1/2 cegly, na poddaszu
[(1.68*0.38)+(1.29*0.38)]*3.25 m3 3.668
RAZEM 3.668

65|KNR-W 2- [Kominy wieloprzewodowe z cegiet klinkierowych, ponad stropem poddasza |m?3
d.1.7/02 0128-01
[(1.68*0.38)+(1.29*0.38)]*3.07 m3 3.465
RAZEM 3.465

66|KNR-W 2- |Spoinowanie $cian kominéw z cegly klinkierowej, zaprawa cementowg bar- | m2
d.1.7|02 0921-02 |wiong

[(1.68+0.38)*2+(1.29+0.38)*2]*3.07 m?2 22.902
RAZEM 22.902
67|KNR-W 2- |Nakrywy betonowe kominéw o $redniej gr. 7 cm, z betonu B20 m2
‘ d.1.7/02 0220-05
(1.80*0.50)+(1.40*0.50) m? 1.600
RAZEM 1.600

68|KNR-W 2- |Przewigzki zelbetowe w $cianach murowanych gr. do 30 cm, beton B20 m3
d.1.7/02 0211-01
0.25*0.15%1.14*18<szt.> m3 0.770
RAZEM 0.770

69|KNR-W 2- |Nadproze zelbetowe N1 o przekroju 25*25 cm, z betonu B20 m?3
d.1.7/02 0210-05
<(0,25+0,25)*2/(0,25*0,25 = 16 m/m2>
0.25%0.25%1.40"13<szt> m3 1.138
RAZEM 1.138

70|KNR-W 2- |Nadproze zelbetowe N3 o przekroju 25*50 cm z betonu B20 m3
d.1.7|02 0210-02
<(0,50+0,25+0,50)/(0,50*0,25) = 10, m/m2>

0.25*0.50*3.00 m3 0.375
RAZEM 0.375
71|KNR-W 2- |Wience zelbetowy W3 o przekroju 25*25 cm z betonu B20 m3
d.1.7|02 0212-12
0.25*0.25*26.92 m3 1.683
RAZEM 1.683

—

72/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
d.1.7|02 0259-01 |gtadkie fi 6 mm
33.85<kg>*0.001 t 0.034
RAZEM 0.034)
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
73 KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety

d.1.7(02 0259-02 |zebrowane fi 12 mm

233.83<kg>*0.001

1.8 Wiezba dachowa - CPV 45261100-5, SST.8.1-S57.8.6
74| KNR-W 2- Konstrukcje dachowe drewniane - murtaty o przekroju 12*12 cm z tarcicy
d.1.8|02 0406-01 (nasyconej

J 0.39
RAZEM 0.390
75|KNR-W 2- |Konstrukcje dachowe drewniane - ptatwie o przekroju 6*18 cm i 8*18cm |m3
d.1.8{02 0406-03 {(P5 i P6) i dtugosci do 3,0 m, z tarcicy nasycongj drew.
0.32+0.43 m3 0.750
drew. |
RAZEM ~ 0.750]
76)KNR-W 2- |Konstrukcje dachowe drewniane - platwie (P7 i P8) o przekroju 12*18 cm, |m3
d.1.8/02 0406-04 |dt.do 3 m, z tarcicy nasycone;j drew.
0.24+0.23 m3 0.470

RAZEM 0.470

Konstrukcje dachowe drewniane - platwie (P1, P2, P3, P4) o przekroju 12* |m3
18 cm i diug.ponad 3 m, z tarcicy hasyconej drew.

0.09+0.19+0.16+0.14 m3 0.580
o drew.

RAZEM 0.580

d.1.8/02 0406-06

78/KNR-W 2- |Konstrukcje dachowe drewniane - stup S1 o przekroju 12*12 cm, o dt. do 2 | m3
d.1.8/02 0407-03 |m, z tarcicy nasyconej

0.21 m3 0.210

o drew.
RAZEM 0.210

79|KNR-W 2- (Konstrukcje dachowe drewniane - stup S2 o przekroju 12*12 cm, o dt. po-
02 0407-05 {nad 2 m, z tarcicy nasyconej
0.34

I

KNR-W 2- |Konstrukcje drewniane dachowe - kleszcze (jetki J1 i J2) o przekroju 6*18
02 0408-02 {cm, z tarcicy nasyconej
2.56+1.25

81/KNR-W 2- |Konstrukcje drewniane dachowe - krokwie zwykie (K2, K3, K4, K5) diug.
d.1.8/02 0408-03 |do 4.5 m o przekroju 8*18 cm i 6*18 cm, z tarcicy nasyconej
0.07+0.21+0.55+0.11

m3

02 0408-05 |4.5 m i przekroju 8*18 cm, z tarcicy nasyconej
3.17+0.36

'KNR-W 2- |Konstrukcje drewniane dachowe - krokwie zwykle (K1 | K6) diug. ponad Jm3

m3

KNR-W 2- |Konstrukcje drewniane dachowe - krokwie narozne i koszowe (NO1 i KO1) |m3
d.1.8]02 0408-07 |o przekroju 6*16 cm, z tarcicy nasyconej
0.24+0.15 m3 0.390

RAZEM 0.390
84|KNR-W 2- [Konstrukcje drewniane dachowe - wiatrownice (deski okapowe) o przekroju|m3
d.1.8|02 0409-06 |25*3,2 cm, z tarcicy nasyconej
m3 0.501
RAZEM 0.501]
1.9 Krycie dachu - CPV 45261210-9, SST.9.1-S8T.9.7
85|KNR-W 2- |Obsadzenie w dachu rur wentylacyjnych fi 15 mm z blachy stalowej ocyn- |szt.
d.1.9/02 0514-06 |kowanej
4 szt. 4.000

86|KNR-W 2- |Nasady wentylacyjne blaszane z blachy stalowej ocynkowanej
d.1.8102 0533-01

4

87 KNR-W 2- |Wylazy dachowe fabrycznie wykoriczone
d.1.9)02 1016-07
1

KNR 0-15il
0526-01

Osadzenie okien w potfaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej

0.78*2+1.40*2

KNR 0-15l1 |Osadzenie okien w potaci dachowej - akno dachowe potaciowe Velux o
0526-02 wym. 78*140 cm
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 4- |Wykonanie poziomych taw kominiarskich m
d.1.9/01 0424-01
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
91|KNR-W 4- |Wykonanie taw pochylych kominiarskich m
d.1.9/01 0424-02
3.0+2.0 m 5.000
RAZEM 5.000
92|KNR-W 2- |Ofacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasycone;j m?2
d.1.9/02 0410-03
(8.60+8.60)*14.10 m?2 242.520
RAZEM 242.520
93|KNR-W 2- |Kontriaty z tarcicy nasyconej m2
d.1.9/02 0410-02
242.52 m2 242.520
RAZEM 242.520
94 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blacha dachéwkopodobng m2
d.1.9/02 0511-01
242.52 m2 242.520
RAZEM 242.520
95/ KNR-W 2- |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - gasiory m
d.1.9/02 0511-02
® 14.10 m 14.100
RAZEM 14.100

96/NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m?2
d.1.9/202 0541- |cm - pasy nadrynnowe
01
(14.1070.25)*2+(1.80*5*2*0.15) m2 9.750
RAZEM 9.750

97|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.1.9/202 0541- |25 cm

02
obrébki komindw:
[(1.70+0.40)"2+(1.30+0.40)*2]"0.40 m2 3.040
pas podrynnowy:
14.10*2*0.50 m?2 14.100
brandmur:
8.60*2*2*0.66 m2 22.704
RAZEM 39.844
98 KNR-W 2- |Obrébki blacharskie rur wywiewnych z blachy stalowej powlekanej szt.
d.1.9/02 0535-08
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
99/ KNR 0-1511 |Rynny dachowe z PCV pdtokragte o sr. 15,0 cm m
d.1.9/0528-04
14.10"2 m 28.200
. RAZEM 28.200|
100|KNR 0-1511 |Rynny dachowe z PCV pélokragte o $r. 12,5 cm m
d.1.9/0528-03
1.80*2*5 m 18.000
RAZEM 18.000
101 | KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW - leje spustowe szt
d.1.9/02 0524-03
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
1.10 Strop nad poddaszem - CPV 45262311-4, SST.10.1-SST.10.4
102|KNR 0-14  |Oktadziny stropéw piytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m?2
d.1.1|2012-02 pojedynczym, mocowanym do podioza, metalowym z ksztattownikéw CD i
0 ub
(4.30+7.50+4.30)*(13.58-0.25-0.25) m2 210.588
RAZEM 210.588

103/KNR 0-14 |Oktadziny stropow piytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z |m?2
d.1.1|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe

0
(4.30+7.50+4.30)*(13.58-0.25-0.25) m2 210.588
RAZEM 210.588
104|KNR-W 2- |Utozenie na stropie folii paroizolacyjnej m?2
d.1.1/02 0615-01
0|analogia
210.588 m?2 210.588
RAZEM 210.588
-7-
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Lp. Podst j Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
105/ KNR-W 2- |lzolacje cieplne stropu z weiny mineralnej poziome z ptyt gr. 10 cm, ukta- |m?2
d.1.1/02 0612-03 |danych na sucho - jedna warstwa

0
210.588 m2 210.588
RAZEM 210.588]
106 KNR-W 2- |lzolacje cieplne stropu z weiny minerainej poziome z ptyt gr. 8 cm, uktada- |[m?2
d.1.1|02 0612-04 |nych na sucho - druga warstwa
0
210.588 m?2 210.588
RAZEM 210.588
107 KNR-W 2-  |Utozenie na stropie folii paroprzepuszczalnej m2
d.1.1/02 0615-01
0|analogia
210.588  |m2 210.588
RAZEM | 210.588
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa - CPV 45422100-2, SST.11.1-88T7.11.8
108/NNRNKB  |(z.Il) Okna jednodzielne dwurzedowe o pow. 2.5-3.0 m2 drewniane zespo- |m2
d.1.1/202 1016a- |lone dwuszybowe budownictwa uzytecznosci publicznej fabrycznie wykon-
1/10 czone - okna o wym. 3,0*1,80 m - szt.2
analogia
3.0*1.80*2 m2 10.800
RAZEM | 10.800
109{NNRNKB  {z.l) Okna jednodzieine dwurzedowe o pow. 2.5-3.0 m2 drewniane zespo- |m2
d.1.1)202 1016a- |lone dwuszybowe budownictwa uzytecznosci publicznej fabrycznie wykon-
. 1110 czone - okna o wym. 2,10*1,80 m - szt.3
analogia
2.1*1.80*3 o m?2 11.340
| RAZEM | 11.340
110{NNRNKB [(z.ll) Okna jednodzielne dwurzedowe o pow. 2.5-3.0 m2 drewniane zespo- |m2
d.1.1)202 1016a- |lone dwuszybowe budownictwa uzytecznosci publicznej fabrycznie wykon-
czone - okna o wym. 2,0*1,50 m - szt.2
2.0%1.50*2 m2 6.000
RAZEM | 6.000
111/NNRNKB  |(z.Il) Okna jednodzielne dwurzedowe o pow. 2.5-3.0 m2 drewniane zespo- {m2
d.1.1|202 1016a- |lone dwuszybowe budownictwa uzytecznosci publicznej fabrycznie wykon-
1110 czone - okna o wym. 1,80*1,50 m - szt.1
1.80"1.5 m2 2.700 ]
| —_ |RAZEM 2.700]
112{NNRNKB  [(z.11) Okna jednodzieine dwurzedowe o pow. 2.0-2.5 m2 drewniane zespo- [m?2
d.1.1/202 1016a- |lone dwuszybowe budownictwa uzytecznosci publicznej fabrycznie wykon-
109 czone - okna o wym. 1,70*1,20 m - szt.2
1.70*1.2*2 m2 4.080
| RAZEM | 4.080]
113|NNRNKB  ((z.Il) Okna jednodzielne dwurzedowe o pow. 2.0-2.5 m2 drewniane zespo- (m?2
d.1.1/202 1016a- |lone dwuszybowe budownictwa uzytecznosci publicznej fabrycznie wykori-
1109 czone - okna drewniane ze szprosami o wym. 1,70*1,20 m - szt.3
1.70%1.2*3 m2 6.120
] RAZEM 6.120
114|KNR-W 2- |Okna podawcze otwierane (portiernia) o wym. 0,90*1,20 m, fabrycznie wy- |m?2
. d.1.1/02 1010-04 |konczone
1
0.90*1.20 m?2 1.080
B RAZEM 1.080
115|KNR-W 2- |Drzwi zewnétrzne klepkowe z samozamykaczem m2
d.1.1)02 1027-05
1
h0.90*2.10)jo.90*2.0) m2 3.690
[ l |~ |RAZEM 3.690
116|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz  |szt
d.1.1/0304-06 do drzwi
1
2 szt 2.000
N RAZEM | 2.000
117{KNR-W 2- |Lakierowanie drzwi zewngtrznych m2 W
d.1.1/02 1027-06
1
3.69 m?2 3.690
[RAZEM 3.690
118|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane do drzwi wewnetrznych m?2
d.1.1/02 1026-01
1
(0.90+0.20)*2.00+(0.90*2.0)*11+(0.80*2.00)*3 m2 26.800
1l B RAZEM 26.800]

Norma PRO Wersja 4.21




Rozbudowa budynku Osrodka Kultury w Serocku

KNR-W 2-

02 1022-02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine pottora skrzydiowe fabrycz-
nie wykonczone

0.90+0.20)*2.0

KNR-W 2-

02 1022-04

Skrzydita drzwiowe piytowe wewngtrzne szklone jednoskrzydiowe o pow.
do 1.6 m2 oszklone szyba o pow. ponad 0.25 m2 fabrycznie wykoficzone

0.90*2.0*10

RAZEM 18.000
121|KNR-W 2- | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne szkione jednoskrzydiowe o pow.
d.1.1{02 1022-03 |do 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone -
skrzydta drzwiowe {azienkowe
6.600
- 6.600
odokienniki, malowanie - CPV 45410000-4; 45442100-8, SST.12.1-8§ST.12.7
122 KNR-W 2- | Tynki wewn. zwykie kat.lll wykonywane recznie na stropach i podciggach - |m?2
d.1.1]02 0803-06 {strop nad parterem
2
- (13.46%13.86)-(0.30%1.0*21) m2 180.256|
- 180.256
123|KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykie kat.lli wykonywane recznie na $cianach i stu- m2
d.1.1)02 0803-03 |pach
2
. (204.34*2)-(13.50+14.10)*2"3.0+(45.21*2)+(152.648*2)-13.852+(48.904*2) |m2
+(2.0*2)
124]KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow lastrykowych df. ponad 1 m |szt
d.1.1]02 0135-02 |- podokiennik L=1,70
2
5 szt 5.000
L RAZEM 5.000
125/KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw lastrykowych dt. ponad 1 m szt
d.1.1]02 0135-02 |- podokiennik L=1,80m
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
126/ KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw lastrykowych dt. ponad 1 m |szt
\d.1.1 02 0135-02 |- podokiennik L=2,0 m
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
127|KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw lastrykowych dt. ponad 1 m |szt
d.1.1]02 0135-02 |- podokiennik L=3,0 m
2
2 o szt 2.000
RAZEM 2.000
128/KNR 0-12 |Licowanie $cian w tazienkach ptytkami glazury - na klej m?2
d.1.1{0829-03
. 2
(1.20+1.17)*2*2.0+(1.50+1.00)*2*2.0+(1.50+2.43)*2*2.0+(1.20+1.46)*2* |m2 44 .440
2.0+(1.20+0.90)*2*2.0-(0.8*2.0)*5-(0.90*2.0)"1 L
RAZEM 44.440
129 NNRNKB | (z.Vil) Gruntowanie podtozy preparatami "Ceresit CT" - powierzchnie po- |mz2
d.1.1{202 1134- |ziome - sufity
2,01
210.558+180.256
130)]NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "Ceresit CT17 " - powierzchnie
d.1.1)202 1134- |pionowe - §ciany
202
726.752
131|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
d.1.1)02 1510-05 |plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - stropéw z
2 piyt gipsowo-kartonowych farbg akrylowa
( _1210.558
132 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie sufitéw i $cian farbami emulsyjnymi akrylowymi po-
d.1.1]02 1510-01 |wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
2
180.256+726.752
|
(143]  [Posadzki - Parter - CPV 45432110-8, SST.13.1-5§57.13.9
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
133|KNR-W 2- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowymi |m3
d.1.1/02 1103-01 |uz. publicznej na podfozu gruntowym - z piasku gr. 15 cm
3
(11.50+50.40+3.8+3.2+27.2+3.3+3.6+55.9)*0.15 m3 23.835
RAZEM 23.835
134 KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z m3
d.1.1/02 1101-01 |transportem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym - beton B10 gr.
3 10 cm
(11.50+50.40+3.8+3.2+27.2+3.3+3.6+55.9)*0.10 m3 15.890
RAZEM 15.890
135|KNR-W 2- |Hydroizolacja z folii m?2
d.1.1/02 0615-01
3|analogia
11.50+50.40+3.8+3.2+27.2+3.3+3.6+55.9 m?2 158.900
RAZEM 158.900
136 KNR-W 2- |lzolacje cieplne z piyt styropianowych PS-E FS 20 gr. 10 cm, poziome na |m?2
d.1.1/02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
158.90 m?2 158.900
RAZEM 158.900
137/ KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm m?2
d.1.1/02 1104-02 |zatarte na gtadko
3
158.90 m?2 158.900
RAZEM 158.900
138 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za |m?2
d.1.1/02 1104-03 |pogrubienie o 30 mm za kazde dalsze 10 mm grubosci.
3 Krotno$é = 3
158.90 m2 158.900
RAZEM 158.900
139|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe |m?2
d.1.1/02 1123-01 |- wykfadzina Tarkett
3
11.50+50.40+55.90 m2 117.800
RAZEM 117.800
140 KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m?2
d.1.1/02 1123-04 |wych
3
117.80 m2 117.800
RAZEM 117.800
141 KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.1.1|02 1124-04
3
117.80 m 117.800
RAZEM 117.800
142|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek Gres lub terakotowych, uktadanych metodg zwyktg na  |m?2
:d.1.1/1118-03 zaprawie klejowej
i 3
3.8+3.2+27.2+3.3+3.6 m?2 41.100
RAZEM 41.100
143|KNR 0-12 | Cokoliki, z plytek o wys. 10 cm, uktadane na zaprawie klejowej m
d.1.1/1119-01
3
41.10 m 41.100
[RAZEM | 41.100
1.14 Posadzki - Poddasze - CPV 45432110-8, SST.14.1-SST.14.6
144 KNR-W 2- |Ulozenie izolacji z folii paroizolacyjnej m2
d.1.1/02 0615-01
4|analogia
10.50+10.2+34.90+2.80+25.30+5.50+22.60+21.30+22.60 m2 155.700
RAZEM 155.700
145 KNR-W 2- |I1zolacje akustyczne z piyt styropianowych PS-ES 10 gr. 2 cm, poziome na |m?2
d.1.1/02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4
155.70 m2 155.700
RAZEM 155.700
146 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm m?2
d.1.1/02 1104-02 |zatarte na gtadko
4
155.70 m?2 155.700
RAZEM 155.700
147/ KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za |m2
d.1.1/02 1104-03 |pogrubienie 0 20 mm za kazde dalsze 10 mm grubosci.
4 Krotnosé = 2
155.70 m2 155.700
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz
RAZEM 155.700
148|KNR 0-12  |Posadzki z plytek Gres lub terakotowych, uktadanych metodg zwykta na  |mz2
d.1.1]1118-03 zaprawie klejowej
4
10.50+10.20+2.80+25.30+5.50 m2 54.300
RAZEM 54.300
Cokoliki, z ptytek 0 wys. 10 cm, uktadane na zaprawie kigjowej m
54.30 o m 54.300
RAZEM 54.300
150)NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych m?
d.1.1/202 1136-
4/01
34.90+22.60+21.30+22.60 m?2 101.400
- 1 " RAZEM | 101.400
1.15 Schody - tynki, oktadziny - CPV 45400000-1; 45431000-7, SST.15.1-SST.15.4
151|KNR-W 2- |Tynki zwykie biegow klatek schodowych kat.liI m?2
d.1.1{02 0826-02
5

0.35"1.25*(14+7) m? 9.188

RAZEM 9.188

192|KNR-W 2- | Tynki wewn. zwykte kat. Il i IV wykonywane recznie - boczki biegdéw scho- |m?2
. d.1.1/02 0808-06 |dowych
5

0.35*(14+7)*0.20 m? 1.470
L—t—_ RAZEM | 1470
153/ KNR 0-12  |Oktadziny schodéw z plytek Gres, antyposlizgowych o wym. 30 x 30 cm,

d.1.1)11120-03 uktadanych metoda zwykta, na zaprawie klejowej
5

(0.30+0.162)*1.25"21

154|KNR 0-12  |Obtozenie boczkéw schodow plytkami Gres na wys. 20 cm, uktadanymi na |
d.1.1(1119-06 zaprawie klejowej
analogia

[3,]

0.35"21

116 Elewacja - CPV 45450000-6, $ST.16.1-SST.16.14
155/KNR 0-23 |QOcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER -
d.1.1)2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych grub. 12 cm, do $cian

6
(5.48+13.58+13.58)"4.24+14.10*5.33*0.5*2+1.90*1.40"0.5*10 m2 226.847
minus okna;
\ -[(3.0*1.8)*2+(2.10%1.80)*3+(2.0*1.5)"2+(1.801.5)*1+(1.70"1.20)*5] m2 -41.040
| minus drzwi:
| -[(1.0*2.20)+(0.90*2.0)] fm2 -4.000
RAZEM 181.807
156(KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m?2
. d.1.1|2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm do os$ciezy
6
[(1.80+3.0+1.80)*2+(1.80+2.10+1.80)*3+(1.50+2.0+1.50)*2+(1.50+1.80+ |m?2 15.180
1.50)*1+(1.20+1.70+1.20)*5+(2.20+1.0+2.20)+(2.0+0.90+2.0)*0.20
RAZEM 15.180
157|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |szt
d.1.1(2612-04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
6 $cian z cegly
(181.807+15.18)"4.16<szt./m2> szt 819.466
RAZEM 819.466
158/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.1.1|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
6
1181.807 m2 181.807
| |RAZEM 181.807
159]KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - (m2
d.1.1{2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
6
] J15.18 m2 15.180
RAZEM 15.180
160 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.1.1 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
6
15.18/0.20)+4.24 m J 80.140|
] — _|RAZEM 80.140
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Rozbudowa budynku Osrodka Kultury w Serocku PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
161|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.1.1/2612-09 zamocowanie listwy cokotowej
6
5.48+13.58+13.58-1.00-0.90 m 30.740
RAZEM 30.740
162|KNR 0-23 |Natozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej m2
d.1.1]0933-01
6
181.807+15.18 m?2 196.987
RAZEM 196.987
163|KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS m2
d.1.1)0933-02 CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr.
6 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
181.807 m?2 181.807
\ RAZEM 181.807
164 KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS m?2
d.1.1/0933-04 CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr.
6 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza o szer. do 30 cm
15.18 m?2 15.180
RAZEM 15.180
165/KNNR 2 Obtozenie cokotu ptytkami klinkierowymi 25x6, na zaprawie klejowej. m?2
d.1.1/1002-01
6
(5.48+13.58+13.58-1.0-0.90)*0.30 m?2 9.222
RAZEM 9.222
166 KNR-W 2- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy cementowe;j m2
d.1.1/02 0921-04
6
[(3.00%2)+(2.10*3)+(2.0*2)+1.80+(1.70*5)]*0.20 m?2 5.320
RAZEM 5.320
167 /NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad {m?2
d.1.1]202 0541- |25 cm - parapety zewnetrzne szer. 30 cm
6/02
(5.32/0.20)*0.30 m?2 7.980
RAZEM 7.980
168 KNR 0-15Il |Rury spustowe z PCV o $r. 110 mm m
d.1.1/0529-03
6
4.24*4 m 16.960
RAZEM 16.960
169 KNR-W 2- |Schody zewngtrzne zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na goto- |m3
d.1.1/02 0219-01 |wym podtozu - beton B20
6
(2.80*1.50)*0.40+(1.20*2.20)*0.15+(2.20*1.50)*0.40+(1.20+1.90)*0.15 m3 3.861
RAZEM 3.861
170/ KNR 0-12 |Oktadziny schoddw z plytek Gres, antyposlizgowych o wym. 30 x 30 cm, |m?2
d.1.1/1120-03 uktadanych metodg zwykig, na zaprawie klejowe]
6
(2.80%1.50)+(1.20+2.20)*0.15+(2.80*1.50)+(1.90+1.20+1.90)*0.15+(2.80+ |m?2 11.370
1.50)*0.15+(2.80+1.50+2.80)*0.15
|RAZEM 11.370
117 Rozbidrki + roboty remontowe - CPV 45111100-9; 45450000-6, SST.17.1-SST.17.28
171|KNR-W 4- |Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1/01 0353-04
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
172|KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1.1/01 0304-01 |mentowo-wapiennej cegtami
7
1.0*1.50*0.38 m3 0.570
RAZEM 0.570
173/ KNR-W 4- |Uzupetnienie tynku wewn. kat. Il na $cianie, recznie w miejscu po zamuro-|m?2
d.1.1|01 0716-02 \wanym otworze
7
1.0*1.50 m2 1.500
RAZEM 1.500
174|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - po- |m3
d.1.1/01 0348-04 |wiekszenie otworu na drzwi
7
1.0*0.90*0.38 m3 0.342
\ RAZEM 0.342
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Rozbudowa budynku Osrodka Kultury w Serocku

PRZEDMIAR

|Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem |
175|Analiza Rozebranie czegsci istniejgcego budynku, z wywozem materialéw rozbior-  |kpl
d.1.1|wiasna kowych na wysypisko + koszt zwatki
7
1 kpl 1.000
|RAZEM 1.000
176 KNR-W 4- |Wykopy o $cianach pionowych o gieboko$ci do 1.5 m w gruncie kat.lll przy [m3
d.1.1101 0104-02 jodkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
7
(0.50+0.6)*1.60%6.25 m3 11.000|
~ |RAZEM 11.000
177/KNR-W 4- [Wyw6z nadmiaru ziemi z wykopu samochodami samowyladowczymina  |m3
d.1.1|01 0109-06 |odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.ll)
7
0.50%(0.10+0.35)*6.25+(0.25+0.10)*1.0*6.25 m3 3.594
RAZEM 3.594|
178 KNR-W 4- |\Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na dalsze 9 km |m3
d.1.1)/01 0109-08 |- doptata za kazdy nastepny 1 km
7 Krotnosé = 9
0.50*(0.10+0.35)*6.25+(0.25+0.10)*1.0"6.25 m3 3.594
RAZEM 3.594
179 ﬁ(NR-W 4- |Zasypanie wykopow przy istniejacych fundamentach, ziemig z ukopéw m3
d.1.1/01 0105-02 |oraz z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m i ubiciem warstwami co 15
7 cmw gr.kat. Il
11.0-3.594 m3 7.406
D RAZEM 7.406]
180/KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z —ﬁ"l?’
d.1.1|02 1101-01 |transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - podkiad pod
7 fawe fundamentowg z betonu B10
0.50*6.25*0.10 m3 0.313
RAZEM 0.313
181 KNR-W 2- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m - beton B20 m3
d.1.1]02 0202-01
7
6.25*0.50%0.35 m3 1.094
| RAZEM 1.094
182|KNR-W 2- |izolacje przeciwwilgociowe poziome dwiema warstwami papy na lepiku na |m?2
d.1.1/02 0604-02 |gorgco faw fundamentowych betonowych
7
6.25*0.50 m2 3.125 |
] \ | |RAZEM 3.125
183/KNR-W 2- |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m, z betonu B-15 Eﬂ
d.1.1/02 0206-01
7
6.25*1.15 m?2 7.188
[ \ RAZEM 7.188
184|KNR-W 2- |Sciany betonowe z betonu B15 - dodatek za pogrubienie $cian o 5 cm, za |m2
d.1.1|02 0206-05 |kazdy 1 cm r6znicy grubosci
7 Krotno$é = 5
7.188 m? 7.188
S RAZEM 7.188
185 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe écian betonowych fundamentowych m2
d.1.1/02 0603-07 {masg |IZOBUD WL
7|analogia
7.188 m? 7.188
] RAZEM 7.188
186|KNNR-W 3 |Izolacje cieplne pionowe $cian fundamentowych z ptyt z polistyrenu ekstru-|m2
d.1.1/0207-03 dowanego gr. 10 cm, na klej
7
7.188 m?2 7.188
RAZEM 7.188,
187 KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe poziome écian fundamentowych betonowych  |m?2
d.1.1/02 0604-02 |dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco
7
6.25*0.25 m?2 1.563
| RAZEM 1.563
188 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - taw t
d.1.1/02 0259-01 |fundamentowych - strzemiona, rozstaw co 30 cm L=1,10 m - prety gtadkie
7 fi 6 mm
6.25/0.30)*1.10%0.222<kg/m>*0.001 t 0.005
RAZEM 0.005
189|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - taw t
d.1.1|02 0259-02 |fundamentowych - prety zebrowane fi 12 mm
7
6.25"4*0.888<kg/m>*0.001 t 0.022
RAZEM | 0.022
-13 -
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Rozbudowa budynku O$rodka Kultury w Serocku PRZEDMIAR

Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
190|KNR-W 2- |Sciany budynkéw z cegiet kratdwek na zaprawie cementowo-wapiennej gr. EZ
d.1.1102 0121-01 {25 cm
7
(6.25*2.80)-(2.0*1.50) m?2
14.500
191 KNR-W 2- |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt I
d.1.1|02 0132-01 |bloczkdw i pustakdéw
7
1 szt 1.000
I RAZEM 1.000]
192|KNR-W 2- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych nad otworem okiennym m
d.1.1/02 0132-05
7
5 2.50%2 m 5.000
] IRAZEM 5.000|
193|NNRNKB [(z.1l) Okna jednodzielne dwurzedowe o pow. 2.5-3.0 m2 drewniane zespo- \m2
d.1.1|202 1016a- |lone dwuszybowe budownictwa uzytecznosci publicznej fabrycznie wykon-
7|10 czone - okna o wym. 2,0*1,50 m - szt.1 J
2.0"1.5 m2 3.000
| ] IRAZEM [ 3.000|
194 KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie na §cianach i stu- m2
d.1.1|02 0803-03 |pach
7
(6.252.80)-(2.01.50) m2 | 14500
| | |RAZEM 14.500
195|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |mz2
d.1.1/2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych grub. 12 cm, do Scian
7
14.50 m?2 14.500
RAZEM | 14.500#
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
przyklejenie plyt styropianowych gr. 3 cm do osciezy
7
‘ 1.50+2.0+1.50)*0.20 m2 1.000
| | RAZEM 1.000
197|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - [szt
d.1.1/2612-04 przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
7 $cian z cegly J
(14.50+1.00)*4.16<szt./m2> szt 64.480
_|RAZEM 64.480
198|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.1.1/2612-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
7
14.50 m2 14.500
] |RAZEM 14.500
199|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.1.1)2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
7
1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
200|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.1.1|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
7
1.5+2.0+1.5 m 5.000
RAZEM 5.000
Natozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej m?2
14.50+1.00 m?2 15.500
RAZEM | 15.500
202|KNR 0-23 [(Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS m?2
d.1.1|0933-02 CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr.
7 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany plaskie i powierz-
chnie poziome
14.50 m2 14.500
RAZEM 14.500|
203|/KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS m2
d.1.1|0933-04 CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr.
7 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm (
1.00 m2 1.000
~ |RAZEM 1.000]
204|KNR-W 2- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy cementowej m2
d.1.1/02 0921-04
7
2.0*0.20 m2 0.400
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Rozbudowa budynku Os$rodka Kultury w Serocku PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.400

205|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.1.1|202 0541- |25 cm - parapety zewngtrzne szer. 30 cm
7/02

2.0%0.30 m2 0.600
[ \ RAZEM 0.600
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Rozbudowa budynku Os$rodka Kultury - aneks PRZEDMIAR

[Lp. [ Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem |
1 ROBOTY BUDOWLANE - w zakresie budowy obiektéw uzytecznos$ci spolecznej CPV 45215500-2 j
1.1 Roboty budowlane - aneks )
1|Analiza Rozebranie czesci istniejacego budynku, z wywiezieniem materiatow roz- |kpl
d.1.1|wtasna biérkowych na wysypisko + koszt zwatki - || ETAP
J h kpl 1.000
L \ RAZEM 1.000
[ 2[KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe poziome $cian fundamentowych betonowych  |m2
d.1.1/02 0604-02 |dwiema warstwami papy na lepiku na goraco
6.25*0.25 m?2 1.563
RAZEM 1.563
3|KNR-W 2- [Sciany budynkéw z cegiet kratowek na zaprawie cementowo-wapiennej gr. |m2
d.1.1]02 0121-01 |25 cm
6.25*2.70 m2 16.875|
L RAZEM | 16.875
jKNR—W 2- |Tynki wewnetrzne zwykle kat.lll wykonywane recznie na $cianach m?2
d.1.1]02 0803-03
\16.25*2@)*2<strony> m2 33.750
RAZEM 33.750
5|KNR-W 2- |Stropy gestozebrowe TERIVA Il - beton B20 mz2
d.1.1/02 0214-03
(1.63+2.65)*6.25 m?2 26.750
RAZEM 26.750
r»s KNR-W 2- Docieplenie stropu ptytami styropianowymi gr. 20 cm, klejonymi na lepik  |m2
d.1.1/02 0608-01
. 26.75 __m2 26.750
] |RAZEM 26.750
7/KNR-W 2- |Szlichta z zaprawy cementowej M-12 gr. 20 mm zatarta na ostro m2 ’
d.1.1/02 1104-01
26.75 m?2 26.750
IRAZEM | 26.750
8/ KNR-W 2- |Pogrubienie szlichty z zaprawy cementowej M-12 o 2 cm - doptata za kaz- |m2
d.1.1/02 1104-03 |dy nastepny 1 cm grubosci.
Krotnoéé = 2
26.75 m?2 26.75d
~ [RAZEM ] 26.750

\ 9/KNR 0-15l1 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna na podkiadzie betonowym z za- |mz2

d.1.1/0527-01 gruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem papy zgrzewanej
\ podktadowej - jedna warstwa
26.75 ~|m2? 26.750
| 1 RAZEM | 26.750
10| KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym - druga|m2
d.1.1)0527-02 warstwa
26.75 m?2 26.750
\ RAZEM | 26.750
11)NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.1.1|202 0541- |25 cm
02
[(1.63+2.65+6.25)*2]*0.33 m2 6.950
| ] ] __|RAZEM 6.950
. 12|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykie kat.lll wykonywane recznie na stropach m?2
d.1.1)02 0803-06
(4.28-0.5)*(6.25-0.5) m?2 21.735
| \ RAZEM 21.735
13]KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z m3
d.1.1/02 1101-01 |transportem i ukladaniem recznym na podiozu gruntowym - beton B10 gr.
10cm
21.735*0.10 m3 2.174
RAZEM 2.174
14| KNR-W 2- |Hydroizolacja z folii m2
d.1.1/02 0615-01
analogia
21.735 m2 21.735
RAZEM 21.735
15/ KNR-W 2- |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych PS-E FS 20 gr. 10 cm, poziome na |m2
d.1.1/02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
21.735 m?2 21.735
RAZEM 21.735
16 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm m?2
d.1.1/02 1104-02 |zatarte na gtadko
21.735 m2 21.735
RAZEM 21.735
17|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za |m2
d.1.1/02 1104-03 |pogrubienie o 30 mm za kazde dalsze 10 mm grubosci.
Krotnosé = 3
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Rozbudowa budynku O$rodka Kultury - aneks PRZEDMIAR

[Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem |
21.735 m2 21.735 f
RAZEM 21.735|

18|/ KNR-W 2- |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe |m2
d.1.1]02 1123-01 |- wyktadzina Tarkett
21.735 m?2 21.735
RAZEM 21.735

19|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-{m2
d.1.1/02 1123-04 |wych

21.735 m?2 21.735
\ RAZEM 21.735
20|KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.1.1/02 1124-04
(3.78+5.75)*2-0.8 m 18.260
RAZEM 18.260

21|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "Ceresit CT" - powierzchnie po- |m2
d.1.1/202 1134- |ziome - sufity
01
3.78*5.75 m?2 21.735
RAZEM 21.735

22|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "Ceresit CT17 " - powierzchnie  |m2
d.1.1]202 1134- |pionowe - $ciany

02

(3.78+5.75)*2*2.70 m?2 51.462

RAZEM 51.462
. 23|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie sufitéw i §cian farbami emulsyjnymi akrylowymi po- |m?2
d.1.1/02 1510-01 |wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania

21.735+51.462 m?2 73.197

RAZEM 73.197
-2
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