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OPISTECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Serocku, przy ul. Puttuskig, dz. ew.nr 29/2
obreb 12.

1. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta z inwestorem,

- projekt architektoniczno-konstrukceyjny,

- uzgodnienia migdzybranzowe,

- obowiazujace normy, przepisy:
PN-82/B-02402 - , Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”,
PN-82/B-02403 - ,Obliczeniowe temperatury zewngtrzne”,
PN-B-03406:1994 — , Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600 m® wraz z normami zwiazanymi,
PN-B-02414:1999 — , Zabezpieczenie ingtaacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”.

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje p.w. wewnetrzng instalacji centralnego ogrzewaniaw
budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
3. Opisobiektu.

Dane ogéine obiektu.

Projektowany budynek mieszkalny jest catkowicie podpiwniczony. W piwnicach zaprojektowano
pomieszczenie techniczne (kottownig, pomieszczenie wlotu wody), oraz komorki lokatorskie.

Budynek jest 3-kondygnacyjny. W poziomie parteru, pigtrai poddasza zlokalizowano
mieszkania.

Zrédtem ciepla dia budynku jest projektowana kottownia gazowa
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4. Opisingtalacji projektowangy.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania o parametrach 80/60° C .
I nstalacja projektowana z rozdziatem dolnym, dwururowa, pompowa, jednostrefowa
z indywidualnym odpowietrzeniem.

Dane ogdlne:
kubatura przestrzeni ogrzewangj — ok. 3689 m*
zapotrzebowanie ciepla obliczeniowe — 66.686 W
wskaznik zapotrzebowania cieptaw stosunku do kubatury — 18,10 W/n®
parametry instalacji — 80/60° C
zasllenie instalacji — z projektowangj kottowni gazowej
ilos¢ kondygnacji — 3
cisnienie dyspozycyjne narozdzielaczach w kottowni — 25 kPa

Instalacja bedzie Si¢ sktadac¢ z czterech piondw mieszkaniowych, zlokalizowanych na klatkach
schodowych, z ktérych wyprowadzone zostana odgalezienia (oddzielna gataz do kazdego
mieszkania).

Na odejsciu od kazdego pionu, nalezy zamontowe filtr, cieptomierz z zaworami: odcingjacym
(gataz zasilajaca), oraz regulacyjnym z nastawa wstepna (gataz powrotna).

Rozprowadzenie ingtaacji w kazdym mieszkaniu zaprojektowano w warstwach podtogowych
systemu ruraw rurze, w uktadzie dwururowym, poziomym mieszanym, trojnikowym.

Zmiany kierunkow nalezy dokonywa¢ za pomoca tukow i kolan, a odgalezienia przy pomocy
trojnikow.

Naezy stosowat wylacznie zlacza zaciskowe, z pierscieniem petnym, osadzonym przy pomocy
praski. Przewody prowadzone w podtodze,nalezy prowadzi¢ w rurze ostonows izolacyjneg, lub w
peszlu. 1zolacja powinna umozliwia¢ przesuw wzdituzny, zapewniajac kompensacje termiczna.
Minimalna grubos¢ szlichty posadzki nad rura ostonowa powinna wynosi¢ 4 cm. W przypadkach, gdy
mnigjszej grubos¢ szlichty nalezy ja zazbroic.

Podtaczenie grzejnikow nalezy zrealizowaé przy zastosowaniu zestawu przytaczeniowego
RTD-K, f-my Danfoss.

Przewody rozprowadzaace w piwnicy, zaprojektowano pod stropem, ze spadkiem min. 3 %. w
kierunku rozdzielaczy (w kottowni). Przewody poziome w piwnicy, piony, oraz odejscia od pionow
(ok. 0,5 m) z filtrem, licznikiem cieptai zaworem regulacyjnym zaprojektowano ze stali, przewody w
podtodze, z rur LPET-ZAC z ostona antydyfuzyjna, w systemie Kan-Therm.

Z uwagi nawydtuzanie si¢ przewoddw na skutek zmian temperatur projektuje sig :

przewody poziome rozprowadzajace - z wykorzystaniem samokompensaci,
przewody pionowe - taczac piony z przewodami poziomymi ramionami kompensacyjnymi
odt. min. 1,5m.

Rozmieszczenie punktow statych nalezy wykonat zgodnie z instrukcja producenta rur (co 2,00 m
na pionach).
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W nagjwyzszych punktach przewodow zasilgjacych przewidziano odpowietrzenia, w ngjnizszych
odwodnienia - zawory spustowe.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy wykona¢ nalezy w tulejach ochronnych.

Odpowietrzenie instalacgji bedzie si¢ odbywato poprzez odpowietrzniki automatyczne,
montowane na pionach.

Zaprojektowano grzeniki stalowe plytowe, Cosmo Nova, typu K, podtaczane poprzea zestaw
przytaczeniowy typu RTD-K (zawor termostatyczny z nastawa wstepna, rurkataczaca, zawor
rozdzielgjacy). W tazienkach zastosowano grzejniki drabinkowe firmy Instal Projekt. Wszystkie
zawory grzejnikowe nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

W migjscach ogdlinodostepnych (suszarniach), zastosowaé glowice termostatyczne
zabezpieczone przed kradzieza. Gtowice zaworow termostatycznych w trakcie eksploatacji musza
by¢ bezwzglednie odstonigte (czujnik temperatury zngjduje si¢ w gitowicy).

5.Materialy stosowane w instalagji :

przewody - rury stalowe ze szwem z usunigtym wyptywem, wg PN-80/H-74244, taczone przez
spawanie (poziomy w piwnicy, oraz piony i 0,5 metrowe odejscia od piondw),
- rury LPE — polietylenowe z ostona antydyfuzyjna, z potaczeniami zaciskowymi,
ksztaltkami mosigznymi (przewody prowadzone w podtodze),
rozdzielacze - rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219 — kottownia,
arzejniki - grzegniki stalowe ptytowe Como Nova, typu K z podtaczeniem z boku, w
tazienkach — drabinkowe, f-my Instal Projekt, montowane 10 cm pod stropem.
Grzejniki tazienkowe wyposazono zawory odcinagjace katowe RLV,
armatura: - zawory grzejnikowe termostatyczne - firmy Danfoss typu RTD-N-K ( grzejniki
tazienkowe Instal Projekt), RTD-K (grzejnikiptytowe zasilane z boku)
- zawory odcingjace - kulowe, kotnierzowe PN 0,6 MPat=120° C (przy
rozdzielaczach w kottowni i podrozdzielni),
- zawory odcingjace — kulowe gwintowane , PN 0,6 MPaDN 15, t=100° C
- zawory odcingjace z nastawa wstepna typu ASV-I f-my Danfoss, ze ztaczkami
pomiarowymi (montowane na kazdym odgatezieniu od pionu),
- zawory typu Hycocon dP1 f-my Oventrop (regulatory roznicy cisnien), montowane na
powrocie (u podstawy pionéw),
- zawory spustowe — spawane, PN 0,6 MPa t = 120° C,
- odpowietrzniki automatyczne f-my Oventrop, montowane na pionach,
- zawory regulacyjno-pomiarowe Hydrocontrol R montowane na zasileniu (u podstawy
pionow),
- termometry techniczne proste, w oprawie cylindryczneg, o zakresie pomiaru
0-100° C, montowane na rozdzielaczach w podrozdzielni i kottowni,
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-manometry f-my KFM typu M160-R (0 — 0,6 Mpa) montowane na rozdzielaczach,
opomiarowanie - cieptomierze kompaktowe CQM-I1-K, f-my Apator, skladajace si¢ z licznika ciepta
LQM-I1-K, oraz przetwornika ciepta JS 90 o nominalnym przeptywie 0,6m*h, lub
cieptomierze mikroprocesorowe Sensonic Plus typ WMI 0,6 EP
Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ wymagane certyfikaty
zgodnosci, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci, rury (stalowe) musza
posiada¢ swiadectwo ZETOM.

6. Regulacja hydrauliczna.

Regulacje hydrauliczng zredlizowano za pomoca zawordw z nastawa wstepna W obiegach
grzejnikowych , oraz zaworami regulacyjnymi typu Hycocon dP, montowanymi u podstaw pionow,
utrzymujacymi stata wysokosé cisnienia u podstawy piondw, oraz zaworami regulacyjnymi
:ASV —1 i Hydrocontrol R.

Regulacja nastaw zawordw termostatycznych - po wyptukaniu instalacji, co powinno by¢
potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Wielkosci nastaw zaworow regulacyjnych, oraz zaworéw grzejnikowych —wg
czesci rysunkowe opracowania.

7. Zabezpieczenie instalagji.
Zabezpieczenie instalagji stanowi¢ beda naczynia wzbiorcze wraz z zaworami bezpieczenstwa w
kottowni.
Naczynie wzbiorcze nalezy wiaczy¢ do rozdzielacza powrotnego intalacji c.o.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9. lzolacjatermiczna.

Przewody prowadzone w warstwach podtogowych, nalezy zaizolowaé otulinami rurowymi
grubosci 19 mm.
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Poziome i pionowe przewody prowadzone w piwnicach , nalezy zaizolowat otulina rurowa 0 max
A =0,04 W/m*K, z wetny mineralnej pokrytej ptaszczem z folii aluminiowsj, o grubosciach wg PN-
B-02421:2000 — zatacznik nr 2.

10. Montaz, préby i odbidr instalagji.

Calos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z:

- Wytycznymi Techniczno Eksploatacyjnymi SPEC,

- PN-64/B-10400,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych cz.Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe wyd. 1974r.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych — zeszyt wydany przez
COBRTI INSTAL

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- w czasie wykonywania proby szczelnosci potaczonej z ptukaniem ztadu wszystkie zawory
grzejnikowe musza znajdowaé Sig¢ w potozeniu catkowitego otwarcia - cisnienie probne 0,60 MPa

- po dokonaniu proby szczelnosci, nalezy dokona¢ proby na goraco, na parametry 80/55° C, czas
trwania préby — 72 godziny.

- z uwagi naduza wrazliwos¢ na zanieczyszczenia mechaniczne zaworow  termostatycznych -
grzeiniki po skompletowaniu oraz cata instalacja mus by¢ wyptukana szczegdlnie starannie.

Ingtalacje c.0. z zaworami termostatycznymi nalezy nawadnia¢ woda uzdatniona o jakosci

zgodng z PN-93/C-04601.

Probe szczelnosci nalezy wykonat przed robotami antykorozyjnymi

11. Uwagi koncowe.

Roboty spawalnicze nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP.
Obliczenie strat ciepta dla budynku dokonano na podstawie ponizszych zatozen:
0 $ciany zewnetrzne mieszkan: U = 0,297 + 0,259 W/m?* K
przegrody wewnetrzne (w zaleznosci od typu i grubosci): U = 1,456 + 2,081 W/m?™* K
oknai drzwi balkonowe: U = 2,0 W/nm** K
dach: U = 0,239 W/m*K
strop pod poddaszem: U = 0,245 W/n?* K
strop nad piwnica: U = 0,271 W/m™*K
drzwi wewnetrzne: U = 5,1 W/m™*K
drzwi zewngtrzne: U = 2,5 W/m?*K.

O O O O o oo
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Dobdr powierzchni grzejnikow uwzglednia rezerwg 10-15% powierzchni ogrzewalnegj (wymaog
SPEC).

Grzejniki w tazienkach (drabinkowe) nalezy montowa¢ 10 cm od sufitu.

Zabezpieczenie instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z punktem nr 7 ninigjszego Opisu
Technicznego.

Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ uzytkownikom instalacji c.o. informacje natemat zasad
dziatania zawordéw termostatycznych i warunkow eksploatacji instalacji wyposazonej w zawory
termostatyczne.

Odwodnienie przewoddw instalacji utozongj w podtodze, odbywaé si¢ bedzie przy pomocy
pompki prézniowey, lub poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Naezy wyposazyc¢ instalacje wezta c.0. w czujnik temperatury bezpieczenstwa STW (nastawa
80°), umieszczony po stronie instalacyjney.

Podpory, zamocowania i zawieszenia nalezy wykonat z elementéw stalowych ocynkowanych —
wykonawca jest zobowiazany do ich opracowania i uzgodnienia z konstruktorem we wiasnym
zakresie, lub zastosowad podwieszenia systemowe.

W miegjscach przejs¢ przez przegrody budowlane nalezy zainstalowac tuleje ochronne, przestrzen
migdzy tulgja arura wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje stropowe powinny wystawaé 2 cm
nad posadzka. W tulgjach nie moga wystepowacpotaczeniarur i ksztattek. W przypadku przejsé
przez przegrody budowlane bedace granica stref pozarowych, szczeliwo elastyczne musi posadac
atest p.poz. i spetniac wymogi przepisow p.poz.

Przejscia rurociagbw przez przegrody musza by¢ gazoszczelne.

Zastosowane glowice grzejnikowe zaworow termostatycznych, powinny posiada¢ mozliwosé
blokady, zabezpieczagace przed spadkiem temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach ponizej
+16° C.

Montaz urzadzen i materiatéw nalezy wykonat zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen i
materiatow.
Wykonawca wykonaw sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty, oznaczenia na rurociagach:
kierunki przeptywu, temperatury czynnika, rodzaje przeptywajacego medium — zgodnie z normami
od PN-70/N-01270/01 do PN-70/N-01270/14.
Wykonawstwo ingtalacji powinno odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji i ponadto:
Uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach
wykonaniai odbioru technicznego,
Uwzgledniaé¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,
By¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.
Po wykonaniu instalacji zaleca sSi¢ dokonanie inwentaryzacji tras przewodow i potaczen
w warstwach podtogowych..
Calos¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
Przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
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Przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowsy,

Przepisdw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
Wszystkie przeiscia instalacyjne przez przgrody budowlane powinny by¢ uszczelnione materiatami o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrod.
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