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I.OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy technologii
kottowni, dla budynku mieszkal nego wielorodzinnego, w Serocku, przy
ulicy Puttuskigj, nr ew. dz. 29/2 obreb 3.

Zakresem swoim projekt wykonawczy obgmuje:
- technologi¢ kottowni wodnegj niskotemperaturowej 80/ 60°C

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania sa:
- Zlecenie inwestora,
projekt architektoniczno - budowlany,
plan zagospodarowania terenu, z istnigjacym uzbrojeniem
przepisy i normy,
- zalozeniai wymogi inwestora,
p.b. instalagji c.o. z kottownia.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Projektowany budynek mieszkalny jest catkowicie podpiwniczony.
W piwnicach zaprojektowano pomieszczenie techniczne (kottownig,
pomieszczenie wlotu wody), oraz komorki lokatorskie.

Budynek jest 3-kondygnacyjny. W poziomie parteru, pictrai
poddasza zl okalizowano mieszkania.

Zrodtem ciepta dla budynku jest projektowana kottownia gazowa
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4. KOTLOWNIA.

4.1. Opis kotlowni.

Kottownig zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu, w
poziomie piwnic (poziom 2,70).

Czynnikiem grzejnym bedzie gaz ziemny GZ 50, doprowadzony z
migjskigj sieci sredniego cisnienia przytaczem przewidzianym dla zasilenia
tylko kottowni.

Na zewnatrz budynku zlokalizowano kurek gtowny, reduktor, i
zawor MAG, wg p.t. instalacji i przytacza gazowego.

Kottownia jest nowoczesnai automatyczna. Wytwarza¢ bedzie
ciepta wode na potrzeby c.o. o parametrach 80/60°C i c.w.u. o
parametrach 55/50°C.

Wyposazenie kottowni stanowi: opalany gazem kaociot c.o.
AtmoCraft VK 1154/9, f-my Vaillant, o wydanosci 115 KW, wyposazony
w palnik atmosferyczny, oraz dwa podgrzewacze zasobnikowe c.w.u.

VIH 500, o pojemnosci 500dm® kazdy.

Zabezpieczenie instalagji, kottai zasobnika stanowia: zawory
bezpieczenstwa, naczyniawzbiorcze i uktad automatyki wg PN —-91/B —
02414.

Ochrone kotta stanowia urzadzenia regulacyjne: kottaoraz regulator
VRC 630.

Ciepto doprowadzone jest poprzez rozdziel acze, do podgrzewaczy
c.w.u, oraz do grzejnikow — dwoma oddzielnymi gateziami z zaworami
mieszajacymi.

Spaliny sa odprowadzane z kotta do komina jednosciennego EW
ALKON 0,60 mm, @225 mm, ustawionego wewnatrz budynku. Komin
stalowy jednoscienny, izolowany bedzie termicznie i akustycznie. Czopuch
AE 225, ktéry nalezy prowadzi¢ ze wzniosem w kierunku komina, bedzie
rowniez zaizolowany termicznie.

Dlawentylacji kottowni zaprojektowano kanat nawiewny Z-towy o
powierzchni 625 cm?® i wym. 250 x 250 mm, oraz kanat wyciagowy o min.
pow. 313 cm? (wym. 180 x180 mmy).
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4.2. Materialy.

Zaprojektowano rury stalowe bez szwu wg PN — 80/ H — 74219,
oraz armature nacisnienie 0,64 MPai temperature 100°C.

Uwaga:

Opisany wyzg typ rur dotyczy czynnika grzejnego na odcinkach
miedzy kottem arozdzielaczami i rur wychodzacych zrozdzielaczy w
kottowni..

Wszystkie przewody nalezy zaizolowat termiczniewg PN -85/ B —
02421, otulina rurowa STEINONORM 300 wg zatacznika, aw poblizu
kanatu Z-towego — otuling 0 grubosci minimum 50 mm.

4.3. Wytyczne dla branz.

4.3.1. Branza budowlana._

Drzwi powinny by¢ niepalne, o odpornosci ogniowej 60 min, o szer.
min. 0,9 m, otwierana na zewnatrz kottowni i powinny mie¢ od wewnatrz
pomieszczenia zamknigcie bezklamkowe, otwiergjace si¢ z kottowni pod
naci skiem.

Sciany i strop musza mie¢ odpornosé ogniowa, co najmniej 60 min. a
zamkniecia otwordw, co najmnigl 30 min. Cate pomieszczenie musi by¢
izolowane akustycznie, zgodnie z aktualnymi przepisami, oraz punktem 4.7.
Podtoga musi by¢ wykonana z materiatdw niepalnych i uksztalttowana ze
spadkiem w kierunku odwodnienia. Strop nad i pod kottownia powinien by¢
gazoszczelny.

Wyczystke na kominie nalezy zabezpieczy¢ przed osobami
niepowotanymi. Wszystkie przejsciainstalacji przez sciany i stropy
powinny by¢ gazoszczelne, oraz zabezpieczone wg obowiazujacych
przepisOw masg e ast. ognioodporna, lub kasetami ppoz.

Pod kociot nalezy wykona¢ fundament o wymiarach kottai
wysokosci 100 mm. Naezy zapewni¢ wentylacje kottowni poprzez
wykonanie niezamykalnego kanatu Z-towego o wym. 250 x 250 mm, oraz
niezamykalny kanat wyciagowy o minimalnym polu przekroju 313cm?”.
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Kottownia powinna mie¢ oswietlenie naturalne, a powierzchnia
okien nie powinna by¢ mnigisza, niz 1 : 15 w stosunku do powierzchni
podtogi kottowni.

Komin i czopuch nalezy zaizolowaé termicznie, zgodnie z p. 4.5.

Pomieszczenie kottowni nalezy zaizolowa¢ akustycznie, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

4.3.2. Branza wod —kan, gazu i eektryczna.

W pomieszczeniu kottowni nalezy umiesci¢ kratke sciekowa i
studnie schtadzajaca, poditaczona do kanalizacji sanitarng.

Nalezy rowniez przewidzie¢ system zabezpieczagjaco-sygnalizacyjny
chroniacy przed przekroczeniem dopuszczal nego stezenia gazu (zawor
MAG 3 z detektorami).

W pomieszczeniu nalezy umiesci¢ sygnalizator akustyczny
informujacy uzytkownikéw budynku o przekroczeniu zatozonego ,
dopuszczal nego stezenia wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowosci
mieszaniny gazu z powietrzem. Ww. sygnalizator nalezy potaczy¢ z
uktadem automatycznego odcie¢cia doptywu gazu do kottowni.

Instalacje gazowa nalezy zaprojektowat tak, aby mozliwe byto
odciecie:

doptywu gazu do kotta,

Z zewnatrz budynku — doptywu gazu do kottowni.

Powinna by¢ mozliwa reczna obstuga wspdlnych odcie¢ doptywu
gazu, wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Instalacja gazowa, doprowadzajaca gaz do kottowni, powinna byé
przeznaczonatylko do zasilania kotta

Nalezy zaprojektowac oswietlenie ogdlne o natezeniu nie mnigszym
niz 150 luxdw, rozmieszczone tak, aby aparatura pomiarowo — regulacyjna
byta dostatecznie oswietlona.

Nalezy doprowadzi¢ moc do wszystkich odbiornikow (miedzy
innymi elementow automatyki), oraz przewidzie¢ gniazdo wtykowe o
napigciu 24V.

4.4, Automatyka.

Automatyke kottowni nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze schematem
podanym przez producenta, przez zastosowanie urzadzen regulacyjnych
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kottai regulatora Calor MATIC 630, sterujacych praca kotta, z dwoma
obiegami grzewczymi, oraz uktadem przygotowania c.w.u. w dwéch
podgrzewaczach zasobnikowych.

Cata automatyka powinna by¢ dostarczona, wraz z kottem, przez
producenta i wedtug instrukcji producenta montowana.

Wedtug danych producenta reduktoréw gazu, cisnienie gazu za
reduktorem wynosi okoto 20,1 mba, awiec miesci Si¢ w granicach
wymaganych przez producenta kotta.

4.5.0chrona ppoz.

Pomieszczenie kottowni jest oddziel one pozarowo od pozostate)
czesci budynku scianami i stropem o odpornosci ogniowsj, co ngimniej 60
min, oraz drzwiami o odpornosci ogniowej 30 minut. Czopuch wykonany z
blachy stalowej bedzie zaizolowany welna mineralng Rockwool, grubosci 6
cm pod ptaszczem z blachy aluminiowe. Komin bedzie zaizolowany welng
jw. grubosci 6 cm i obudowany cegta petna gr. 25 cm. Obudowy: czopucha
I komina zapewniaja odpornos¢ ogniowa 60 minut. Wentylacja kottowni w
postaci nawiewu i wyciagu spetnia wymagania dla tego typu pomieszczen.

Sprzet podreczny - gasnica proszkowa ABC o masie 3 kg.

Kottownia nie jest pomieszczeniem zagrozonym wybuchem.

4.6. Odpowietr zenie instalacji.

Odpowietrzenie stanowia odpowietrzniki automatyczne
OVENTROP, montowane w ngjwyzszych punktach instalacji.

4.7. Redukcja halasu.

Dla ograniczenia poziomu hatasu nalezy wygtuszy¢ sciany, sufit i
podtogi pomieszczenia kottowni.

W celu unikniecia mostkéw akustycznych na potaczeniach rurowych
Z urzadzeniami stanowiacymi zrédto dzwieku, nalezy stosowaé
kompensatory. Do mocowaniarur stosowa¢ uchwyty z izolacja akustyczna,
przejsciarur przez sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulgach ochronnych,
wypetnionych e astycznym materiatem pochtanigacym dzwiek.
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4.8. | zolacja termiczna.

Przewody stalowe i rozdzielacze w kottowni nalezy zaizolowat
otuling rurowa STEINONORM 300, wg PN-85/B-02421 — zatacznik nr 2, a
w poblizu kanatu nawiewnego — otulina jw., grubosci 50 mm (wg zat. Nr 3).

5. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z: “Warunkami
Technicznymi Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych”,
tom Il —“Instalacje Sanitarne i Przemystowe” — 1988r, oraz PN-B- 02431-1
(kwiecien 1999r.).

Montaz urzadzen w kottowni, oraz petny serwis, powinien
zapewnia¢ ich producent lub dystrybutor.

Wszystkie pr zegj scia pr zewoddw instalacyjnych przez sciany i

stropy pom. kotlowni powinny byé gazoszczelne.

B.
Komin, przed oddaniem do uzytku ( przed podtaczeniem kotia ),
musi by¢ sprawdzony przez Spotdzielnie Kominiarzy.
C.
Instalacje nalezy napetni¢ wytacznie woda uzdatniona zmigkczona, 0
jakosci zgodng z PN — 93/ C — 04607, i nie spuszczat jg nalato.
Uzupetnianie instalacji jw.
D.

Naczyniawzbiorcze musza by¢ potaczone z instalacja w sposob
umozliwigjacy roztaczenie.

Wszystkie elementy ze stali nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez oczyszczenie i pomalowanie farba tlenkowa p. rdzewna a nastgpnie
farba nawierzchniowsa.
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Inwestor powinien zleci¢ dostawcy kotta staty nadzér nad
urzadzeniami kottowni.

UWAGA! Przed przystapieniem do robét nalezy wymiary
pomieszczenia sprawdzi¢ w naturze.

Wszystkie przewody w obrebie kottowni, oraz korytarza klatkowego
nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nad przejsciami byt zapewniony
wolny przeswit, wynoszacy co ngimnigj 2,0 m.

II.DOBOR URZADZEN.

1. DOBOR KOTLA.

Kociot gazowy atmosferyczny AtmoCRAFT VK 9 —1154/9 o mocy
115 kW, firmy Vaillant dobrano w oparciu o bilans:

zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o.

_QCO = 67 kW

zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptg wody

—Qcwsr = 31 kW

—Qcwmax = 97 kW

->Q = 67+31=98kW

przewidziano prace kottéw z uwzglednieniem priorytetu c.w.u.

2. DOBOR ZASOBNIKOWEGO PODGRZEWACZA CIEPLEJ WODY.

Dla obliczeniowego zapotrzebowania wody ciepte) o temp. 55°C
(NL = 30), przy temperaturze wody grzewczej 80°C, dobrano dwa
zasobnikowe podgrzewacze wody VIH R 500.
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3. DOBOR SREDNICY KOMINA.

Dlakotta AtmoCRAFT VK o mocy 225 kW, srednica wewnetrzna
wylotu spalin wynosi 225 mm. Wielkos¢ czopucha, A 225, przyjeto

zgodnie z obliczeniami wykonanymi przez producenta komindw, firme
Raab.

Dlamocy kotta 225 kW i wysokosci komina 12,5 m, dobrano komin
EW-ALKON — 225 mm (srednica zewnetrzna 233 mm), zgodnie z
obliczeniami wykonanymi przez producenta.

Komin i czopuch nalezy zaizol owane termicznie wetna minerana
niehigroskopijna.

Czopuch nalezy prowadzi¢ ze wzniosem od kotta do komina.

4. ZABEZPIECZENIA.

4.1. Naczynia wzhior cze kotla, podgrzewacza i instalacji.

Naczynia wzbiorcze przeponowe, instalacji c.o. i kotta dobrano
w oparciu o obliczeniowy program komputerowy Reflex 2.0.
Doboru dokonano przy zatozeniach:

wysokos¢ statycznainstalacji - 10,0 m (1b),
cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa - 3,0 bary,
pojemnos¢ wodna kotta - ok 45 dm®.

Dlainstaacji dobrano naczynia wzbiorcze Reflex N 300 (srednica
rury wzbiorczej A 25).

Dla kotta dobrano naczynie wzbiorcze Reflex N 18, oraz srednice
rury wzbiorczej /£ 20 (% ".

Dla podgrzewacza c.w.u. dobrano refix DT 5 JUNIOR 60 — przyt. A232.
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4.2 Zawor bezpieczenstwa dla kotla.

Zawor bezpieczenstwa dla kotta dobrano zgodnie z PN - 82/M - 72101.

I
4G

do:\l p*14145*\ (p-p)*r *a

gdzie G = 1.81Kkg/s

p. = 0,3Mpa
P =0

r = 9653kgm’
a = 09*0,30

|
4 * 1,08
d =\ p*14145*(0,3* 9653)"**09*0,30 = 0,019m
~ 20 mm.

Dobrano zawor bezpieczenstwa membranowy, RG 1 20 mm, ze $r.
wejscial” i sr. wyjscialls .

4.3. Zawor bezpieczenstwa dla zasobnika c.w.uU.

-a=0,35*0,2=0,07

\I
p*159*ac\/11*( —po)* |
) ) pP—p2)* v

4* 80
= 5,16 mm

3,14* 1,59* 0,35 * 0,2\/ 1,1*0,6* 9718 |
Dobrano zawér bezpieczenstwa membranowy SYR 2115, R3%4" (@
20), o srednicy znamionowe wejscia ¥ .
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5. WENTYLACJA.

5.1. Nawiew.
F, = 5cm?x 125 = 625 cm?

Przyjeto przekrdj kanatu nawiewnego — 25,0 x 25,0 cm.

5.2 Wyciag.

F, = % ~ 313 cm?

Minimalny przekréj kanatu wywiewnego — 313 cm?.
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Wykaz elementow i urzgdzen kotfowni

SEROCK
Nazwa e ementu lub urzadzenia I10s¢ Producent & dystrybutor
Lp. Szt.
1 2 3 4
1. | Kociot gazowy dwustopniowy, z palnikiem atmosf. »Vaillant”
AtmoCRAFT VK 1154/9, o mocy 115 kW. 1 | Warszawa, ul. Al. Krakowska 106
2. | Zasobnikowy podgrzewacz wody VIHR 500 2 i
3. | Zabezpieczenie stanu wody (tulgja z ptywakiem + 1| ,vadmak’ Sp.zo.o.
czes¢ elektryczna) f-my SYR 02 —230 W —wa, ul. Jutrzenki 21
Tdl. (0-22) 868-61-51, 868-63-43
4. | Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex 300N, z 1 | ,REFLEKS’
szybkoztaczka (rura wzbiorcza A 25) Wabrzezno, ul. Mikotajaz Rynska
Tdl. (0-56) 688-44-20
5. | Naczynie wzbiorcze przeponowe dla kotta, Reflex 1 I
N18, z szybkoztaczka (rurawzbiorcza A 20)
6. | Naczynie wzbiorcze przeponowe do wody pitne, I
typu Reflex DT5 Junior 60, z rura wzbiorcza A£32, z 2
armatura przeptywows ,, flowjet %"
7. | Zawér bezpieczenstwa membranowy typ 1915, G1 »vVamark” Sp. z o.0.
A25mm SYR, 2 | 02-230W —wa, ul. Jutrzenki 21
tel. (0-22) 868-61-51, 868-63-43
8. | Zawdr bezpieczenstwa dla zasobnikowego i
podgrzewacza c.w.u, membranowy, typ 2115, G %
A£20mm SYR 2
9. | Pompa obiegowa c.0. — UPE 15-60 130 2 | Grundfos
10. | Pompa tadow. zasobnika UPS 32 — 30F 2 i
11. | Pompa cyrkulacyjnadiac.w.u. —UPE 25—-B 180 1 i
12. | Pompa obiegu kottowego TPE 65 — 30/4 1 i
13. | Zawdr mieszajacy HFE 332 o kv =28 1 | Danfoss
14. | Zawér mieszajacy HRE 325 o0 kv = 12 i
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Nazwa e ementu lub urzadzenia I10s¢ Producent & dystrybutor
Lp. szt.
1 2 3 4
Z.A. ,POLNA” SA.
16. | Filtr FS—1, lub magnetyczny IFM -0 32 1 | Przemysl, ul. Obozowa 23
Ky =20 Tel. 78-66-01
,INFRACOR"
02-193 W-wa, ul. Kowalczyka 21
17. | Zbiornik odmulajacy EB 60 1 | ,REFLEX”
18. | Filtr mechaniczny do wody zimnej FA 76 SF, @ 32 1 | Honeywell
19. | Stacja uzdatniania wody typ. ZE-040-OB 1 | ,EKOIDEA”
Warszawa, tdl. (0-22) 799-78-90
20. | Wodomierz WS 3,5DN 20 1 | ,Metron”, Torun, ul. Targowa 12/22
Tel. 392-466
21. | Sprzegto hydrauliczne VH 95 1 | Vaillant
22. | Rozdzielacz zasilajacy DN 150 mm, L =1,5m 1
23. | Rozdzielacz powrotny DN 150 mm, L =1,5m 1
24. | Zawory zwrotne, odcinajace oraz sprzet
uzupetnigjacy (manometry, termometry itp.)
SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN
25. | Komin jednoscienny izolowany ze stali szlachetne) JOSEPH RAAB
RAAB EW-ALKON A 225 (sr. wew.), srednica Warszawa, ul. Rymanowskiego 13
zewnetrzna233,L = 12,50 m 1 Tel. 642-29-99
23a— Trgjnik 87° 1
23b — Wyczystka (el .ingpekcyjny uniwersalny) 1
23c — Miskana kondensat 1
23d — Syfon z tworzywa 1
23e — Pokrywa dachowa 1
23f — Kotnierz przeciwdeszczowy 1
26. | Czopuch dwuscienny ze stali szlachetngl @ 225
(Sredn. wew.), dtugosci 1,50 m ( z tasmami 1 i
mocujacymi i zaciskami tasmowymi)
27. | Ztaczkakottowa z rozszerzeniem (16 cm) 1 i
28. | Kolano rewizyjne 870 1 i
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Nazwa e ementu lub urzadzenia I10s¢ Producent & dystrybutor
Lp. szt.
1 2 3 4
31. | Zdalne sterowanie 2

32. | Czujniki:

A —czujnik temp. zewnetrzne

B —czujnik temp. zasilania

C —czujnik temp. powrotu

D —czujnik temp. kotta

E — czujnik temp. podgrzewacza

zasobnikowego

&
ol

<zt.

I
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Oznaczenia

- woda grzewcza zasllenie
— - woda grzewcza powrot

-Zzasllenie Inst. co.
-pPOWTrot inst. co.

-woda zimna
— -woda ciepta

— — -woda cyrkulacyjna

<] -zawOr zwrotny

-zawor kulowy odcingjacy
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Komin nalezy zakonczy¢ ponad dachem pokrywa dachowa
| kotnierzem przeciwdeszczowym
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Uwagal PrzekrQj przedstawia usytuowanie urzadzen w stosunku do elementow
architektoniczno-konstrukcyjnych (bez projektowanych przewodow).
Wmiary budowlane nalezy sprawdzi¢ w naturze.
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Zabki, ul.Obroncow 10.

fax/tel.022 7815076

TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Serock ul. Puttuska, Nr ew. dziatki 29/2 obreb 12

TRESC RYS.

TECHNOLOGIA KOTLOWNI

Skala:

PRZEKROJ 1:50
PROJEKTANT: | mgr inz. Barbara Swiatek St 28/87 Mo%P's
Podpis.
SPRAWDZAJACY mgr inz. Danuta Gulczynska St 5/88 ' ™®
Data: Stadium: Branza: N o
20.11.2006 P.B.W. SANITARNA

ry.com

www. pdffacto

d with pdfFactory trial version

F create

P


http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

