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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO POMPOWNI SCIEKOW
KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ
W JACHRANCE, GM. SEROCK
dz. nr ew. 353/4

I. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty

e Zlecenie Inwestora

e Warunki techniczne odprowadzenia $ciekdéw z istniejgcych budynkéw w Jachrance,
gm. Serock wydane przez MPWiK w m. st. Warszawie S.A. w dniu 12.03.2007 L.dz.
TT/T1-8401-30/07/90Wiel., z dnia 04.04.2007 L.dz. TT/TI-8401-30/07/90/148/Wiel.

e Wypis z dnia 21.08.2007 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczacego dziatek drogowych i terenu inwestyciji

¢ Opinia ZUD nr 1282/2007 z dnia 16.11.2007 koordynacji dokumentacji projektowej
kanalizacji sanitarnej dla m. Jachranka, gm. Serock

e Zgoda Zarzadu OBJ ,ZETOM” nr DN/272/08 z dnia 30.04.2008 na zaprojektowanie
i budowe przepompowni $ciekéw oraz kanatu sanitarnego ttocznego

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

e Wizja w terenie oraz uzgodnienia dokonane na etapie projektowania

e Obowigzujace normy i przepisy

1.2. Opis ogolny inwestycji

Istniejaca zabudowa wzdtuz drogi gminnej nr 180718W /dz. nr ew. 352/1, 350/9,
341/1/ oraz OSW ,ZETOM” Jachranka odprowadza $cieki sanitarne poprzez
sie¢ kanalizacji sciekowej grawitacyjnej do istniejgcej pompowni Sciekow.
Wedlug inwentaryzacji technicznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
rurociggu ttocznego z pompowni, istniejgcy rurocigg ttoczny wykonany jest z
rur zeliwnych, zuzytych ze wzgledu na wieloletnig eksploatacje i wymaga pilnej
przebudowy. Pompownia $ciekdédw uzytkowana wiele lat jest bardzo awaryjna i
wymaga pilnej przebudowy.

Ro6zny stan wtasnosci terenu, jak réwniez zobowigzania wobec eksploatatora
pompowni wymuszajg inny sposdb odprowadzenia sciekdédw do rurociggdbw
ttocznych 2 x 500 mm, bedacych w eksploatacji MPWIK. Planuje sie oddzielng
pompownie $ciekdw dla potrzeb Wspdlnoty Mieszkaniowej Jachranka 75,
OSW ,ZETOM” oraz mozliwo$¢ wigczenia Ustug Garmazeryjnych ,Korona-
Catering” p. Ciesielczyk. Podobne rozwigzania odprowadzania s$ciekdéw
sanitarnych zrealizowano na terenie Centrum Kongresowego
~Warszawianka’ oraz ,Hotele Korona” sp. z 00. Realizacja inwestycji
/pompownia oraz sie¢ kanalizacji sciekowej ttocznej/ jest wspdlng inwestycja
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Urzedu Miasta i Gminy Serock oraz OSW ,ZETOM”.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt lokalnej pompowni $ciekow fekalnych
odprowadzajacej $cieki z terenu m. Jachranka do przewodéw ttocznych systemu
kanalizacji obrzeza Zalewu Zegrzynskiego na warunkach MPWiK. Dokumentacja
projektowa sieci kanalizacji Sciekowej cisnieniowej, niezbedne przetaczenia kanatow
oraz dokumentacja pompowni w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i
automatyki, jak rowniez wymagane zasilanie energetyczne jest przedmiotem
odrebnych opracowan uzupetniajagcych, skifadajacych sie na kompletng
dokumentacje projektowa.

Pompownia zlokalizowana zostata na dziatce 353/4 za zgodg OSW ,ZETOM”.
Istniejgca sie¢ kanalizacyjna $ciekowa grawitacyjna obstugujaca Wspdlnote
Mieszkaniowg Jachranka 75 i OSW ,ZETOM”, w dobrym stanie technicznym
zostanie przetagczona do projektowanej pompowni.

Il. POMPOWNIA SCIEKOW FEKALNYCH

2.1. Bilans sciekéw
llos¢ sciekow sanitarnych przyjeto w wysokosci 100% zapotrzebowania na wode.
Wedtug danych Wspdlnoty Mieszkaniowej Jachranka 75 zuzycie wody wynosi
$rednio miesiecznie 880 m®/mies, dla 220 mieszkarncéw co daje $rednie zuzycie ok.
135 dm®*Md. Zuzycie nie odbiega od przecietnych norm zuzycia wody okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody /Dz.U. nr 8 poz.70/.
Wedtug danych OSW ,ZETOM” zuzycie wody wynosi $rednio miesiecznie 215
m®/mies, przy czym waha sie od 130 m®mies w okresie zimowym /grudzien — luty/ i
wzrasta do 360 m*/mies w okresie letnim czerwiec — sierpien/. Srednie zuzycie
dobowe ksztattuje sie na poziomie 4,3 — 12,0 m%d.
taczny odptyw sciekéw wynosi :

Qgr g = 36,0 m3/d

Qmax g= 60,0 m3/d
Qmax h= 14,4 m3/h /4,00 I/sek/

2.2. Zatozenia do obliczen przepompowni i doboru pomp

Maksymalny godzinowy naptyw sciekow 14,4 m3/h
Rzedna terenu przepompowni 92,60 mnpm
Rzedna doptywu sciekow 89,55 mnpm
Rzedna osi rurociggu ttocznego w przepompowni 91,10 mnpm
Srednica rury doptywowej PVC 315
Dtugosc¢ rurociggu ttocznego 559 m.
Rzedna najwyzszego punktu rurociggu na trasie 99,25 mnpm
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Odbiornik sciekow rurociagi ttoczne 2x500 mm, cidnienie pracy 2 atm.

Catkowita wysokos$¢ podnoszenia pompy /wysokos¢ geometryczna, straty cisnienia,

cisnienie w odbiorniku/ 36,0 m.

Pojemno$¢ uzytkowa zbiornika przepompowni dla 12 wtaczen/godz
Vy=14,4/4x12=0,30 m®

2.3. Rozwigzania projektowe

Projektuje sie pompownie sciekdéw fekalnych w oparciu o rozwigzania firmy WILO.

Firma WILO dostarcza zbiornik przepompowni wraz z wyposazeniem oraz pompy

przeznaczone specjalnie do ttoczenia sciekdw.

Zbiornik przepompowni wykona¢ nalezy z polimerobetonu, typ ciezki, przejezdny o

Srednicy wewnetrznej 1,5 m. Wyposazenie zbiornika stanowi¢ beds :

rurociagi ttoczne sciekow, ksztattki ze stali nierdzewnej

- zasuwa do sciekéw ,ESCO” firmy Danfoss

- zawor zwrotny kulowy ,SOCLA” firmy Danfoss

- prowadnice rurowe nierdzewne pomp

- tancuchy nierdzewne do pomp

- drabina ze stali nierdzewnej z ramionami bocznymi, ze szczeblami typu ,U”
przystosowanymi do srodowiska wilgotnego

- podest obstugowy uchylny

- deflektor nierdzewny dla Sciekow

- kominek wentylacyjny PVC110

- potaczenie rurociggu ttocznego — kotnierz PE

- wlaz ze stali nierdzewnej z podwdjnym zamknieciem, z zamkiem, amortyzatorami
gazowymi, z izolacja, z kluczem dla obstugi

- strop i Sciany pompowni ocieplone do poziomu przemarzania

Wysokos$¢ robocza zbiornika przepompowni dla srednicy 1,5 m. oraz pojemnosci

uzytkowej 0,3 m® wynosi 0,17 m.

Zbiornik przepompowni wyposazy¢ nalezy w pompy WILO EMU typu
FA 08.66W z silnikiem T 17-2/22H o mocy 10,5 kW, n = 2900 obr/min. Srednica
wirnika 180 mm. Wirnik o swobodnym przelocie typu vortex. Masa pompy z silnikiem
118 kg, minimalna wysoko$¢ zanurzenia 763 mm. Pompy posiadajg stopy
sprzegajace typu DN 80/2RK mocowane do dna zbiornika. Punkt pracy pompy w
zatgczonych obliczeniach — rzeczywista wydajnos¢ pompy 4,9 /s /17,6 m3/hy,
rzeczywista wysokosc¢ podnoszenia 36,5 m.

Pracg pomp steruje tablica sterownicza z mikroprocesorem zlokalizowana w poblizu
rozdzielni elekirycznej, na terenie przepompowni pod zadaszeniem. Uktad
automatyki steruje :

- poziomem sciekéw w zbiorniku

- zwiokg czasowg wytgczenia pompy
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- zabezpieczeniem przed zanikiem i asymetrig faz
- zabezpieczeniem pompy przed przegrzaniem i przecigzeniem
- odczytem warunkdéw pracy i czasu pracy pomp oraz komunikatami o awarii
- sygnatem alarmowym
- praca testowg pompy co 48 godzin dla zabezpieczenia uszczelnien
mechanicznych
Tablica sterownicza ma mozliwo$¢ przytaczenia agregatu pradotworczego przy braku
zasilania oraz wspoétpracy z modemem GSM/GPRS, np. modutem telemetrycznym
typu MT-101 prod. INVENTIA.

Poziomy pracy pompowni :

- doptyw $ciekow 89,55 mnpm
- poziom alarmowy gérny 89,50 mnpm
- poziom start — maksymalny 89,45 mnpm
- poziom stop - minimalny 89,28 mnpm
- poziom ,suchobiegu” 89,23 mnpm
- dno zbiornika 88,47 mnpm

Na wyjsciu z pompowni, w oddzielnej studzience projektuje sie przeptywomierz
ultradzwiekowy kotnierzowy DN8O0 typu FLOMIC FL 1024 prod. Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz S.A. Poznan do pomiaru przeptywajacych sciekdw.
Zakres pomiarowy przeptywomierza:  Qn = 40 m*h

Qt = 8 m¥hn

Qmin=1,2m%h
Pomiar przeptywu sciekdédw za pomocg modutu telemetrycznego zostanie przekazany
w formie zdalnego odczytu do operatora przepompowni.
Projektowang przepompownie $ciekow, lokalizacje i rozwigzania szczegétowe
pokazano na rysunkach. Prace nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczone rysunki.



