Modut Telemetryczny

 Transmisja pakietowa GSM/GPRS

* Integralny modem GSM 900/1800

» Wejscia i wyjscia binarne (8/8)

» Wejscia analogowe 4-20 mA (2)

 Optoizolowany port komunikacyjny dla urzadzen
zewnetrznych (RS 232/422/485)

 Rejestrator o rozdzielczosci 0,1 sek.

 Programowany sterownik PLC

 Standardowe protokoty transmisyjne
(MODBUS RTU, GAZMODEM, M-BUS)

* Roztgczalne listwy zaciskowe

Modut Telemetryczny MT-101 jest profesjonalnym
urzadzeniem tgczacym funkcje programowalnego
sterownika PLC, rejestratora, konwertera protokotow
transmisji i bezprzewodowego interfejsu komunikcyjnego
umozliwiajgcego transmisje danych w sieci GSM
w trybie transmisji pakietowej GPRS.

Przemystowa konstrukcja urzadzenia, integralny modem
GSM, odpowiednio dobrane parametry techniczne oraz
tatwe w uzyciu narzedzia konfiguracyjne to atuty
MT-101, dzieki ktorym jest on powszechnie stosowany
w bezprzewodowych systemach telemetrii, nadzoru,
diagnostyki, sterowania i zdalnego odczytu zuzycia
mediow.

Zasohy

e 8§ optoizolowanych wejS¢ binarnych/licznikowych 24V

DC (11 -18), logika dodatnia i ujemna

8  swobodnie  konfigurowalnych

binarnych/licznikowych 24V DC (Q1 - Q8)

2 optoizolowane wejscia analogowe 4-20 mA (8 bit/

dokt. 10 bit rozdz.) z programowang histerezg i stafg

filtracji

Port szeregowy RS-232/485/422 - izolowany

Wewnetrzne flagi i rejestry do wykorzystania przez

uzytkownika

Pamie¢ Flash na firmware z mozliwoScig zdalnej

aktualizacji

e /egar czasu rzeczywistego RTC (z mozliwoscig
zewngtrznej synchronizacji)

wyjsé/wejsc

ry in‘entia MT-101

Funkcjonalnos$é

Sposoby komunikacji

- GPRS - transmisja pakietowa

- SMS

- Transmisja danych CSD (tryb Modem)

Dostep do zasobow wewnetrznych modutu standardo-
wym protokotem MODBUS RTU

Inteligentny routing pakietow i praca Multimaster
w trybie MODBUS

Rozsyfanie pakietow w trybie przezroczystym

Mozliwo$¢ wykorzystania wejS¢ binarnych jako wejs¢
licznikowych lub analogowych dla przetwornikow U/f i I/f
Mozliwo$¢ programowania funkcji logicznych na
stanach wejSc, zegarach i rejestrach w celu wyzwalania
zdarzen (transmisja danych, wysytanie SMS, ustawianie
wyjs¢ lub rejestrow wewnetrznych, wysytanie e-mail
i wydzwanianie)

Mozliwo$¢ samodzielnego zgfaszania zdarzen alarmo-
wych (unsolicited messages) w wyniku zmiany stanu na
wejsciu dwustanowym, przekroczenia zadanego progu
wartosci analogowej lub tez spetnienia funkcji logiczne;
Mozliwo$¢ wysytania SMS w wyniku zaistnienia
sytuacji alarmowej lub wedtug harmonogramu
Dynamiczne wstawianie wartosci zmiennych w tekst
wiadomosci SMS

Programowalne poziomy alarmowe (4),
i stata filtracji dla wej$¢ analogowych
Dodatkowa mozliwo$¢ recznego ustawienia progow alar-
mowych dla wej$¢ analogowych (przyciski na obudowie)
Rejestrator o rozdzielczosci 0,1 sek.

Mozliwo$¢ transmisji danych z urzadzen podtgczonych
do optoizolowanego szeregowego portu komunikacyjne-
go RS 232/422/485 (protokdty Modbus RTU,
Gazmodem, M-BUS)

Mozliwo$¢ mapowania zasobow urzadzen zewnetrznych
w celu wyzwalania zdarzen

Mozliwo$¢ zdalnej zmiany parametréw konfiguracyjnych
modutu

Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostepem
w postaci listy uprawnionych numerow telefonéw i IP,
opcjonalnie hasto

Montaz na szynie DIN

Zasilanie 12/24V DC, 24 V AC

Roztgczalne listwy zaciskowe

Diody LED (status modutu, aktywno$¢ komunikacji GSM,
poziom sygnafu GSM, aktywnos$¢ GPRS, aktywno$c¢
komunikacji szeregowej, stan we/wy binarnych)
Przyjazne narzedzia konfiguracyjne

histereza




Dane Techniczne

Ogdine
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 105x86x60 mm
Waga 300 g
Sposob mocowania DIN Rail 35mm
Temperatura pracy -20 ... +55°C
Klasa ochrony IP40
Maksymalne napigcie na wszystkich 60Vrms max.
zfaczach wzgledem masy urzadzenia
Modem GSM/GPRS
Typ modemu WISMO Quick
GSM Dual Band GSM/GPRS
module EGSM900/1800
Zakresy czestotliwosci Nadajnik: od 880 MHz
(EGSM 900 MHz) do 915 MHz
Odbiornik: od 925 MHz
do 960 MHz
Moc szczytowa nadajnika 33 dBm (2W) - stacja klasy 4
(EGSM 900 MHz)
Zakresy czestotliwoSci Nadajnik: od 1710 MHz
(EGSM 1800 MHz) do 1785 MHz
Odbiornik: od 1805 MHz
do 1880 MHz
Moc szczytowa nadajnika 30 dBm (1W) - stacja klasy 1
(EGSM 1800 MHz)
Modulacja 0,3 GMSK
Odstep miedzykanatowy 200 kHz
Antena 500
Zasilanie
Napiecie state (DC) 108..36V
Napigcie zmienne (AC) 18...26,4 Vrms
Prad wejSciowy (A) ldle Active Max
(dla12v DC) 0,10 0,35 0,60
Prad wejsciowy (A) Idle Active Max
(dla 24V DC) 0,05 0,17 0,30
Wejscia 11...18
Zakres napiecia wejsciowego -36...36V
Rezystancja wejsciowa 5,4 kQ
Wejsciowe napigcie ON (1) > 9V lub < -9V
Wejsciowe napiecie OFF (0) -3V... 3V
Wejécia Q1...08
Maksymalne napigcie wejsciowe 36V
Rezystancja wejSciowa 5,4 kQ typ.
WejsSciowe napiecie ON > 9V min.
Wejsciowe napiecie OFF < 3V max.
Wyjscia Q1...Q8
Zalecany $redni prad dla pojedynczego wyjscia 50mA
Prad dla pojedynczego wyjscia 350mA max.
Sredni prad dla wszystkich wyjsé 400mA max|
Spadek napiecia dla 350mA <3,5V max.
Prad w stanie wytaczonym < 0,2mA max.
Wejscia analogowe A1, A2 (4...20 mA)
Zakres pomiarowy 4...20mA
Maksymalny prad wejsciowy 50 mA max.
Impedancja dynamiczna wejscia 25Q typ.
Spadek napigcia dla 20mA < 5V max
Przetwornik A/D 10 bitow
Dokfadno$¢ +/-1,5% max.
Nieliniowos¢ +/-1% max.

Srodowisko konfiguracyjne

™ MTM - MT/ML. Manager
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Dodatkowe informacije:

in/entia

INVENTIA Sp. z 0.0.
ul. Kulczynskiego 14, 02-777 Warszawa
tel.: +48 22 641-31-30, 641-27-28, fax: +48 22 643-14-21
info@telemetria.pl, www.telemetria.pl

INVENTIA stosuie certyfikowany System Zarzqdzania Jakesdg 1S 9001:2000.

Projekt jest wspéffinansowany przez Unie Europejskg
ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



