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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego sieci wodoggowe]
we wsi Borowa Gora - Zegrze gm. Serock

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodggbwej Borowa Gora - Zegrze gm. Serock
opracowano na podstawie Umowy Nr PRI1.342 - 25/@6ia 04.04.2006 r., zawarte]
pomiedzy Gmiry Miasto i Gminy, Serock i PracowniProjektow Inzynierii Srodowiska
"TECHNO-WOD” w Warszawie.

2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano r@sijace materiaty:

> Koncepcg rozwigzania technicznego zaopatrzenia w w@&miny Serock

Wypis i wyrys z rejestru gruntéw

Mapy sytuacyjno-wysokieiowe w skali 1:1000 i 1:500

Dokumentagj geotechniczindo projektu stacji wodoggowej w Borowej Gorze i sieci
wodocihgowej Borowa Goéra - Zegrze.

> Wsfegpne uzgodnienia

v v

3. Zakres rzeczowy

Dokumentacja niniejsza obejmuje projekt budowlaneykonawczy sieci wodoggowe]
Borowa Gora — Zegrze. Przy czym patek sieci wodoceigowej znajduje siw odlegtaci
1,0 m od budynku stacji wodagowej.

Projektowana sig wodocigowa:

- sie¢ wodociggowa z rur PVC PN10@, 225 mm | =2447m
PVC PN®OL10 mm | = 6m
razem 2453 m

- przejscie przewiertem pod drog szybkiego ruchu (krajowg nr 61) rurami PVC PN10
@225 mm w rurach ostonowych stalowyclp 356/10 mm | = 30,0 m

- przejscie przewiertem, pod drog lokalna, rura PVC PN10g, 225 mm w rurze
ostonowej stalowefp 356/10 mm | =6,0 m

- przejscie wykopem otwartym pod drog serwisow, rura PVC PN10¢, 225 mm w
rurze ostonowej stalowejp 356/10 mm | = 8,0 m — 1 szt.

- zasuwy liniowe,zeliwne kotnierzowe z obudow z przedtuzaczem i skrzynky zasuwowg
@200 mm - 10 szt
@150 mm - 1 szt
@ 80 mm- 3szt

Sie¢ wodociagowa przechodzi przez dziatki o numerach:

- 94/8194/9 - witasi§é gminy Miasto i Gminy Serock

- 94/5, 94/13, 94/12 — wiaské Instytutu Meteorologii i Gosp. Wodnej

- 26 - wlaskdGeneralnej Dyrekcji Drdog i Autostrad

- 81/4 - whaskéInstytutu Geodezji i Kartografii

- 84/8186/3 - wtasié Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Ro §lin
-85/11111/216 - wtasi§é gminy Miasto i Gminy Serock



-111/218 - wiaskdMinisterstwa Obrony Narodowej

Wszyscy widciciele wyrazili zgod: na przejscie rurociagu wodochgowego przez ich
dziatki. Zgody — pisma — w zagczeniu.

4. Zapotrzebowanie wody

4.1. Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo-bytew

Wielkos¢ zapotrzebowania wody okteno dla stanu perspektywicznego rozwoju wsi,

w oparciu o bilans zapotrzebowania wody zawartyaméepcji rozwiazania technicznego
zaopatrzenia w wadGminy Serock.

Zapotrzebowanie wody obliczone zostato stosownielsmwiazujacych norm zuaycia wody,
okreslonych w Rozp. Min. Infrastruktury z dn.14.01.2002 w sprawie przeginych norm
zuzycia wody /Dz.U.Nr 8 poz.70/ oraz wspoétczynnikovenmdiwnomiernéci rozbioréw wody
okreslonych w Zarz. Nr 1 Min.Roln. z dn.05.01.1965 w-sprawie wytycznych do oblicze
zapotrzebowania wody w wiejskich jednostkach osaymh /Dz.Bud. Nr 3 poz.13/.
Obliczenia zostaty przeprowadzone przy zatou,ze z wodocigu korzysté beda odbiorcy
indywidualni oraz zaktady pracy izyteczndci publicznej znajdujce st na terenie wsi
objetych przewidywanym wodoagiem .

Zaktada st, ze woda zostanie doprowadzona na terenlé&pposes;ji i zaktadu pracy. Budynki
mieszkalne wypos@ne zostamw petry instalacg wodochagowa, tj. zlew kuchenny,
sptukiwara miske ustpowa, umywallke oraz uradzenia lgpielowe zaopatrzone w ciept
wock.

Dla wszystkich miejscowdei zaopatrywanych w wagze stacji w Borowej Gorze
zapotrzebowanie wody wynosi:

Q4. = 686,5[ni/h]
Qaxd. = 836,0 [ ni/h ]
Qaxn.= 63,0[nh]=17,4]l/s]

4.2. Zapotrzebowanie wody na cele p. parowe

Zgodnie z norra PN-/B-02864 ilé¢ wody potrzebna na cele p.zamowe dla jednostek
osadniczych o liczbie mieszikedw do 5000 wynosi 10,0 I/s lub 10 mapasu wody w
zbiorniku.

4.3. Zapotrzebowanie wody w czasie maksymalnego tmaru

wody gospodarczo-bytowej i trwania pdaru
Z projektowanego wodogyu woda dostarczonadizie na cele bytowo-gospodarcze jak
rowniez p. pazarowe. W celu ustalenia wymaganej wydagiavodochgu przygto, ze w
przypadku wybuchu p@aru w godz. szczytowego rozbioru gospodarczeggay fzostanie
ograniczony do 74,0 %.

5. Koncepcja rozwizania

Projektowana stewodochgowa@, 225 mm, wyprowadzonabizie z budynku nowej stacji
wodochagowej, prostopadle do ul. Lipowej. Na terenie stagdocagowej, przy ogrodzeniu,
po jego wewatrznej stronie, rurogg sk rozdzieli na dwie agci: jednag, 225 mm
wyprowadzona &dzie w kierunku Zegrza a druga 225 mm, wiczona ldzie, do istniejcej
sieci wodocigowej @, 160 mm. Ponadtocdlzie wykonany odcinek ruragu @, 110 mm o
dtugasci | = 6,0 m, §czacy istniepcy rurochg @, 160 mm z istnigicym rurocagiem

@, 50 mm, doprowadzagym woc: do pobliskich budynkéw Instytutu Meteorologii.



Rurochg wyprowadzony w stranZegrza, przejdzie w rurze ostonowej pod dr&pjowa
nr 61, nasipnie wzdtu tej drogi i zostanie wety w rurochg @, 160 mm na terenie osiedla
mieszkaniowego w Zegrzu.

5.1. Obliczenie sieci wodoggowe]

Obliczenia sieci wodoagowej przeprowadzono dla przypadkdéw najniekorzgssaiych, przy
doprowadzeniu wody dla potrzeb bytowo-gospodarczysheciwpaarowych.

Obliczenia przeprowadzono na komputerze klasy IBdMtRIim Il przy zastosowaniu
programu SIE v.2.0.

Program przy obliczaniu stratnienia, wykorzystuje rownanie Darcy'ego i Weisbazha
uwzgkdnieniem wspotczynnika opordw liniowych wg ColebkaeéNVhite'a ( zgodnie z nogn
PN-76/M-34034 ). Chropowaté bezwzgtdna przyjeto dla rur PCW jak i istniggych
azbestocementowych k = 0,05 mm.

Schemat do obliczekomputerowych sieci wodagiowej zasczono do Koncepcji
rozwigzania technicznego zaopatrzenia w w@miny Serock

Wymagana minimalna wysokécisnienia w sieci wynosi:

1) dla rozbioréw gospodarczo-bytowych 14 mAM
2) dla gaszenia pgaru
- bezpadrednio z hydrantu p.pgo 20H0.

Obliczenia hydrauliczne sieci wodagbwej przeprowadzono dla rozbiorow bytowo-
gospodarczych oraz w czasie rownoczesnego wybuebahdpaarow dla g = 10,0 I/s na
kazdy pazar i przy rozbiorach gospodarczych ograniczonyci@4l0 % Qaxh-

Cisnienie wody gospodarczej i ppw catej sieci przekracza 20,0 m(H

Obliczenia hydrauliczne sieci wodagbwej zawartegw tabulogramach komputerowych
zakczonych do Koncepciji rozazania technicznego zaopatrzenia w w@miny Serock.

5.2. Sié wodocihgowa rozdzielcza

Sie¢ wodochgows zaprojektowano z rur @iieniowych PVC PN 10 érednicach: @, 225

i @110 mm. Rurydczone kda ze soh na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.
Do montau stosowa rury PVC, wodocigowe PN 10posiadajce atest producenta
uszczellg dwuczesciowg trwale osadzory w kielichu w trakcie jego formowania bez
mozliwosci usunigcia.

Pohczenia w wztach sieci wodoagowej zaprojektowano z ksztattek i armataejiwnej,
kotnierzowej. Palczenia rur PVC z armatwyeliwna przyjeto za pomog ksztattekzeliwnych
jedno kotnierzowych.

Przy pohczeniach kotnierzowych zastosowano uszczelki kiingowe.

Sie¢ wodochgows nalezy wykonywa na sucho w wykopach odwodnionych. Poza pasem
drogowym w wykopach szerokoprzestrzennych ze skairpab ile jest to maiwe lub w
wykopach odeskowanych balami gr. 50 mm i rozpartgaporami.

W drogach o nawierzchni utwardzonej, wykopy wykoa§w petnym szalowaniu zwracgj
szczegOla uwag: na doktadne zagzczenie gruntu podczas zasypki.

Wykop naley zasypywa dopiero po wykonaniu pozytywnej proby hydrauligzne

5.3. Zestawienie diugsci sieci wodocagowej
¢ Dilugos¢ sieci rozdzielczej wynosi:

> ruroggi PVC @, 225 mm = 2447
> ruroggi PVC @, 110 mm = 6
Zean = 2453 m



Ogodlna dhugéc sieci wodocigowej wynosi:i2453 m

5.4. Uzbrojenie sieci wodoaigowe]

Sie¢ wodochgowa, uzbrojonadulzie w nadziemne hydranty pzpa 80 mm oraz zasuwy

i zawory odcinajce. Ka&da zasuwa i zawOr odcingly, powinny posiadaobudove

z koncdwka do klucza, zamkita w skrzynce do zasuw.

Wszystkie skrzynki naley posadowd na ptytkach betonowych oraz oznaka@éwabliczkami,
zgodnie z obowizujacymi przepisami.

5.5. Trasowanie sieci wodoggowej
Wytyczenie trasy wodoggjowe]j naley wykona zgodnie z projektem zachovygj
jednoczénie minimalne odlegkxi:

> od budynkéw nie podpiwniczonych -35m
> od budynkéw podpiwniczonych -2,0m
> od stupéw energetycznych -1,0m
> od stupdéw telekomunikacyjnych -1,0m
> od pasa drzew -2,5m
> od pojedynczych drzew -15m
> od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - @8 (w pionie 0,7-0,9 m)
> od przewodow kanalizacyjnych -2,0m
> od przewoddéw gazowych -1,5m
> od punktéw geodezyjnych -15m
> od transformatorow -50m

Dopuszcza giusytuowanie przewodéw wodagowych w odlegtéciach mniejszych od
podanych, pod warunkiem przeija obok metosal przewiertu lub przecisku w rurze stalowej
ostonowej.

5.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodggowe] naley prowadz¢ zgodnie z norm
branzowa MGK PN-62/8336-02 "Wykopy otwarte pod przewody worgowe i
kanalizacyjne".

Glebokas¢ przykrycia sieci rozdzielczej prayp 1,55 + 1,60 m, licc od gornej krawdzi
rury do powierzchni terenu.

Wykopy powinny by deskowane przy pomocy bali drewnianych lub wygtasalowych,
rozpartych rozporami. Tam gdzie pozwalaa to warunki, roboty natg prowadzé
mechanicznie przy pomocy koparki, ze skarpami ridaold Roboty ziemne na sieci
wodochgowej przewiduje siwykona w 90 % mechanicznie i 10 %aznie..

W miejscach zabudowanych i zadrzewionych, wzdhé6g utwardzonych (asfalt, kostka
Bauma, beton) oraz w miejscach zbii do istniejcego uzbrojenia podziemnego, wykopy
wykonywa recznie, wasko przestrzennie, z szalunkiem z belek drewniatylchvyprasek
stalowych rozpartych rozporami.

W zasegu koron drzew prace nalewykonywa recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew.
Przy nadmiernych zkieniach przewodu wodagjowego do drzew, przewod uktadaetod
podkopu lub przewiertu.

W miejscach skrzyowan z kablami teletechnicznymi oraz w miejscach zglido stupéw
teletechnicznych roboty nalewykonywa recznie i pod nadzorem wdeiciela linii.

W miejscach skrzyowan sieci z kablami energetycznymi NN ( pragza ), wykopy nakey
wykonywa recznie a kable wyiczy¢ spod nagicia.

Roboty wykonywa pod nadzorem wiaiciela linii kablowe;.



Przy stupach zachowadlegta¢ minimum 1,0 m od podziemnychegszi stupa oraz
zapewnt, w czasie wykonywania wykopéw, dojazd do stanowisipowych.
Zasypywanie wykopow natg wykona: po prébie szczelroi przewoddéw wodoagowych.
Drogi wzdtuz ktérych zaprojektowano sievodocagowa, naleza do Urzdu Gminy.

Na potrzeby budowy sieci wodagowej przewiduje sinastpujace szerokeci dna

wykopow:
Giebokas¢ wykopu Szeroka¢ wykopu
[m] Zewrxtrznasrednica rury Dz [cm] Dz < 40
H<1,80 Dz+70
Wypetnienie wykopu
A
I Grunt rodzimy — ewentualne
Zasypka zagzszczenie zgodnie z wymogami
H > 100 terenu
\
A T
530 Strefa nad rura — zag$cic¢ recznie
] l
Strefa ochronna rury
Obsypka | zag:szcz& warstwami grubgci
H = 1030 cm, ecznie lub
mechanicznie
1 Warstwa wyréwnawcza— nie zagszcza
Y A 2 10
Podtoze naturalne
Sprzet llo §¢ cykli Maksymalna grubos¢ warstwy po ubiciu
Zwir, piasek Ity
Zageszczanie ¢czne 3 0,15 0,10
Wibrator ptaszczyznowy
50-100 kg 4 0,15 -
100-200 kg 4 0,20 -
Ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Dno wykopu musi b§ doktadnie odwodnione a rury uktadane na sucho.
W bezpdrednim gsiedztwie nawierzchni utwardzonej do zasypki wykep@lezy uzyé
piasku zagszczanego 20 cm warstwami, do uzyskania stopnigzeageniaa > 0,97 wg

Zmodyfikowanej Préby Proctora.

Stopien zageszczenia gruntu lgdzie istotny, gdy: niewtasciwe zagszczenie moe
spowodowa osiadanie gruntu i uszkodzenie nawierzchni jezdni.



5.7. Roboty drogowe

W Zegrzu, na odcinku pordzy strzelnig i miejscem wajcia w si€ wodochgowa w ulicy
Roszkowskego ruroggy prowadzt w odlegtdci okoto 1,0 m od krawdzi jezdni.

W tym celu, przed rozpogziem wykonywania wykopu, natg odcic istniepca
nawierzchng bitumiczry wraz z podbudowzasadnicgz z betonu asfaltowego oraz
podbudovy z kruszywa tamanego, pasem o szefokd,0 m pih mechaniczado ckcia
asfaltu.

Roboty ziemne i montawe wykonywa w wykopie z petnym deskowaniem, balami gr. 5 cm
lub wypraskami stalowymi i rozparciesnian rozporami.

Po wykonaniu wykopu natg utozy¢ rurocag w dnie wykopu w podtau z gruntu
piaszczystego lub w przypadku wygienia gliny na podsypce z piasku gruboziarnisigo
pospotki.

Rurochkg nalery obsypa piaskiem rodzimym gruboziarnistym i zégi¢ recznie. Nas{pnie
zasypéa warstwe ok. 20 cm i zagici¢ recznie do 0,86 + 0,90 wg ZPP.

Nastpnie rozcigna¢ wzdtwz rurocagu tagme lokalizacyjra z PVC z listwg stalowg
nierdzewn.

Wykop zasypywéawarstwami 20 cm, gruntu rodzimego rodzimego iggagz& do min. 0,95
wg ZPP.

Ostatnie 0,6 m od gory zagi¢ do min. 0,97 wg ZPP.

Nastpnie utazy¢ warstwe podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cnmggagzom do min.
1,0 wg ZPP.

Kolejno utazy¢ warstwe podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gm 4warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm.

Roboty wykonywane dmla w gruntach o normalnej wilgotaai.

5.8. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami
W miejscach skrzyowan sieci z kablami energetycznymi NN ( pragza ), kabel wyiczye
spod napjcia i zabezpieczydwudzielra rura ochronm Arot.
Prace wykonywéapod nadzorem wiaiciela linii energetycznej NN.
Skrzyzowanie rurocigu wodociygowego z kablami w ptaszcayie pionowej stanowi
odlegta¢: ok. 0,7 - 0,9 m.

> 0,8 m z kablami energetycznymi

> 0,9 m z kablami telekomunikacyjnymi
Przy stupach zachowadlegta¢ min.1,0 m od podziemnej ¢xi stupow i w czasie trwania
robot zapewrd dojazd do stanowisk stupowych.

5.8.1. Przejcie sieci wodocigowej pod droga krajow g nr 61

Przegcie sieci wodocigowej rurami PVQp, 225 mm, pod dragkrajowa nr 61 (dziatka nr
26), naley wykona& przewiertem w rurach stalowych wiertniczych, oshamch @ 356 x 10,0
mm —wg PN — 80/ H — 74219.

Odcinek sieci pomdzy drogami: krajow i serwisow 0 dlugaci | = 21 m naley wykon&
w wykopie otwartym z petnym deskowaniem.

W trakcie wykonywania wykopow istnigje kable, znajdage s¢ na gebokasci

0,8 + 0,9 m ppt., zostarzabezpieczone rurami Arogal60 i 110 mm opartymi o krayzie
deskowanych wykopow.

Rury ostonowe pod dragkrajows — sa dtugdsci | = 30,0 m a pod dragserwisow — o
dhugcsci | =8,0 m.

Przegcie wodocigu pod drog krajowa i drogs serwisovd odckte kedzie zasuwami
liniowymi ¢ 200 mm, zlokalizowanymi po dwoch stronach piaie. Zasuwy bda posiadaty
obudowy, ktorych kacowki do kluczy, zamknrie keda w skrzynkach zasuwowych.



Pomkdzy drogami: krajow i serwisow, na rzdnej 101,86 m npm, przebiega rukggi
kanalizacyjny, wykonany z rur WIPR@800 x 90 mm.

Rzedna posadowienia osi projektowanego ruggaiwodocagowego PVQyp, 225 mm, w tym
profilu, wynosi 105,77 m npm — 1,69 m ppt.

Zatem odlegté¢ pomigdzy dolry krawedzia rury projektowanego wodagu i gorm

krawedzia kanalizacyjnej rury WIPRO wynosih=2,80m .

Zatem wykonanie prz&jia pod drog nie stwarza zageéenia dla istnigjcego uzbrojenia
kablowego jak i ruroaigu kanalizacyjnego.

Przegcie pod drogami: krajowvi serwisowa wykonane bdzie pod nadzorem przedstawiciela
G.D.D.Ki A. oraz MPWIK Warszawa — Zaktad T 3 w Wszewie.

5.9. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robo6t ziemnych i mombavych naley zabezpieczyzgodnie z

obowigzujacymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowarsgwienie barier i

oswietlenie na okres nocy:

- ustawa z dn.20 czerwca 1997 r. — Prawo o rucbhgaivym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58 poz, 515
z p&niejszymi. zmianami)

- Rozp.Min. Infrastruktury z dn.23 wraaa 2003 r. — w sprawie szczegétowych warunkow
zaradzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoriynadaradzeniem (Dz.U.
03.177.1729)

- Rozp.Min.Infrastruktury oraz Min.Spr.Wewitnznych i Administracji z dn.31 lipca 2002 r.-
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. NDX0z.1393)

- Rozp.Min. Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r. -sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dl aznakow i sygnatow drogowych areadzer bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogaeht. Nr 1 i 4 (Dz.U. Nr 220, poz.1729
z 2003 r.)

5.10. Montaz przewoddéw wodocagowych

Do montau stosowa rury PVC, wodocigowe PN 10posiadajce atest producenta
uszczellg dwuczesciows trwale osadzory w kielichu w trakcie jego formowania bez
mozliwosci usunigcia.

Roboty wykonywaé zgodnie z BN — 83/8836-02 ,Przewody podziemne.d®phiemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Montaz przewodow wodoggowych wykona zgodnie z Instrukajwykonania i odbioru
zewretrznych przewodow wodoggowych z nieplastyfikowanego PVC oraz zgodnie ze
schematem uzbrojeniagatow oraz Wytycznymi wykonania i odbioru robot budano-
montaowych cz.ll.

W celu stabilizacji utéonego przewodu wodagjowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem, naley w weztach wykona bloki oporowe.

Bloki te naley wykona réwniez w miejscach montal hydrantéw ( pod tréjnik oraz kolano
ze stopk ).

5.11. Préba na dinienie, ptukanie i dezynfekcja sieci wodoggowe]

Proke cisnieniona wodochagu wykona zgodnie z PN-81/B-10715. Dezynfekcjptukanie
sieci wodocigowej wykon& wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGKL966r.
Zmontowane odcinki ruroggu dtugaci rzedu 300 mb naley zasypywa 30 cm warstwy
ziemi, miejsca paiczen i uzbrojenie sieci zostawnie zasypane. Tak przygotowane odcinki
rurociagu podda probie na cinienie 1,0 MPa. Proba szczednbjest pozytywna, jeeli w

ciagu 30 minut nie zauwa sk spadku cinienia pontej 0,01 MPa na kale 100 m przewodu.
Przed oddaniem wodagu do wytku nalery przeprowad# ptukanie i dezynfekej Rury
nalezy ptukat duzym cisnieniem i przeptywem wody przy otwartych hydrantaehkacu



wodochgu. Po 24 godzinnej stéjce wody z roztworem chlanmcig naley wyptukat woda
ze stacji uzdatniania do momentu wyptgia na kécu przewodu wody pozbawionej
zapachu chloru.

5.12. Warunki geotechniczne
Dla potrzeb projektowanej stacji i sieci wodg@mwej zostaty wykonane techniczne badania
podiaza gruntowego i zatzone do kompletu dokumentacii.
Na podstawie przeprowadzonych bagadtaza gruntowego stwierdzonge w obszarze
terenu ohjtym projektowaniem, do gb. 3,0 m, wysipuja piaski r@&noziarniste:
drobnoziarnistesrednioziarniste, pylaste, gliniaste, pospotki o emmym stopniu
zag:szczenia oraz gliny piaszczyste i zwarte. Lokamgropie grunty nie budowlane,
nasypowe.
Do gkbokaici 5,0 m ppt nie stwierdzono wypiowania wody gruntowej.
Roboty ziemne &a wykonywane w gruntach o normalnej wilgofob
Dla celdw kosztorysowych prayp wg KNR: .grunty kat. | = 11 = 75 %

I -H25 %
5.13. Oznakowanie
W celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji wskigsurzdzenia i uzbrojenie wodagu
nalezy oznakowa wg obowazujacych wytycznych. Hydranty i zasuwy oznakdwa
tabliczkami malowanymi umieszczonymi na stupkactobewych ( 30% ), na budynkach lub
trwatych ogrodzeniach ( 70% ).
Hydranty nadziemne przeciwparowe pomalowana kolor czerwony.

6. Zabezpieczenie przeciwp@rowe

Dla celéw ochrony przeciwgarowej zaprojektowano na sieci wodgmwej nadziemne
hydranty@ 80 mm, rozmieszczone wzglem siebie co ok. 150 m na obszarzgtej
zabudowy.

7. Warunki BHP

Wszystkie roboty naley prowadz¢é zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywaoigbt budowlanych ( Dz.U. Nr 47,
poz. 401).

8. Zestawienie materiatow

1. Rury wodocigowe PVC@, 225 mm PN10 mb 2447

2. Rury wodocigowe PVCgp, 110 mm PN10 mb 6
3. Rury stalowe wiertnicz@356 x 10,0 mm  mb 44
4. Rury sygnalizacyjn@ 25 mm mb 7,5
5. Armatura i ksztaltki wg zestawienia przy sclaggch uzbrojenia gztdéw rys. nr 7
6 . Tabliczki informacyjne szt. 17

7. Piyty prefabrykowane do hydrantow Sszt. 3

8. Skrzynki uliczne do zasuw szt. 14

9. Plytki prefabrykowane do skrzynek szt. 14

10. Obudowy do zasuw szt. 14
11. Rury Arotap,160 mm mb 30

12. Rury Arotap,110 mm mb 12

9. Uwagi dla Wykonawcy robot

a. Siet wodochgowa nalezy wykonywa zgodnie z projektem oraz technolpgiaterialow
przyjeta w przedmiarach robot

b. zestawienie materialdw zawarte jest w przedreieobot
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c. w miejscach, w ktérych wykonywanie robét zieroimyuniemaliwia dojazd lub dagjcie
do posesiji, naky wykona kfadke lub mostek przejazdowy w uzgodnieniu z §giaielem
posesji

d. siet wykonywa zgodnie z:

- Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowtanmontaowych cz.ll

- Wytycznymi wykonania i odbioru ruragjéw z tworzyw sztucznych, opracowanymi
przez producenta rur

- Instrukc wykonywania rob6t ziemnych przy monatarurocagdw, opracowasmprzez
producenta rur

e. projekt organizacji robot, obejnugy m.in.: uradzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektryczmejekt organizacji ruchu —
opracowuje we wtasnym zakresie Wykonawca robot.

f. proke szczelnéci rurocagéw wykon& zgodnie z norm PN-81/B-10715:

g. Wykonawca musi dostarczytesty na zastosowane: rury i ksztattki z PVC BN 1

Uwaga:
- po zakaczeniu robét montawych, naley wykona& inwentaryzacgj powykonawca
sieci wodocigowe).

10. Zestawienie zastosowanych norm

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycz8@202 r. /Dz.U.Nr.8./ w sprawie

okreslenia przeaitnych norm zuaycia wody

PN-81/B-10725 " Przewody zewtnzne — Wymagania "

PN-70/C-89200 " Ksztattki polietylenowe dgckenia rur polietylenowych”

PN-74/C-89200 " Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu "

PN-74/C-89202 " Ksztattki z nieplastyfikowanegoipblorku winylu "

PN-74/C-89204 " Rury énieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu "

PN-83/8836-02 " Przewody podziemne. Roboty zieiamagania i badania przy

odbiorze "

BN-81/9192-04 " Wodoapi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. warunki

techniczne wykonania i odbioru "

> PN-86/B-09700 " Tablice orientacyjne do oznaczamziarojenia przewodow
wodochgowych"

N2 20 2 2 7 N\
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