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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1PRZYLACZE KANALIZACJI SCIEKOWEJ CISNIENIOWEJ Jachranka, gm. Serock
1.1ROBOTY ZIEMNE CPV 45.11.21.00-6
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacyjnej |km
d.1.0120-03 w terenie rowninnym
1
0.020+0.031 km 0.051
RAZEM 0.051
2KNNR 1 \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1./0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
1
51.2*1.6*0.9*0.30 m3 22.118
RAZEM 22.118
3KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1./0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
1
51.2*1.6*0.9*0.70 m3 51.610
RAZEM 51.610
4/ KNNR 1 Umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi ( |m2
d.1.0313-04 wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
1 n-1v
51.2"1.6"2 m?2 163.840
RAZEM 163.840
5/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.ty1m3
d.1./0212-02 ki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill
1
2%1.9*1.9*2.0 m3 14.440
RAZEM 14.440
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych |m3
d.1.0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. lll-IV
22.12+51.61 m3 73.730
RAZEM 73.730
7IKNR 2-28  |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.1./0501-05
1
51.2*0.9 m?2 46.080
RAZEM 46.080
8KNR 2-28  |Obsypka rurociagu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1./0501-08
1
51.2*0.9%0.5 m3 23.040
RAZEM 23.040
1.2ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAG TLOCZNY PE 50 mm  CPV 45.23.11.10-9
9KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zem
d.1./1009-01 wnetrznej 63 mm - analogia PE50
2
51.2 m 51.200
RAZEM 51.200
10KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me-ztacz.
d.1./11010-01 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm - analogia PE50
2
11 ztacz. 11.000
RAZEM 11.000
11KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaittki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wcisk |szt
d.1./1022-01 o $r.zewn. 63 mm - analogia : ksztattki PE
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
12KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywa- |stud.
d.1./1415-05 ne metoda studniarska w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m - studnia rewizyjna z czy-
2 szczakiem
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
13KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach |szt
d.1./1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej
2 do 90 mm - czyszczak PE50
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1./1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
15KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na murze - ogrodzeniu kpl.
d.1.0134-01
2
3 kpl. 3.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
1.3PRZEWIERT STEROWANY RUROCIAGU PE 50 CPV 45.23.21.00-3
16/KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - wykopy pod komore montazowg
3
3 2*2 m3 12.000
RAZEM 12.000
17/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych |m3
d.1./0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
3 25 cm) - kat.gr. lll-IV - zasypanie komér montazowych
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
18 KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w |m
d.1./1206-02 gruntach kat.lll-1V
3
48 m 48.000
RAZEM 48.000
19KNNR 4 Przeciaganie rurociaggéw przewodowych PE o $r. Dz50 mm m
d.1.1209-01
3
48 m 48.000
RAZEM 48.000
1.4ROBOTY DROGOWE CPV 45233142-6
20KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskoim?2
d.1./0803-05 wej
4
0.9*14.4 m?2 12.960
RAZEM 12.960
21KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych ~ |m2
d.1./1105-04 lub kwadratowych grubosci 12 cm ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowg,
4
0.9*8.4 m?2 7.560
RAZEM 7.560
22KNNR 6 Remonty czastkowe chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce |m2
d.1./1106-02 piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowg
4
0.96 m?2 5.400
RAZEM 5.400

Norma
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