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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1/SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ Jachranka, gm. Serock
1.1ROBOTY ZIEMNE CPV 45.11.21.00-6
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej |km
d.1.0120-03 w terenie rowninnym
1
0.559+0.015 km 0.574
RAZEM 0.574
2KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1./0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
1
(559+15)*0.9%1.8*0.30 m3 278.964
RAZEM 278.964
3KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.1./0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
(559+15)*0.9%1.8*0.7 m3 650.916
RAZEM 650.916
4/ KNNR 1 Umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi ( |m?2
d.1.0313-04 wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
1 -1V
(559+15)*2*1.8 m?2 2 066.400
RAZEM 2 066.400
5/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.1./0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il
1
7*1.9%1.9*2.3+1.2*2.5*3.2 m3 67.721
RAZEM 67.721
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych m3
d.1.0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
7*1.9%1.9"2.3+1.2*2.5*3.2 m3 67.721
RAZEM 67.721
7IKNR 2-28  |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m?2
d.1./0501-05
1
559%0.9 m?2 503.100
RAZEM 503.100
8KNR 2-28  |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1./0501-08
1
559*0.9%0.5 m3 251.550
RAZEM 251.550
9KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych m3
d.1./0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
278.96+650.92-503.1*0.15-251.55 m3 602.865
RAZEM 602.865
1.2ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAG PE 90 mm _ CPV 45.23.11.10-9
10 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1./11009-03 Sr.zewnetrznej 90 mm - analogia montaz kanalizacji cisnieniowej
2
559 m 559.000
RAZEM 559.000
11KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |zigcz.
d.1.1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2
48 ztacz. 48.000
RAZEM 48.000
12KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki PVC ci$nieniowe jednokielichowe fgczone na wcisk|szt
d.1./1022-02 o $r.zewn. 90 mm - analogia : ksztattki PE
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
13KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1./1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 prob.
2
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
14KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na murze - ogrodzeniu kpl.
d.1.0134-01
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.3STUDNIE REWIZYJNE | ROZGALEZIENIOWA POLACZENIE Z RUROCIAGAMI TLOCZNYMI
15KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymijm3
d.1.0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV - wykopy pod studnie rozgatezieniowg
3
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2*2*2 m3 8.000
RAZEM 8.000
16lKNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
d.1./11413-08 betonowa
3
2.71*0.15 m3 0.407
RAZEM 0.407
17/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtestud.
d.1./1413-05 bok. 3m
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 szt
d.1./1427-01 cm - otwor o $r. 210 mm - analogia : przejscie rurociagami przez sciany studni
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
19KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach - analogia odpowietrznik  |kpl
d.1.,1116-01 do Sciekow
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki stalowe kotnierzowe Dn 80 - tréjnik kwasoodporny |szt
d.1/1015-02 80 x 80
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki stalowe kotnierzowe Dn 80 - kolano kwasoodporne szt
d.1/1015-02 Dn 80
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
22KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.1./0523-04
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 80 mm  |szt.
d.1./0130-08
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD o $r. nominal- m
d.1./1003-01 nej 80 mm- analogia rury kotnierzowe stal. nierdz.
3
2*14.6 m 29.200
RAZEM 29.200
25KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociaggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejgszt.
d.1./1702-04 cych rurociggach o $r. 500 mm - analogia
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywa-|stud.
d.1./1415-05 ne metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m - studnia rewizyjna z czy:
3 szczakiem
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
27\KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |zlacz.
d.1./11010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3
21 ztacz. 21.000
RAZEM 21.000
28KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wecisk|szt
d.1./1022-02 0 $r.zewn. 90 mm - analogia : ksztattki PE
3
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
29KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach |szt
d.1./11012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
3 do 90 mm
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
1.4ROBOTY DROGOWE PE Dz90 mm CPV 45233142-6
30lKNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie  |m2
d.1./0802-04
4
(60+22)*1.2 m?2 98.400
RAZEM 98.400
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie  |m2
d.1./0801-08
4
94.8 m?2 94.800
RAZEM 94.800
32KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm m2
d.1/0110-03
4
94.8 m?2 94.800
RAZEM 94.800
33 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
d.1./0309-02 (warstwa Scieralna)
4
94.8 m?2 94.800
RAZEM 94.800
1.5PRZYLACZE KANALIZACYJNE
34KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1./0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
5
(20+9)*0.9*2.8*0.30 m3 21.924
RAZEM 21.924
35KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.1./0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
5
(20+9)*0.9*2.8*0.7 m3 51.156
RAZEM 51.156
36KNNR 1 Umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi ( |m?2
d.1.0313-04 wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
5 -1V
(20+9)*2*2.8 m?2 162.400
RAZEM 162.400
37|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.1./0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il
5
2*2*2*2.8 m3 22.400
RAZEM 22.400
38KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych m3
d.1.0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5 25 cm) - kat.gr. llI-IV
22.4 m3 22.400
RAZEM 22.400
39KNR 2-28  |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m?2
d.1./0501-05
5
29*0.9 m?2 26.100
RAZEM 26.100
40KNR 2-28  |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1./0501-08
5
29*0.9*0.5 m3 13.050
RAZEM 13.050
41|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych m3
d.1./0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5 25 cm) - kat.gr. lI-IV
21.92+51.16-26.10*0.15-13.05 m3 56.115
RAZEM 56.115
42IKNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie  |m?2
d.1./0802-04
5
23*1.2 m?2 27.600
RAZEM 27.600
43 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie  |m2
d.1./0801-08
5
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
44 KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm m2
d.1,/0110-03
5
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
45KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
d.1./0309-02 (warstwa Scieralna)
5
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
46/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
5
20 m 20.000
RAZEM 20.000
47|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
5
9 m 9.000
RAZEM 9.000
48 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtesstud.
d.1/1413-03 bok. 3m
5
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
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