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DT 3/urz. A-3 

DOMEK ZABAW 

DANE TECHNICZNE 

· Szerokość    1,58m  
· Długość    1,58m  
· Wysokość    2,45 m  
· Strefa uŜytkowania urządzenia U 32,70 m2  
· Strefa funkcjonowania urządzenia F 19,90 m2 
· Wykonana z zgodnie z PN-EN1176-1 WyposaŜenie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

MATERIAŁY 

· Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-
dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni 

· Sklejka wodoodporna foliowana jako element uzupełniająco-dekoracyjny grubości 15mm moŜe 
być dodatkowo malowana farbami akrylowymi. 

· Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe ø 33,7mm i 25mm, płaskownik 50x5, blacha 5mm i 
3mm 

· Podest drewniany z desek impregnowanych niemalowanych gr. 30mm 
· Śruby maszynowe ocynkowane M12 
· Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm rura ø 42,4mm 
· Beton klasy B-15 

ZABEZPIECZENIA 

· Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe oraz dodatkowo pomalowanie 
proszkowo 

· Sklejka foliowana wodoodporna, moŜe być dodatkowo malowana farbami akrylowymi  
· Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną typu Drewnochron lub Drewkorn 
· Nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa 

MONTAś 

· Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu  
· Wyrób ustawiany w gruncie – elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gł. zasypane i ubite 

ILUSTRACJE 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


