DT 5/urz
WIEZA ZE ZJEZDZALNIA

DANE TECHNICZNE

- Szerokos¢ 1,3m
- Dlugos¢ 3.5m
- Wysokos¢ 3,55 m

- Wykonana z zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY
W SKLAD ZESTAWU WCHODZA;

- Wieza zadaszona

- Zjezdzalnia o dt. 220 cm, slizg blachy chromoniklowej

- Drabinka wejsciowa

- podtoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej

- Boczne $cianki wiezyczki wypetnione ptytami z laminatu wysokocisnieniowego HPL)

- Catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana lakierami akrylowymi ( lakierami strukturalnymi)

- W sktad kompletu wchodzi komplet fundamentéw wykonanych z betonu B30 utatwiajacych
montaz

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona poprzez odttuszczenie i cynkowanie kgpielowe
- Sklejka foliowana wodoodporna malowana dodatkowo farbami akrylowymi

.hrC1

- Sruby ocynkowane zabezpieczone i schowane w konstrukcji siedziska, nakretki schowane w

gniazdach i zakryte plastikowg zaslepka
MONTAZ

- Wyréb ustawiany w gruncie — elementy stalowe wkopywane do odpowiedniej gt. zasypane i

ubite
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