DT 4/urz. A-4

KARUZELA

OPIS | DANE TECHNICZNE

- Konstrukcja karuzeli wykonana z rur stalowych (257,230) i blachy tezkowej #4 mm.

- Siedzisko karuzeli wykonane z zywicy epoksydowej.

- Kierownica wykonana ze stali nierdzewne;.

- Element obrotowy osadzony na tozyskach zamknietych nie wymaga konserwacji.

- Catos¢ ocynkowana ogniowo oraz pomalowana lakierem akrylowym (strukturalnym).

- Calos¢ osadzona na prefabrykacie fundamentowym wykonanym z betonu B30, ktéry tworzy z
konstrukcja karuzeli spéjng catosé.

- Wykonana z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i

metody badan.

MATERIALY
- Profil stalowy zamkniety 80x80x3,2mm ocynkowany, blacha ryglowana gr.5mm ocynkowana

- Podest dolny rura o $rednicy fi 48,3mm

- Siedziska z rury fi 33,7mm lub z tworzywa — piyty polietylenowej

- Sruby zamkowe ocynkowane M12

Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm, rury g 42,4mm ocynkowane

- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kapielowe
- Rurki stalowe sg ocynkowane i dodatkowo malowane farbami akrylowymi lub proszkowo
- Gniazda tacznikdw zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTAZ
- Wyréb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzadzenia

ILUSTRACJE
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