DT 7/urz. B-2
HUSTAWKA WAGOWA - WA ZKA

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 3,00m x 0,50m
- Strefa uzytkowania 6,40m x 3,90m
- Wysokos¢ belki poziomej 0,60m

- Glebokos¢ posadowienia -0,70m

- Wykonana z zgodnie z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

MATERIALY

- Konstrukcja nosna - profil stalowy zimnogiety 80x80x3,2mm, ocynkowany, blacha czarna gr.5mm

- Rurki stalowe g25mm i pret stalowy z tulejkami samosmarujgcymi

- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone tréjwarstwowo 100/120mm malowane farbami
impregnacyjno-dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni

- Uchwyt wykonany zgodnie z rurki 25mm ocynkowany i dodatkowo pomalowany proszkowo

- Sruby zamkowe ocynkowane M12

- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona poprzez odtluszczenie i cynkowanie kapielowe

. Sruby ocynkowane, nakretki schowane w gniazdach i zakryte plastikowg za$lepka lub nakretkg
grzybkowag

- Drewno malowane farbg impregnacyjno-dekoracyjna typu Drewnochron lub Drewkorn

MONTAZ

- Wyroéb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg urzadzenia
ILUSTRACJE
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