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REGULAMIN PLACU ZABAW 
 

DANE TECHNICZNE 
-  Wymiary urządzenia                             0,70m x 0,10m  
-  Wysokość                                              2,10m 
-  Głębokość posadowienia                    - 0,60m 
-  Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 WyposaŜenie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 
 
MATERIAŁY 

-  Konstrukcja nośna z belek z drewna klejonego trójwarstwowo o przekroju 9/9cm malowane 
farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w kolorze 
soczystej zieleni 

-  Szczeble z drewna klejonego ø 60 mm, impregnowane malowane farbami impregnacyjno - 
dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron, górny szczebel frezowany na 20 mm 

-  Parapecik z drewna klejonego malowanego jw. frezowany na 20 mm 
-  Sklejka wodoodporna szalunkowa gr. 12 mm, na którą są  przyklejane naklejki 

regulaminowe 
- Wkręty do drewna 5x100 mm 
-  Marki stalowe ocynkowane kąpielowo wykonane z blachy 86x86x5mm i rura  42,4mm 
-  Beton klasy B 15 
 

ZABEZPIECZENIA 
-  Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe  
 

MONTAś 
-  Wyrób związany z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


