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INWESTOR: Urztd Miastai Gminy Serock
ul. Rynek 21
05-140 Serock

ADRESBUDOWY : Jadwisin
Dz. nr ew. 76/4
Gmina Serock

Podstawa opracowania
Wizja lokalna obiektu
Wywiad z ugytkownikiem
Inwentaryzacja
Uzgodnienia z Inwestorem
Umowa 0 prace projektowe

WYypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

budynku Szkody Podstawowej w Jadwisinie, wykonana na zlecenie Urzédu Miasta i

Gminy Serock.
Inwentaryzacjé opracowano na potrzeby planowane
obiektu.

termomodernizacji



Opis zagospodarowania terenu

Budynek szkody podstawowe zngduje sié w Jadwisinie, na terenie
zabytkowego parku oznaczonego w planie symbolem nr 5. Teren szkody jest
ogrodzony i zagospodarowany. Do budynku prowadz! utwardzone dojceiai dojazdy
z kostki betonowej, woké® st tereny zieleni urzidzonej oraz boisko szkolne.
Na terenie dzia¥ki, obok szkody, zngduje sié budynek oaietlicy ze stodowk?,
drewniane domki letniskowe oraz hydrofornia
Dzia’ka jest uzbrojona w siesewodocitgow?, elektroenergetycznt, gazow! oraz
kanalizacjé sanitarnt.

Opis budynku
Dane ogdlne

Ze wzglédu na brak dokumentacji techniczng, dane dotyczce budynku
przyjéto na podstawie przeprowadzong inwentaryzacji oraz informacji uzyskanych
od Inwestora.

Budynek szko®y zosta® wybudowany na prze*omie lat 60-tych i 70-tych
XX wieku. W latach 90-tych do istnigjcego 3cznika pomiédzy szko® a sal?
gimnastyczn® dobudowano parterowy magazyn oraz pracownié plastyczn.

Budynek szko®y sk3ada sié z dwukondygnacyjne czécel z izbami lekcyjnymi,
sali gimnastycznej oraz parterowego 3 cznika pomiédzy nimi.

W dwukondygnacyjnel czéoel szkody znajduj' sié izby lekcyjne z nauczaniem
poczttkowym i podstawowym, biblioteka z czytelnit, szatnia, pokdj nauczycielski,
sekretariat oraz gabinet dyrektora. W czéoeiowym podpiwniczeniu zngduj! sié
pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne (kot3ownia).

Sala gimnastyczna po3czona jest ze szkoX parterowym 3tcznikiem, w ktorym
zngjdujt sié szatnie z zapleczem sanitarnym oraz dobudowane péYnigj: magazyn
pidek oraz pracownia plastyczna

Budynek u¢ytkowany jest obecnie zgodnie z przeznaczeniem.
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Zestawienie powier zchni

Zestawienie pomieszczefi w/g kondy gnacji
Zmierzone
Kondygnacja 0 Pomieszczenie Pow ierzch nia
PWNICA 0/1 Pom. gospodarcze 10,20 m2
0/2 Pom. gospodarcze 13,50 m2
0/3 Pom. gospodarcze 13,90 m2
0/4 Pom. gospodarcze 10,63 m2
0/5 Pom. gospodarcze 12,99 m2
0/6 Pom. gospodarcze 35,91 m2
o7 Pom. gospodarcze 10,59 m2
0/8 Weéze3 14,47 m2
0/9 Kotbw nia 36,84 m2
0/10 Korytarz 12,89 m2
0/11 Kl. schodow a 4,21 m2
0/12 Pom. gosp. 6,04 m2
PIW NICA razem 182,16 m2

Zestawienie pomieszczef

w/g kondygnaciji

Kondygnacja 1

Pomieszczenie

Pow ierzchnia|

PARTER 1/1 £azienka 9,63 m2
1/2 Przedsionek 1,44 m2
1/3 Wc 1,23 m2
1/4 fazienkach3 17,92 m2
1/5 Korytarz 107,17 m2
1/6 Oddzia® przedszkolny 51,34 m2
17 Wiatro’ap 3,51 m2
1/8 Pok. nauczycielski 15,35m2
1/9 Ksztatenie zintegrow ane 49,33 m2
1/10 Ksztatenie zintegrow ane 49,62 m2
1/11 Ksztatenie zintegrow ane 48,14 m2
1/12 Pom. gospodarcze 11,81 m2
1/13 Wiatro’ap 2,86 m2
1/14 Pom. gospodarcze 2,75 m2
1/15 Szatnia 41,18 m2
1/16 Wiatro®ap 7,48 m2
1/17 Korytarz 34,83 m2
1/18 Przedsionek 2,00 m2
/19 Wc 2,26 m2
1/20 Umyw alnia 8,61 m2
1/21 Szatnia 12,24 m2
1/22 Szatnia 6,97 m2
1/23 Pom. gosp. 0,92 m2
124 Sala gimnastyczna 128,16 m2
1/25 Magaz yn prek 28,56 m2
1/26 Magazyn 17,76 m2
127 Prac. plastyczna 49,24 m2

PARTER razem 712,33 m2




4.3

Zestaw ienie pomieszczefi w/g kondygnaciji

Kondygnacja 2 Pomieszczenie Pow ierzchnia

| PETRO 2/1 Prac. j. polskiego 51,79 m2
2/2 Sekretariat 15,49 m2
2/3 Prac. komputerow a 50,23 m2
2/4 Prac. matematyczna 49,59 m2
2/5 Prac. przyrody 49,25 m2
2/6 Reedukacja szkolna 18,84 m2
217 Korytarz 103,86 m2
2/8 Pokdj 10,08 m2
2/9 Biblioteka 31,37 m2
2/10 Gab. dyrektora 9,78 m2
2/11 Gab. pielegniarki 10,09 m2
2/12 Prz edsionek 1,42 m2
2/13 Wc 1,44 m2
2/14 fazienkadz. 17,54 m2
2/15 Kl. schodow a 12,28 m2

| PIETRO razem 433,04 m2

Char akterystyczne dane liczbowe

dugocee
szerokoome

wysokoaoedo kalenicy

powierzchnia zabudowy budynku

powierzchnia catkowita (Pc)

w tym Pc piwnic

Pc parteru
Pc piétra

powierzchnia netto

powierzchnia ugytkowa

powierzchnia usslugowa
kubatura (V)

w tym V szkody (bez piwnic)

V piwnic

V sali gimnastyczne
V magazynu i ®cznika

59,16 m

23,25m

10,43 m
849,61 me
1585,38 me
228,86 me
849,61 me
506,91 me
1327,53 me
1145,37 me
182,16 me
7196,00 me
4650,93 me
734,67 me
992,70 me
817,70 me

kit nachylenia po®aci dachowych 7f, 19,78 f, 20,90f
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Opis elementéw konstrukcyjnych

£awy fundamentowe — ¢elbetowe, monolityczne

Eiany konstrukcyjne piwnic — murowane z cegdy ceramiczneg peng na zaprawie

cementowo-wapienng.

{Eiany zewnétrzne kondygnacji nadziemnych - murowane z cegdy ceramiczne

peing oraz ceg®y wapienno piaskowe na zaprawie cementowo-wapiennej;

- w czéoel dobudowang w latach 90-tych oelany murowane z pustakow

gazobetonowych.

(Eiany wewnétrzne konstrukcyjne - murowane z cegly ceramicznej peng oraz

cegly wapienno piaskowe na zaprawie cementowo-wapiennsgy.

(Eiany dzia®owe — murowane z cegdy ceramicznel penegl oraz z cegly dziurawki

na zaprawie cementowo-wapiennsj.

Stropy:

- w czécel dwukondygnacyjne budynku stropy gésto¢ebrowe typu DZ-4 z belek
¢elbetowych i pustakow z lekkiego betonu,

- nad sal* gimnastyczn® strop ¢elbetowy monolityczny p3ytowo-¢ebrowy,

- w czécel dobudowanegj w latach 90-tych stropy p3ytowe ¢elbetowe monolityczne.

Dach:

- konstrukcjé dachu dwuspadowego nad czécei® dwukondygnacyjn® stanowi*
¢elbetowe belki,

- nad parterowym 3t cznikiem dach dwuspadowy i jednospadowy, wiéYba dachowa
drewniana

- nad sl gimnastycznt dach dwuspadowy, wiéYba dachowa drewniana.

Kominy murowane z cegdy ceramiczne pe3negl na zaprawie cementowse.

Komin spalinowy posiada wk3ad ze stali nierdzewnsy.

Schody wewnétrzne ¢elbetowe monolityczne, pomiédzy parterem a pierwsz:

kondygnacj!* dwubiegowe, do piwnicy jednobiegowe.

4.4.10 Schody zewnétrzne — ¢elbetowe, monolityczne.



4.5

451
45.2
4.5.3
454
455
4.5.6
457
4.5.8

459

4.5.10
4511

4512

4.6

46.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4

4.6.5
4.6.6
4.6.7
4.6.8

Opis elementéw wykoficzeniowych

{Eiany zewnétrzne - tynki cementowo-wapienne.

Cok&® — betonowy.

Opaska woké? budynku — betonowa.

Stolarka okienna— PCV oraz drewniana - bia*a.

Okapniki podokienne — z blachy stalowe] powlekang — kolor biady

Rynny i rury spustowe —z blachy stalowej ocynkowanej

Obrabki blacharskie — z blachy stalowej ocynkowanej

Pokrycie dachéw

- nad budynkiem szkody i sal* gimnastyczn® pokrycie z piyt falistych , eternit”

- nad 3 cznikiem — blacha trapezowaw kolorze wiaaiowym.

{Eiany wewnétrzne - tynki wapienno-piaskowe, w korytarzach do wysokocei 150cm
malowanie farb' olgin', powy¢g farb' emulsyjnt, w sanitariatach ceiany wy3o¢sone
glazur?.

Sufit — tynki wapienno-piaskowe, malowane farb* emulsyjnt.

Posadzki — lastriko, gres, deski pod®ogowe na legarach, parkiet oraz panele
podiogowe, terakota— wediug opisow na rysunkach.

Parapety wewnétrzne — lastriko

Instalacje w budynku

Wodocitgowa - istnigj! ce przy® cze do sieci migjskig.

Kanalizacja sanitarna - istnigj* ce przy3t cze do sieci kanalizacji migjskigj.

Energia elektryczna - istnigj! ce przy3t cze do sieci elektroenergetyczney.

Ogrzewanie - instalacja centranego ogrzewania zasilana z kotowni gazowej
zlokalizowangj w piwnicy.

Ciep®a woda — podgrzewacze elektryczne zlokalizowane przy odbiornikach wody.
Wentylacja— grawitacyjna.

Instalacja alarmowa.

Instalacje teletechniczne.



Whnioski i ocena stanu technicznego

W zwilzku z planowan! termomodernizacj® budynek wymage® inwentaryzaci

architektoniczno-budowlang) i oceny techniczneg stanu istnigj* cego.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzagcji stwierdzono:

- dobry stan techniczny widocznych elementow konstrukcyjnych budynku,

- brak widocznych rysi pékniéasoeian oraz stropdw, pékniécia ha ceianach
zewnétrznych wystépuj! jedynie w migjscach po3 czenia budynku z péYhigjsz?
dobudow! (brak dylatacji),

- mury budynku i posadzki suche,

- celany zewnétrzne, strop nad piwnict i stropy pomiédzy pomieszczeniami
u¢ytkowymi a poddaszem nieu¢ytkowym charakteryzuj® sié wysokim
wsp63czynnikiem przenikania ciep®a,

- tynki zewnétrzne - w wielu migjscach wystépuj* drobne pékniécia wymagaj* ce
naprawy,

- brak sprawnej wentylacji sali gimnastyczngj,

- brak zawordéw regulacyjnych na grzejnikach co,

- oknadrewniane wymagaj® renowacji lub wymiany na nowe,

- dan podig z desek nalegarach w izbach lekcyjnych - Z3y.

Dla poprawienia stanu technicznego i estetycznego budynku zaleca sié wykonanie
termomodernizacji obiektu oraz nastépuj* cych prac:

- docieplenia elewacji, stropdw nad pomieszczeniami ugytkowymi,

- wymiany pokrycia dachowego,

- wymiany instalacji centralnego ogrzewania,

- wymiany instalacji elektryczngy,

- wykonanie instalacji wentylacyjnel w sali gimnastycznej,

- wymiané podi0g z desek nalegarach w izbach Iekcyjnych.

Opracowe?:



