OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa parkingéw dla samochodéw osobowych na

terenie Stadionu Miejskiego w Serocku.

Przebudowa parkingéw obejmuje:
- poszerzenie jezdni
- wydzielenie wysp kierujacych

- korekte przebiegu chodnika

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ

Architekt Radostaw Guzowski Warszawa

3. INWESTOR

Gmina Miasto Serock

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa zawarta z Urzedem Miasta Serock

zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
,»W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie”,

- inwentaryzacja

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

S. STANISTNIEJACY

m Parking ogdlnodostgpny dla obstugi Stadionu Miejskiego w Serocku znajduje si¢ przy
ulicy Puttuskiej ( droga krajowa nr 61). Nawierzchnia bitumiczna obramowana
krawg¢znikiem betonowym o wym. 20x30cm.

Stan techniczny — dobry. Spltyw wdéd opadowych w kierunku do ulicy Puttuskie;j.

Przez teren placu parkingowego przebiega kanal deszczowy. W pasach zieleni znajduja

si¢ stupy energetyczne oraz telefoniczne.



m Parking wewngtrzny
Wjazd od ulicy osiedlowej. Parkowanie prostopadte jednostronne dla obstugi Stadionu

oraz zawodnikow.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYS.NR 1

Zaprojektowano:

m parking ogdélnodostgpny przy ul. Pultuskiej

- poszerzenie planu postojowego

- budowe chodnika

m parking wewngtrzny

- budowa zatoki postojowej o parkowaniu prostopadtym dla 7 samochodéw osobowych

- poszerzenie jezdni manewrowej o 1m

6.1 Geologia

Warstwa humusu grub. 30cm , ponizej piaski zaglinione, gliny piaszczyste

Rodzaj gruntu — G2 watpliwy

7. BILANS TERENU

m parking ogdélnodostepny

- istniejaca jezdnia — 648 m*
- poszerzenie jezdni -367 m’
- chodnik -229 m’
- zielefi ~317m’

razem 1561m”

m parking wewnetrzny
- poszerzenie jezdni - 108m*

- istniejaca jezdnia -263m*

razem 371m>



8. ZAJETOSC TERENU

Inwestycja begdzie prowadzona na dziatkach nr 50, nr 10/17 obrgb 05

9. INFORMACJE W TERENIE

Teren na ktérym bedzie prowadzona inwestycja objety jest ochrona konserwatorska.

10. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wéd opadowych z parkingu ogdlnodostgpnego przewidziano poprzez
projektowany liniowy system odwodnienia wtaczony do istniejacego kanatu

deszczowego

11. OCHRONA SRODOWISKA

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na S$rodowisko projektowanej inwestycji w
fazie wykonawstwa i eksploatacji

12. OPINIE

- Uzgodnienie GDDKIiA oddziat w Warszawie z dnia 18.12.2008 r.

- Urzad Miasta w Serocku z dnia
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