OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa parkingéw dla samochodéw osobowych na

terenie Stadionu Miejskiego w Serocku.

Przebudowa parkingéw obejmuje:
- poszerzenie jezdni
- wydzielenie wysp kierujacych

- korekte przebiegu chodnika

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ

Architekt Radostaw Guzowski Warszawa

3. INWESTOR

Gmina Miasto Serock

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa zawarta z Urzedem Miasta Serock

zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
,»W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie”,

- inwentaryzacja

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

S. STANISTNIEJACY

m Parking ogdlnodostgpny dla obstugi Stadionu Miejskiego w Serocku znajduje si¢ przy
ulicy Puttuskiej ( droga krajowa nr 61). Nawierzchnia bitumiczna obramowana
krawg¢znikiem betonowym o wym. 20x30cm.

Stan techniczny — dobry. Spltyw wdéd opadowych w kierunku do ulicy Puttuskie;j.

Przez teren placu parkingowego przebiega kanal deszczowy. W pasach zieleni znajduja

si¢ stupy energetyczne oraz telefoniczne.



m Parking wewngtrzny
Wjazd od ulicy osiedlowej. Parkowanie prostopadte jednostronne dla obstugi Stadionu

oraz zawodnikow.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1 Geometria rys. nr 1

m parking ogélnodostepny
Poszerzenie placu postojowego umozliwiajacego uzyskanie dodatkowych 15 miejsc

parkingowych dla samochodéw osobowych oraz dla jednego autobusu.

m parking wewngtrzny
Budowa zatoki postojowej o szerokosci Sm dla parkowania prostopadiego. Ilo§¢ miejsc

postojowych — 7. Poszerzenie jezdni manewrowej o 1m.

6.2 Uksztaltowanie wysokoSciowe

Na planie sytuacyjno — wysoko$ciowym rys. nr 2 pokazano rzgdne projektowane jezdni i
chodnikéw oraz spadki poprzeczne.
Adaptuje si¢ istniejacy parking ogodlnodostgpny przy ul. Pultuskiej pod wzgledem

wysokosciowym.

6.3 Konstrukcja nawierzchni rys. nr 3

m miejsca postojowe ( parking ogélnosptawny)
- warstwa $cieralna z BA 0/12,8 grub. 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm
- warstwa odcinajaca z pospotki grub. 15cm
- obramowanie krawg¢znikiem betonowy o wym. 15x30cm posadowionym na fawie

betonowej z oporem

m zatoka postojowa ( przekréoj C-C)

- betonowa kostka brukowa grub. 8cm szara na podsypce cementowo — piaskowej
grub. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm

- obramowanie krawg¢znikiem betonowym o wym. 15x30cm posadowym na tawie



betonowej z oporem

m poszerzenie jezdni manewrowej ( przekroj C-C)

- warstwa $cieralna z BA 0/12,8 grub. 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm

- warstwa odcinajaca z pospoétki grub. 15cm

1 chodnik
e przy ul. Puttuskiej
- betonowa kostka brukowa grub. 6cm czerwona na podsypce piaskowej grub. Scm

- warstwa odcinajaca z pospotki grub. 10cm

e wyspy, chodnik ( przekrdj B-B)
- betonowa kostka brukowa grub. 8cm szara na podsypce cementowo — piaskowe;j
grub. 3cm

- podbudowa — istniejaca nawierzchnia bitumiczna

6.4 Odwodnienie
Nalezy utozy¢ liniowy system odwodnienia ( parking ogélnodostgpny) z wiaczeniem do

istniejacego kanatu deszczowego wg odrebnego projektu branzy sanitarne;j.

7. ORGANIZACJA RUCHU RYS. NR 4

Istniejaca organizacja ruchu uwzglednia :

- wydzielony pas dla lewoskretow z drogi krajowej na wjazd na teren istniejacego
parkingu, przejscie dla pieszych w ul. Puttuskiej w azylu.
- oznakowanie ruchu jednokierunkowego na terenie parkingu przy Stadionie Miejskim

ul. Pultuska

Projekt organizacji ruchu obejmuje uzupetnienie oznakowania pionowego o znaki B-2

1 C-2, ktére zostang ustawione na terenie parkingu.

8. ROBOTY ROZBIORKOWE

Zakres rob6t obejmuje rozbiorke:
- chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 6cm oraz o nawierzchni bitumicznej
- kraweznika betonowego o wym. 20x30cm oraz 15x30cm

- nawierzchni bitumicznej



9. ZAJETOSC TERENU

Inwestycja begdzie prowadzona na dziatkach nr 50, nr 10/17 obrgb 05

10. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH DANYCH

Konstrukcja Jednostka Tlosé
warstwa $cieralna z BA 0/12,8 grub. 4cm m’ 387
podbudowa z kruszywa tfamanego
stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm m’ 387
podbudowa z kruszywa naturalnego m’
stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm 171
betonowa kostka brukowa grub. 6cm m’ 49
betonowa kostka brukowa grub. 8cm m’ 268
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CZESC GRAFICZNA

RYS. NR 1 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - skala 1:500

RYS. NR 2 - PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY - skala 1:500

RYS. NR 3 - PRZEKROJE NORMALNE —skala 1:50

RYS. NR 4 - PLANSZA ROBOT ROZBIORKOWYCH - skala 1:500

RYS. NR 5 - PLANSZA ROBOT PROJEKTOWANYCH - skala 1:500

RYS. NR 6 - PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA —skala 1:500



