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PROJEKT BUDOWLANY

| OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

a/ umowa z Inwestorem nr PRI. 342-52/06 z dnia 20.11.2006;

b/ koncepcja kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ttocznej z podang trasg przez Urzad

Gminy w Serocku; lokalizacji przepompowni sciekow na dziatce 52/4;

c/l materiaty wyjsciowe do projektowania:

— mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:500 do celéw projektowych;

— koncepcja kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia w Serocku opracowana przez
Biuro Techniczno — Handlowe Cieptownictwa Wodociggow i Kanalizacji ,CEWOK”
Sp.z 0.0. w Warszawie;

— pismo nr PRI 7038-4-2/07 wydane przez Urzad Miasta i Gminy w Serocku,
okreslajace ilo$¢ sciekow dla przepompowni pétnocnej;

— warunki  techniczne  TT/TI-8401-11/07/27Wiel. wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spoétka Akcyjna;

— warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej WR/325/07 z dnia 07.02.2007
wydane przez Zakfad Energetyczny Warszawa —Teren S.A. Rejon Energetyczny
Legionowo;

— warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej WR/325/07 z dnia 07.02.2007
wydane przez Zakfad Energetyczny Warszawa —Teren S.A. Rejon Energetyczny
Legionowo;

— Wwypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GB.73271-45/07 z
dnia 20.04.2007

— decyzja 109/2007 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia OSRIL.7625-6(15)/07 z dnia 14.06.07;

— opinia ZUD Nr 1053/2007 z dnia 07.09.2007;

— obowigzujgce normy i przepisy;

— wizja w terenie;

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania objeto:
1/ rozwigzanie techniczne sieci kanalizacji sanitarnej /grawitacyjno-ttocznej/ ;
2/ dobor przepompowni $ciekow;
3/ wytyczne realizacji ogrodzenia terenu przepompowni;
3/ zasilanie elektryczne przepompowni — wg. odrebnego projektu elektrycznego;
4/ automatyka i monitoring przepompowni - wg. odrebnego projektu automatyki;

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Zaprojektowano dwa odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej /w pasach
drogowym ul. Wyzwolenia i ulic przylegtych/. Jeden zbierajacy $cieki z terendw
poétnocnych - ul. Wyzwolenia (dz. nr 35) i ulic przylegtych /ul. M. Konopnickiej (dz. nr
5/7), Zeromskiego (dz. nr 7/8)/, drugi z terenéw potudniowych - ul. Wyzwolenia /dz.
nr 35) i ulic przylegtych /ul. Ks. M. Batogowskiego (dz. nr 58), ul. Stowackiego (dz.



nr 12/8), ul. bez nazwy (dz. nr 13/3), ul. Mickiewicza (dz. nr 14/11), ul. bez nazwy
(dz. nr 79/6), ul. C. K. Norwida (dz. nr 19/13). Wiaczenie dwdch odcinkéw kanalizacji
grawitacyjnej zaprojektowano do wspolnej studni SW1, nastepnie poprzez studnie
SIV2 i SIV1 do przepompowni sciekow (dz. nr 52/4). Z przepompowni $cieki bedg
przepompowane przewodem tlocznym /zaprojektowanym w pasie drogowym/ ul.
Wyzwolenia i ul. Mickiewicza do projektowanej studni rozpreznej nastepnie do
istniejacej komory K1 na kanale dn 800 /na dziatce 14/1 w ul. Warszawskiej/.

4.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie dokumentacji geologicznej podtoza gruntowego terendw ulicy
Wyzwolenia, Wioskiej, Stowackiego, Mickiewicza i Norwida w Serocku stwierdza sie:
- Podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane jest z glin zwatowych

ltwardoplastyczne gliny piaszczyste/, nalezacych wg PN-81/B03020 do grupy
konsolidacji ,B”, a eluwia zageszczone piaski drobne; strop gruntéw tych dwoch
grup przykrywajg grunty pokrywowe akumulacji wodnej reprezentowane w zakresie
gruntéw spoistych przez deluwialne plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste
oraz zastoiskowe pyly piaszczyste /grupy konsolidacji ,C"/; w zakresie gruntow
niespoistych wystepujg luzne i Sredniozageszczone piaski pylaste, drobne /lokalnie
zaglinione/ , srednie, grube i pospoiki;
- Zwierciadta wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych nie nawiercono;
na na stropie pokrywowych gruntow niespoistych po opadach atmosferycznych moze
wystepowac¢ woda zaskorna /zawieszona/, a w piaszczystych przewarstwieniach glin
sgczenia wod infiltracyjnych infiltracyjnych w giab;

5. WYTYCZNE REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

WYTYCZNE REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ /GRAWITA CYJNEJ/

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie rur i ksztattek PVC-U (ze
sciank g litg) klasa S, SN 8 /dn200x5,9/, fagczonych za pomocg uszczelek gumowych
prod. Wavin lub réwnowaznych.

Projektowane studnie nalezy wykonac¢ jako betonowe z prefabrykowanych
kregobw betonowych o $rednicy dn 1,2 m o wys. 0,5m lub 0,6m, tgczy¢ na wpust i
pidro zaprawg cementowg klasy B-80 i przykry¢ ptytami nastudziennymi dn 1,4 m
zakonczy¢ wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 (40T) prod. Stgporkéw lub
rownowazne

Wiazy kanatowe powinny mie¢ srednice nie mniejszg niz 600mm.

W studniach zamontowa¢ stopnie ziazowe, zeliwne /PN-64/H-74086/
mijankowo w dwoch rzedach, w odlegto$ciach pionowych 25cm lub 30cm i w
odlegtosciach poziomej osi stopni 30cm.

Przejscie kanatu przez $ciane studzienki powinno by¢ elastyczne, szczelne.

Powierzchnie boczne $cian powinny by¢ zarapowane | posmarowane
srodkiem bitumicznym (roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R+roztwor asfaltowy
do izolacji — Abizol P)

Kominy wlazowe studni o gtebokosci powyzej 3m wykonac¢ z prefabrykatow o
Srednicy wewnetrznej 0,8 m (do przejscia zastosowac ptyte nastudzienng dn1400 z



otworem dn800). Studzienki o gtebokosci nie wiekszej niz 3m moga by¢
wykonywane bez kominéw wtazowych zgodnie z PN-B-10729:1999

Studzienki kaskadowe wykonac z rurg spadowg pionowg dn 200,
umieszczong na zewnetrz studzienki.

Poniewa z przepady w projektowanych studzienkachs g wieksze od
1,5m nale zy przewidzie € wyst epy zelbetowe, umo zliwiaj gce uto zenie pomostu
eksploatacyjnego.

WYTYCZNE REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ /TEOCZNE J/

Wykonanie kanalizacji sanitarnej /ttocznej/ w systemie rur i ksztattek PE SDR
17 PN 10 cisnieniowych prod. Wavin lub rownowaznych /zgrzewanych
elektrooporowo/. Zaprojektowano jeden przewdd ttoczny /uzgodniono z MPWIiK
Wieliszewl/.

Rurociag ttoczny wykonac¢ z rur PE SDR 17,6 PN 10 dn 110x6,6 zmiany
kierunku trasy poprzez instalowanie prefabrykowanych ksztattek PE.

Wylot rurociggu ttocznego zaprojektowano do studni rozpreznej dn1000,z
ktorej Scieki odptyng grawitacyjnie do istniejgcej komory na kanale dn800.

W celu umozliwienia rewizji rurociggu ttocznego zaprojektowano studzienki dn
1200 z tréjnikami kotnierzowymi z zeliwa sferoidalnego dn100 i zaworami
napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi.

Studnie rewizyjne na trasie rurociggu ttocznego nalezy wykonac¢ jako
betonowe z prefabrykowanych kregow betonowych o $rednicy dn 1,2 m o wys. 0,5m,
laczy¢ na wpust i piéro zaprawg cementowg klasy B-80 i przykry¢ ptytami
nastudziennymi dn 1,4 m

Koncowe wyroéwnanie wysokosci studni do rzednych projektowanych nalezy
wykona¢ za pomocg ,kominkéw” wymurowanych z cegty kanalizacyjnej klasa 150 lub
bloczkow betonowych typ M-2, na zaprawie cementowej marki 80 i zakohczy¢
wilazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 (40T) prod. Stgporkow lub réwnowazne

Wiazy kanatowe powinny miec srednice nie mniejszg niz 600mm. Ostatni krag
z prefabrykowanym dnem (dennica betonowa dn1200).

W studniach zamontowa¢ stopnie ziazowe, zeliwne /PN-64/H-74086/
mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25cm lub 30cm i w
odlegtosciach poziomej osi stopni 30cm.

Przejscie kanatu przez $ciane studzienki powinno by¢ elastyczne, szczelne.

Powierzchnie boczne $cian powinny by¢ zarapowane i posmarowane
srodkiem bitumicznym (roztwor asfaltowy do gruntowania

Zwienczenie studzienek wykonac¢ zgodnie z PN-93/H-74124. Powierzchnie
boczne scian powinny by¢ zarapowane i posmarowane srodkiem bitumicznym
roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R + roztwér asfaltowy do izolacji — Abizol P/.

Na tukach rurociggu ttocznego zaprojektowano bloki oporowe.

W miejscach, gdzie nie jest zachowane minimalne przykrycie rurociggu
ttocznego nalezy ociepli¢ warstwg keramzytu Optirock /gr.20cm/, zgodnie z
opracowanie graficznym.

WYTYCZNE REALIZACJI PRZEPOMPOWNI SCIEKOW | KOMORY Z
PRZEPtYWOMIERZEM
DANE DO OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI




Do obliczenia przepompowni przyjeto ilos¢ $ciekow sanitarnych, otrzymang przez
Urzad Miasta i Gminy w Serocku / w pismie PRI 7038-4-2/07 z dnia 19.01.2006/ tj. —
6,11/s

- maksymalny godzinowy naptyw $ciekbw Qs=6,1I/s

- obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia — Hobl=12,5 m

- rzeczywista wydajnos¢ pompy Qp=6,8 I/s

- rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pompy Hp=13,7 m

- minimalna wysokos¢ zalania pompy Hmin=679mm

- dopuszczalna liczba wiaczen pompy w ciggu 1 godziny zmax=15 godz-1

- liczba pomp roboczych nr=1

- Srednica przewodow w przepompowni dn=80mm

- predkos¢ przeptywu w przewodach przepompowni V=1,35 m/s

- rzedna terenu Rzt=107,20 m

- rzedna dna przewodu grawitacyjnego Rzdop=100,69 m

- Srednica przewodu grawitacyjnego dn=200mm

- rzedna osi przewodu ttocznego Rzt=105,95m

- Srednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie dtt=110mm

- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci scianek rury SDR=17

- predkos¢ przeptywu w przewodzie ttocznym na trasie Vtt=0,92m/s

- sSrednica zbiornika Dzb=1,5 m/s

Realizacja przepompowni w oparciu o kompletny zblokowany zbiornik podziemny
o Srednicy dn 1500 i wysokosci 8,09m wykonany z polimerobetonu, gotowy do
zamontowania na ptycie fundamentowej.

Podstawowe wyposazenie zbiornika to pompy typu FA 08.52W o mocy 3,5kW
kazda.

Do przepompowni nale zy zastosowa é:

1/ wtaz ze stali nierdzewnej z wktadem z filtrem aktywnym, o wymiarach 800x800 z
podwdjnym zamknieciem (HUBER) z kluczem dla obstugi;

2/ drabinke ze stali nierdzewnej (system HACA ) V4A z ramionami bocznymi #48, ze
szczeblami typu ,U” przystosowana do srodowiska wilgotnego, zakotwiong do $cian
przepompowni;

Centralnie miedzy stopniami ztazowymi nalezy zamontowac prowadnice
mechanizmu samozaciskowego (dla osoby schodzacej) i drugi mechanizm
samozaciskowy (dla osoby asekurujgcej);

Nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikow (osobe schodzacy i asekurujaca)
szelek bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowanych do mechanizmu
samozaciskowego.

3/ pomost do obstugi armatury zaporowo — odcinajgcej zgodnie z rys. 17;

4/ wentylacja grawitacyjna nawiewno — wywiewna (rury PVC 160 zakonczone
wywiewkami)- rys.17,;

Karta katalogowa pomp i rysunek przepompowni stanowig zatgczniki proj.
budowlanego.

Wykonawca montujgc przepompownie zobligowany jest dostarczy¢ Inwestorowi
przenosny miernik wykrywania siarkowodoru (z wyswietlanym wynikiem pomiaru,
sygnalizacjg przekroczenia nastaw alarmowych, pamiecig wskazan max, zasilaniem
bateryjnym lub z akumulatorkéw).

Uwaga:Zbiornik dostarczany na budowe w postaci dwoch czesci, ktére
Wykonawca sklei.

Dziatke 52/4 na ktorej zaprojektowano przepompownie sciekdéw nalezy ogrodzi¢
zgodnie z rys. graficznym. Zastosowano typowe ogrodzenie z siatki stalowej w ramie



katownika na stupach stalowych dn 76/3,5 z bramg przesuwang recznie o szerokosci
3,5m.

Teren bezposredni przy przepompowni i komorze przeptywomierza nalezy
utwardzic, stosujgc kostke betonowa i oswietli¢, stosujac stup z lampg zgodnie z proj.
elektrycznym. Wody opadowe z utwardzonego terenu odprowdzi¢ na wiasny teren
nieutwardzony, obsiany trawg teren (w chwili obecnej brak kanalizacji deszczowe).
Po obwodzie dziatki przepompowni przewidzie¢ zasadzenie iglakow np. tuja. Tablice
sterowniczg nalezy zadaszy¢. Zagospodarowanie terenu dziatki przepompowni
zgodnie z rys. nr 22.

Do rozlicznia $ciekdw zastosowano przeptywomierz elektromagnetyczny MAG-
XM dn 50 ( przetwornik mikroprocesorowy + czujnik przeptywu) prod. ABB lub
rownowazne. Czujnik przeptywu nalezy zamontowac w specjalnie do tego
przeznaczonej studni dn 2500. Montaz przeptywomierza powinien sie odby¢ zgodnie
z instrukcjg montazu i instalacji producenta przeptywomierzy.

Przeptywomierz zostat dobrany na faktyczny przeptyw (rok 2007); zakres
pomiarowy (0,8-1,67), tak aby pomiar byt najdoktadniejszy.

Stropy i $ciany przepompowni $ciekow i komory przeptywomierza nalezy dociepic
ptytami izolacyjnymi STYROFOAM IB lub rownowaznymi z ekstrudowanego
polistyrenu o gr. 8mm. Ukladanie ptyt na klej bitumiczny lub zaprawe klejowg lub
taczniki mechaniczne. Przy ytnkowaniu ptyt sytropianowych nalezy przestrzegac¢
0golnych zasad dla prac wykonczeniowych powierzchni izolacyjnych ptyt
styropianowych.

6. ZAKRES ELEMENTOW KANALIZACJI SANITARNEJ
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJINO-TLOCZNA +PRZEPOM POWNIA

ul. Wyzwolenia + droga do przepompowni

Lp. |Materiat Producent Jedn. |llos¢
1. |Rura PVC klasa S dn 200x5,9 Wavin lub rownowazne mb 963,8
2. | Studnia rewizyjna z kregéw bet. | Paech lub rownowazne
1200/500;
e /narurociggu grawitacyjnym/ kpl. 28
e /narurociggu ttocznym/ kpl. 2
3. |Wiaz zeliwny klasy D400 /40T/ Stgporkow-Meier lub kpl. 30
rownowazne
4. | Tuleja ochronna PS-dluga L=240 |Wavin lub réwnowazne kpl. 60
dn200
5. |Tuleja ochronna PS-diuga L=240 |Wavin lub réwnowazne kpl. 4
dnll0
6. |Rura PE do kanalizaciji Wavin lub rownowazne Mb 291,6
ci$nieniowej SDR 17 PN10 dn
110x6,6
7. |Kolano elektrooporowe PE Wavin lub rownowazne szt. 4
SDR17 90° ®110
8. |Kotnierz do rur PE specjalny Hawle lub rownowazne szt. 4
zabezpieczajacy przed /nr kat. 0400/
przesunieciem ©100/110




9. | Trojnik kotnierzowy z zeliwa Hawle lub rownowazne szt. 2
sferoidalnego ®100 /nr kat. 510/
10. |Mufa elektrooporowa PE SDR 17 |Wavin lub réwnowazne szt. 22
$110
11. |Kompletna przepompowni WILO lub réwnowazne kpl. 1
$ciekdéw dn1500 z polimerobetonu
Q=6,1l/s
12. |Zasuwa nozowa typ EB dn 200 z |EBRO lub réwnowazne kpl. 1
kolumienkag do zasuw z kétkiem
recznym i wskaznikiem potozenia
13. |Kotnierz specjalny zabezp. przed |Hawle lub réwnowazne szt. 2
przesunieciem Dn200/200 /nr kat. 5600/
14. |Zawor napowietrzajaco — Hawle lub rownowazne szt. 2
odpowietrzajgcy do sciekéw dn /nr kat. 98624/
100 (przytacze kotnierzowe)
KOMORA PRZEPLYWOMIERZA
15. |Studnia rewizyjna z kregow bet. | Paech lub rbwnowazne kpl. 1
2500/500;
e narurociggu tlocznym
16. |Przeptywomierz ABB lub réwnowazne kpl. 1
elekromagnetyczny dn50 typ
MAG-XM z kablem 10m do
podigczenia:
* czujnik
DM.41.F.T.50.HF1.A.S.A.A
2.EX.1.1
e przetwornik
50XM2000.1.XX.A.B.1.1.A.
B.A.B.2
17. |Zasuwa nozowa typ EB dn 100 z |EBRO lub réwnowazne Szt. 1
kolumienkag do zasuw z kétkiem
recznym i wskaznikiem potozenia
18. |tuk 90°®100 do rur PE Hawle lub rownowazne szt. 4
19. |tacznik kotnierzowy dn100 Hawle lub rownowazne Szt. 2
zabezpieczony przed
przesunieciem
20. |Zwezka dwukotnierzowa Hawle lub rbwnowazne szt. 2
dn100/50
21. |Rura stalowa dn50 mb. 0,5
22. |Rura PE dnl110 Wavin lub rownowazne mb 0,5
23. | Podpora stalowa — kotyska szt. 3
24. | Tuleja ochronna PS — dluga Wavin lub rownowazne szt. 2
L=110dn 200
ul. Konopnickiej
Lp. |Materiat Producent Jedn. |llos¢
1. |Rura PVC klasa S dn 200x5,9 Wavin lub rownowazne mb 73




2. | Studnia rewizyjna z kregow bet. | Paech lub réwnowazne kpl. 2
1200/500
3. |Wiaz zeliwny klasy D400 /40T/ Stgporkéw-Meier lub kpl. 2
rownowazne
4. |Tuleja ochronna PS-diuga L=240 |Wavin lub rownowazne kpl. 4
dn 200
ul. Zeromskiego
Lp. | Materiat Producent Jedn. [lloé¢
1. |Rura PVC klasa S dn 200x5,9 Wavin lub rownowazne mb 85,1
2. | Studnia rewizyjna z kregéw bet. | Paech lub rownowazne kpl. 3
1200/500
3. |Wiaz zeliwny klasy D400 /40T/ Staporkow-Meier lub kpl. 3
rownowazne
4. | Tuleja ochronna PS-dluga L=240 |Wavin lub réwnowazne kpl. 5
dn 200
ul. Stowackiego
Lp. |Materiat Producent Jedn. [llos¢
1. |Rura PVC klasa S dn 200x5,9 Wavin lub rownowazne mb 1611
2. | Studnia rewizyjna z kregow bet. | Paech lub réwnowazne kpl. 3
1200/500
3. |Wiaz zeliwny klasy D400 /40T/ Stgporkéw-Meier lub kpl. 3
rownowazne
4. |Tuleja ochronna PS — dluga Wavin lub rownowazne kpl. 5
L=240 dn 200
ul. ks. M. Batogowskiego
Lp. | Materiat Producent Jedn. llos¢
1. |Rura PVC klasa S dn 200x5,9 Wavin lub rownowazne mb 15,8
2. | Studnia rewizyjna z kregow bet. | Paech lub réwnowazne kpl. 1
1200/500
3. |Wiaz zeliwny klasy D400 /40T/ Stgporkéw-Meier lub kpl. 1
rownowazne
4. |Tuleja ochronna PS — dluga Wavin lub rownowazne kpl. 1
L=240 dn 200
ul. odgat ezienie /dz.nr 13/3/
Lp. |Materiat Producent Jedn. |llos¢
1. |Rura PVC klasa S dn 200x5,9 Wavin lub rownowazne mb 14,0
2. | Studnia rewizyjna z kregow bet. | Paech lub réwnowazne kpl. 1
1200/500
3. |Wiaz zeliwny klasy D400 /40T/ Stgporkéw-Meier lub kpl. 1
rownowazne
4. |Tuleja ochronna PS — dluga Wavin lub rownowazne kpl. 1




| L=240 dn 200

ul. Mickiewicza

Lp. |Materiat Producent Jedn. |llos¢

1. |Rura PVC klasa S dn 200x5,9 Wavin lub rownowazne mb 2940

2. | Studnia rewizyjna z kregow bet. | Paech lub réwnowazne
1200/500;

*  narurociggu grawitacyjnym kpl. 9
e /narurociggu ttocznym/ kpl. 2

3. | Studnia rewizyjna z kregow bet. | Paech lub rownowazne kpl. 1
1000/500;studnia rozprezna

4. |Wiaz zeliwny klasy D400 /40T/ Staporkow-Meier lub kpl. 12

rownowazne

5. |Tuleja ochronna PS — dluga Wavin lub rownowazne kpl. 18
L=240 dn 200

6. |Tuleja ochronna PS-diuga L=240 |Wavin lub réwnowazne kpl. 4
dn 110

7. | Rura PE do kanalizacji Wavin lub rownowazne mb. 2739
ci$nieniowej SDR 17 PN10 dn
110x6,6

8. |Kolano elektrooporowe PE Wavin lub rownowazne Szt. 3
SDR17 90° 110

9. |Kolano bose PE SDR17 15° Wavin lub rownowazne szt. 1
$110

10. |Mufa elektrooporowa PE SDR 17 |Wavin lub réwnowazne szt. 2
$110

11. |Mufa elektrooporowa redukcyjna |Wavin lub rownowazne Szt. 1
PE SDR 17 160/ $110

12. |Kotnierz do rur PE specjalny Hawle lub rownowazne Szt. 4
zabezpieczajacy przed /nr kat. 0400/
przesunieciem ©100/110

13. | Trojnik kotnierzowy z zeliwa Hawle lub rownowazne szt. 2
sferoidalnego ®100 /nr kat. 510/

14. | Zawor napowietrzajgco — Hawle lub rownowazne szt. 2
odpowietrzajgcy do sciekéw dn /nr kat. 98624/
100 (przytacze kotnierzowe)

15. |Mufa elektrooporowa PE SDR 17 |Wavin lub réwnowazne szt. 24
$110

ul. Mitosza

Lp. |Materiat Producent Jedn. [llos¢

1. |Rura PVC klasa S dn 200x5,9 Wavin lub rownowazne mb 45,2

2. | Studnia rewizyjna z kregéw bet. | Paech lub rownowazne kpl. 1
1200/500

10




3. |Wiaz zeliwny klasy D400 /40T/ Stgporkéw-Meier lub kpl. 1
rownowazne
4. |Tuleja ochronna PS - dluga Wavin lub rownowazne kpl. 1
L=240 dn 200
ul. odgat ezienie /dz.nr 79/6/
Lp. |Materiat Producent Jedn. |llos¢
1. |Rura PVC klasa S dn 200x5,9 Wavin lub rownowazne mb 9,1
2. | Studnia rewizyjna z kregow bet. | Paech lub réwnowazne kpl. 1
1200/500
3.  |Wiaz zeliwny klasy D400 /40T/ Stgporkéw-Meier lub kpl. 1
rownowazne
4. |Tuleja ochronna PS- dluga L=240 | Wavin lub rownowazne kpl. 1
dn 200
ul. C.K. Norwida
Lp. |Materiat Producent Jedn. |llos¢
1. |Rura PVC klasa S dn 200x5,9 Wavin lub rownowazne mb 149,5
2. | Studnia rewizyjna z kregow bet. | Paech lub réwnowazne kpl. 3
1200/500
3. |Wiaz zeliwny klasy D400 /40T/ Stgporkéw-Meier lub kpl. 3
rownowazne
4. |Tuleja ochronna PS - diluga Wavin lub rownowazne kpl. 5
L=240 dn 200
Uwaga:

1/ w sktad kompletnej studni dn1200 o wysokosci h<3 wchodzg: kregi betonowe dn 1200;
piyta betonowa dn1400 z otworem na wiaz; wtaz Zeliwny klasy D400 (40T),

2/ w skitad kompletnej studni dn1200 o wysokosci h>3 wchodzg: kregi betonowe dn 1200;
ptyta betonowa dn1400 z otworem dn 800; kregi betonowe dn800; ptyta betonowa dn1000;
wiaz zeliwny klasy D400 (40T),
3/ w skfad kompletnej studni na kanale (ttocznym) wchodzg: kregi betonowe dn1200; plyta
betonowa z otworem na wtaz; wtaz Zeliwny klasy D400 (40T).

ZESTAWIENIE STUDNI

OZNACZENIE | RZEDNA | RZEDNA | ZAGLEBIENIE TYP STUDNI
STUDNI TERENU DNA
z kregbw betonowych
SVl 107,10 100,74 6,36 dn1200
SIV2 106,50 100,95 555 | 7 L
------- /[------- + zasuwa
SIV3 107,20 100,70 6,50 nozowa
SwWi 106,70 101,16 554 | e  —
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I

SW2 106,40 | 101,38 5,02
Sw3 106,10 | 101,61 449 | e —
Sw4 106,20 | 101,77 443 | e —
SW5 105,90 | 102,10 380 | e —
SW6 10590 | 102,33 357 | e —
SW7 106,00 | 102,46 354 | e —

SW7A 10570 | 102,64 306 | T L
sws 105,90 | 102,78 - —
SW9 105,90 | 103,06 284 | e —
SW10 105,60 | 103,25 235 | e —
Swil 105,65 | 103,29 236 | e —

SW11A 105,60 | 102,07 353 | e —

SW11B 10500 | 102,40 26 | T L
SW12 105,70 | 102,73 297 | e —
Sw13 10550 | 103,33 217 | e —
SW14 105,90 | 103,60 230 | e —
SW15 106,60 | 103,95 265 | e —
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SW16 107,00 104,31 269 | e —
SW17 107,80 104,65 <Y1 T E— —
SW18 107,80 105,05 275 | e —
SW19 107,94 105,45 73t R E— y—
SW20 108,30 105,75 7Y <1: R E— —
Sw21 108,54 106,23 231 | e y—
SwW22 108,96 106,56 7o B E— —
SK1 107,00 104,99 201 | e —
SK2 108,00 106,20 y17: {0 R IR— —
sz1 106,30 103,67 263 | e —
S72 106,40 103,90 73 <0 E — —
sz3 107,40 105,00 7o B — —
Ss1 106,10 102,56 c Y- A I —— —
SS2 106,20 103,64 731> R — —
SS3 106,50 104,52 7Yoo E — —
_______ 7

sM1 106,00 102,31 3,69
SM2 106,40 103,28 312 | o
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SM3 106,55 103,69 X1 R — —
SM4 106,60 104,21 239 | e —
SM5 106,70 104,30 7o B E— —
SM6 106,60 104,60 7X0 /o HR — /—
SM7 106,70 104,70 7X0 /o HR — /—
SM8 106,20 104,00 220 | e —
SM9 106,30 103,43 7Y A E— —
Sm1 105,60 102,70 X0 E — y—
si1 105,80 103,11 269 | e /—
sli1 105,90 101,82 408 | e —
sl 106,20 101,69 /<3 A — —
SN1 105,90 103,65 225 | e  —
SN2 106,55 104,10 245 | e ) —
SN3 107,10 104,70 7o B — —

7.  TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne
powinno wytyczy¢ trase. Teren przed rozpoczeciem robét, winien by¢ przygotowany
do prowadzenia inwestyciji.
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Zaktada sie wykop otwarty, wykonywany czesciowo mechanicznie, cze$ciowo
recznie (10%) — gtdwnie w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym.

Przy skrzy zowaniach na istniej acych kablach energetycznych zalo zyé
rury ochronne dwudzielne A110PS.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw na (odcinka sieci
zaprojektowanej w istn. asfalcie — pas jezdny), nalezy zdjg¢ istniejgca nawierzchnie
asfaltowg, nastepnie po utozenieniu rurociggéw , zasypaniu, zageszczeniu
przywrécié¢ do stanu pierwotnego. Gruz powstaty ze zdjecia nawierzchni drogowych
nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez Inwestora, na odlegtos¢ do 30 km i
skladowaé w miejscu do tego przeznaczonym.

Ze wzgledu na brak miejsca i rozbudowang infrastrukture podziemng przewod
grawitacyjny uktada¢ w jednym wykopie z przewodem ttcznym (na odcinku od proj.
przepompowni, poprzez ul. Wyzwolenia, do skrzyzowania z ul. Mickiewicza).

Ze wzgledu na brak miejsca do sktadowania, czes¢ ziemi z wykopu (25%)
nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez Inspektora, na odlegto$¢ do 5km.
Wywieziong ziemie ponownie wykorzysta¢ do zasypania wykopu.

Zaktada si e wykop o $cianach pionowych, zabezpieczony za pomoc g
prefabrykowanych obuddéw np. ptytowych i ptytowo — s lupowych systeméw
obudow szalunkowych prod. SBH Tiefbautechnik lub ré wnowa znych. Dla
gteboko $ci 2-3m, zaleca si e lekk g obudow e stalow g (boksy serii100), do
gteboko sci 4m — lekkie boksy (boksy serii 300). Do gt  eboko Sci
przekraczaj gcych 4,5 zaleca si e stosowanie obudowy wykopdéw systemu
stupowo — ptytowego z rozporami rolkowymi.

Wykop pod projektowan g przepompowni e Sciekéw nale zy zabezpieczy é
grodzicami stalowymi typ Larssen L704 o wska  zniku wytrzymatlo $ci
Wy=1600cm *, o dtugo $ci ca.10,69m;( gt eboko $¢ zalegania $cianki szczelnej po
wykonaniu wykopu 2,69m). Na wysoko $ci 1,5m od gornej kraw edzi grodzic
zastosowa ¢ system rozpor, jako element rozpieraj agcy zastosowa ¢ profil (np.
dwuteowy), ktérego przekrdj jest w stanie przenie  $¢ napr ezenie $ciskaj gce
173.71kN/m. Aby zachowa ¢ bezpiecze nstwo i efektywno $é wykonywanach prac
nale zy wykona ¢ wykop( zabezpieczony grodzicami) na areale 5mx5m.
Zabezpieczenie wykopu zgodnie z norm g PN-EN12063 ,Wykonawstwo
specjalnych robot geotechnicznych.  Scianki szczelne”

Rury nalezy uktada¢ na wyrownanym podtozu piaskowym grubosci 10cm.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane winny
odbywac sie w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z normg PN-84/B-10735.

Po odbiorze robot instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypac¢
zgodnie z normg BN-83/8836-02 piaskiem do wysokosci 0,1 nad wierzch rury, reszte
zasypki do rzednych istniejgcych — moze stanowi¢ grunt sypki, bez kamieni i korzeni
oraz czesci organicznych. Zageszczenie gruntu wykonac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia 1s=0,97

Dopuszcza sie wykonanie podsypki i obsypki rurazu z gruntu rodzimego,
decyzja dopuszczajgca takie rozwigzanie jest zalezna od rzeczywistej sytuacji
stwierdzonej w czasie wykonywania wykopow.

W przypadku natrafienia na grunt organiczny lub gline nalezy go usungg,
zastgpi¢ pospoika i zagescic.

Dla zabezpieczenia mozliwosci utrzymania ruchu pieszego, wykonac przejscia
nad wykopami w postaci kladek.
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Przy wykonawstwie zwrdci € szczegdln g uwag e na zalecenia dotycz gce

robét ziemnych, zawarte w opinii ZUDP -1053/2007 z  dnia 07.09.2007.

Wykonawca zobowi gzany jest sporz gdzié projekt orgazaciji ruchu terenu

obj etego inwestycj a.

Wykonawca zobowi gzany jest prowadzi ¢ roboty ziemne przede

wszyskim wykopy pow. 4m i prace w studniach i przep ompowni z
zachowaniem wszelkich zasad PHP — informacja BIOZ.

8. PROBY | ODBIORY.
ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY.

Odbiorom czesciowym podlegajg nastepujace elementy robot :

- roboty ziemne — wykopy /zabezpieczenie i oznakowanie, wykonanie wykopu i

podtoza/;
- roboty montazowe - zastosowane materiaty, zgodnos¢ z dokumentacja,
- roboty ziemne — zasypanie, zageszczenie

Wykonana sie¢ powinny by¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete
— przed zasypania oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury nadziemnej —

wlazy studzienek rewizyjnych.

ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

9.

odbioru robét sieci kanalizacyjnych” —

Odbiorowi koncowemu podlegaja:
— zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna;
— zbadanie zgodnosci protokoétu odbioru wynikéw badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu;
zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych;
Wyn|k| badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
— protokdétami odbioréw czesciowych;
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy;
— wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu ;
— inwentaryzacjg geodezyjna;
nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym kanatem sanitarnym
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodow kanalizacji sanitarnej powinien byc¢
doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowi gzany, zgodnie z art. 57ust1. p.2
Prawo budowlane, przy odbiorze ko ricowym zto zyé oswiadczenie:
- 0 zgodno $ci wykonania kanatu sanitarnego z projektem budowla nym i
warunkami pozwolenia na budow e oraz przepisami;
- 0 doprowadzeniu do nale zytego stanu i porz gdku terenu budowy;

UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i

COBRTI INSTAL — ZESZYT NR 9 oraz

dokumentacjg techniczng, obowigzujagcymi normami i przepisami, a takze z
zachowaniem przepisow BHP.
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