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SPIS TRESCI:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest:

- sie € kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznejwra zz
przepompowni g sciekow ;
- sie € teletechniczna do monitorowania projektowanej prze pompowni;

w ulicy Wyzwolenia i ulicach przylegtych; posiadajgcych nazwe — ul. Marii
Konopnickiej, ul. Zeromskiego, ul. Stowackiego, ul. ks. Batagowskiego, ul.
Mickiewicza, ul. Norwida, ul. Mitosza, i odgatezieniach bez nazwy — dz. nr 56/12;
13/3; 791/6.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TEREN

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji znajdujg sie budynki
mieszkalne jednorodzinne i Osrodki Wypoczynkowo-Szkoleniowe.

W chwili obecnej - ul. Wyzwolenia i1 ulice do niej przylegte posiadajg
nawierzchnie gruntowa, tylko na odcinku (od ul. Sienkiewicza do skrzyzowania z ul.
Zeromskiego) - nawierzchnie asfaltowg z kraweznikami i chodnikami po obu
stronach; (od ul. Radziwitta do skrzyzowania z ul. Norwida) — nawierzchnie asfaltowg
bez kraweznikdéw i chodnikow.

Uzbrojenie podziemne ulicy stanowia:

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza;

- sie¢ gazowa;

- linia energetyczna napowietrzna,;

- kabel telekomunikacyjny;

- kabel teletechniczny — w ul. Warszawskiej;

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODATROWANIE TERENU

Urzadzenia budowlane jakimi sg: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
ttocznej wraz z przepompownig $ciekdw, sie¢ teletechniczna do monitoringu
przepompowni stanowig nowe zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ;

- kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE;

- sieci teletechnicznej z rur typ XzTKMXpw5*4*0,8;

- studni rewizyjnych — z kregobw betonowych dn1200;



- komory z przeptywomierzem — z kregéw betonowych dn2500;

- przepompowni $ciekéw z polimerobetonu /prefabrykowany zbiornik dn
1500/,

- ogrodzenia terenu przepompowni;

- oswietlenia terenu przepompowni;

4. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Teren, na ktérym sg projektowane urzadzenia budowlane nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.

Teren objety zamierzeniem budowlanym nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego, wiec nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na w/w teren.
Dziatki na ktérych projektowana jest kanalizacja sanitarna potozone sg w
granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZENIACH DLA
SRODOWISKA.

Realizacja i eksploatacja danej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagrozen
dla srodowiska naturalnego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie jest zaliczana do inwestycji
stwarzajgcej zagrozenie wystgpienia awarii, jak rowniez nie stwierdzono
mozliwosci transgranicznego oddziatywania jej na srodowisko, nie ustalono
wymogow, w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii oraz ograniczenia
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne, jest typowym
przedsiewzieciem o znaczeniu ekologicznym, dlatego odstgpiono od natozenia
na Inwestora obowigzku w zakresie zapobiegania, ograniczania oraz
monitorowani oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko oraz od wymogu
przedstawienia analizy porealizacyjnej przedsiewziecia.
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TT/TI - 8401 — 11/07/27/\Wiel.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A,,
po otrzymaniu mapy w dniu~45.01. br. do wystawionego zlecenie pismem znak PRI
7038-4-1/07 z dnia 09.01.2007r. informuje, ze wyraza zgode na odprowadzanie
$ciekdw z projektowane| sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-ttocznej), przytaczy
grawitacyjnych w rejonie ulicy Wyzwolenia i ulicach przylegtych oraz projektowane]
pompowni $ciekéw sanitarnych na dziatce nr ew. 52/4 (pétnocna), do systemu
kanalizacji obrzeza Zalewu Zegrzynskiego.

Odprowadzanie $ciekow z ww. obszaru jest mozliwe poprzez komore o rzednej
108,73/106,81 znajdujaca sie na kanale @ 800 mm, na dziatce nr ew. 14/1 przy
ulicy Warszawskiej.

Oddzielne projekty budowlane wyzej wymienionych obiektow: sieci kanalizacji
sanitarnej, przylaczy grawitacyjnych oraz przepompowni $ciekéw nalezy odptatnie
uzgodnic w MPWiK S.A. w Wieliszewie. Przyjete rozwigzania nie mogg naruszac
praw osob trzecich do odprowadzania Sciekéw.

Do uzgodnienia niezbedne sg po trzy egzemplarze projektow, z ktérych jeden
pozostajgcy w archiwum MPWIK S.A. zawiera¢ musi kopie uprawnien projektanta.

Warunkiem zawarcia umowy na odbiér sciekéw jest dostarczenie kopii prawa
wiasnosci lub tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia.

Dane techniczne wazne sg trzy lata.

Zatgcznik:
Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach
do sieci kanalizacyijnej z projektowanego budynku (Tabela nr 1).
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Tabela nr ]

Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do miejskich

urzadzen kanalizacji sanitarnej i ogdlnosplawne]

Wskaznik Jednostka . Steienie
st¢icnia dopuszculn]

Temperatura 'C T 351 ponizej
Odczyn pH pH [ 6,5-9,5
Pigciodniowe biochemiczne zapotrzebowanic tlenu- mgOy/dm* 700 1 ponizcj
BZT;

Chemiczne zapotrzebowanic tlenu - ChZT mgOy/dm’ 1000 i ponizcj|
Zawicsiny mg/dm’ 500 i ponizc]
Substancje ckstrahujace si¢ cterem naltowym mg/dmj 100 1 ponizej
Substancje powicrzchntowo czynne nicjonowe mg/dm’ 20 1 ponizej
Substancjc powicrzchniowo czynnc anionowe Mg/dm] ] |51 ponizej
Chlorki mg/dm’ | 1000 i ponize]
Siarczany mg/dm’ 500 1 ponizcey
Olow mgPb/dm’ 1.0 t ponizej
Miedz mgCu/dm’ 1.0 1 ponizej
Cynk mgZn/dm’ 5.0 i ponizcj
Kadm mgCd/dm’ 0,4 1 ponizej
Chrom ogdlny mgCr/dm’ 1.0 1 ponizej
Chrom™® mgCr/dm’ 0,2 1 ponizej
Nikiel mgNi/dm’ 1,0 1 ponizej
Zelazo mgFe/dm’ 10 1 ponizej
Cyjanki wolne mg/dm’ 0.5 1 ponizej
Cyjanki zwiazane mg/dm’ 5,0 i ponizej
Fenole mg/dm’ (S i ponitej
Ricé mgHg/dm’ 0.1 i ponizej
[ Chlor wolay mgCly/dm’ i ponizej
Substancje ropopochodnc mg/dm’ IS 1 ponizcj




Serock, dnia 19.01.2006r.

Zaklad Instalacyjno-Inzynieryjny sp.j.
W.Jemielity, T.Smolinski

ul. Przemystowa 3

18-402 Y.omza

Dotyezy: umowy PRI1342-52/06 z dnia 20.11.2006r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.01.2007r. Urzad Miasta i Gminy Serock informuje,

’ ze nalezy skorygowaé wyliczona w koncepcji ilo$¢ Sciekéw dla przepompowni pétnocne;.

Korekcie ulegta przewidywana ilo$¢ Sciekéw z terenéw przeznaczonych na zabudowe
turystyczna i rekreacyjna zbiorowa. Od czasu opracowania koncepcji powstat juz jeden
osrodek z niezaleznym systemem odprowadzenia $ciekéw. Przewidujemy, ze na pozostalym
obszarze moga powstac jeszcze 2 osrodki o liczbie miejsc ok.100 osdb/osrodek.

W zwiazku z tym do obliczen nalezy przyja¢ ilos¢ sciekow — 6,1 1/s.

sustomska-Kalis
0 §roi.{ kier. robojami

£ sgrdbitaen w specolnogi
¥ /8023 /PWOS/04

A4



Serock, dnia 26.02.2007r.
GB. 5544 -41/07

Urzad Miasta i Gminy w Serocku
Referat Przygotowania | Realizacji inwestycji
05-140 Serock, Rynek 21

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.02.2007 r. (data wptywu 21.02.2007 r.), Urzad
Miasta i Gminy Serock informuje, ze wyraza zgode na usytuowanie sieci kanalizacji
sanitarnej i ttocznej wraz z przytgczami w pasie drogowym drég gminnych ul. Wyzwolenia dz.
nr ew. 35, 56/9, 14/12, ul. C. K. Norwida dz. nr ew. 19/13, ul. A. Mickiewicza dz. nr ew.
14/11, 14/1, ul. J. Stowackiego dz. nr ew. 12/8, ul. S. Zeromskiego dz. nr ew. 7/8,
ul. C. Mitosza dz. nr ew. 58, ul. Ks. M. Batagowskiego dz. nr ew. 58 oraz dz. nr ew. 56/12,
13/3, 79/6 obr. 18 w m. Serock i opiniuje pozytywnie przedstawiong trase sieci pod
warunkiem:

- wystgpienia do tutejszego Urzedu o wydanie zezwolenia na zagjecie pasa

drogowego,

- po wykonaniu robdt Inwestor bedzie zobowigzany do przywrdcenia terenu

do stanu pierwotnego w obrebie prowadzonych robot.
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Tadeusz Kanownik

Pouczenie:

Inwestor jest obowiazany wystapi¢ do Starosty Legionowskiego Zamiejscowego Referatu Architektury
05-140 Serock, Rynek 21 o pozwolenie na budowe dot. sieci kanalizacji sanitarne;j, sieci wodociggowe;,
linii kablowej, instalacji gazowej wewnetrznej na dziatce oraz zglosi¢ zamiar budowy przyiaczy.
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Legionowo dn. 2007-05-25

URZAD MIASTA I GMINY W SEROCKU
RYNEK 21

05-140 SEROCK
- kontrahenta: 104C26 grupa przytqez. V

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ WR/1625/07
_DLA: rezerwowe zasilanie przepompownia sciekéw Serock ul WYZWOLENIA nr.dziatki: 52/4 gmina: Serock

W odpawiedzi na wniosek z dnia: 2007-04-26 ZEWT S.A. wyraza zgode na przylaczenie mocy 75 kW przy wspétczynniku mocy tg ¢ = 0.4

I, Podlgczenie instalacji moze nastgpi¢ po zrealizowaniu nizej podanych warunkow:
I Dostosowaniu stacji transformatorowej SEROCK WYZWOLENIA 2 [0744], do zwigkszonego obciazenia: n/d

1.

1.2, Powigzaniu stacji wedlug punktu 1.1 z siecig 15 kV: n/d

1.3 Wybudowaniu linii nn: kablowej YAKXS 4x120mm?2 dt. 400m ze ztaczem ZK-3a.

.4 Wykonaniu przylacza: w.Lz. przewodem YKY - wg. obliczerunn’® . Miejsce dotaczenia WLZ do przylaeza uzgodnié w Rejonie
Energetycznym przed rozpoczeciem budowy budynku.

[.5. Wykonaniu instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690). z pézniejszymi
Zmianami.

’ I.6.  Przygotowaniu miejsca na zainstalowanie uktadu pomiarowo ~ rozliczeniowego zlokalizowanego w: szafka pomiarowa nad ztqczem
kabloveym przy ulicy w linii ogrodzenia

1.7. Zunstalowaniu ukladu pomiarowo — rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej 2-strefowy

2. Miejsce przylaczenia: stacja transformatorowd
3 Miegjscem dostarczania energii beda: zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej
4. Lokalizacja. rodzaj i wielkosé zabezpieczenia gtéwnego: wyf. nadm. prad. 25A za licznikien, zabezpieczenie w ztaczu pomiarowym: Bi 50A

Hacze ZK

‘N

Wymagania i informacje dotyczace dostosowania instalacji do wspétpracy z siecia:
3.1 Wynikajace z instrukeji ruchu 1 eksploatacii [nie dotyczy odbiorcéw zaliczonych do V grupy]

. 3.2, Systemy sterowania dyspozytorskiego — 1n/d

3.3, Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi — przewidzie¢ aparaturg uniemozliwiajaca przeniesienie zakiGcen powstatych w
urzadzeniach odbiorczych na sieé zasilajaca.

3.4, Dodatkowe wyposazenie urzadzen i instalacji odbiorcy — przy srosowaniu urzqdzen elektronicznych stosowaé filtry
prrecivwzaktdceniowe.

5.5, Prad zwarcia wielofazowego — n/d

5.6. Czas trwania zwarcia - /sek

3.7. Pojemnosciowy prad zwarcia doziemnego (resztkowy) — 15A.

5.8, W razie potrzeby instalacje przystosowa¢ do przerw wynikajacych z dziatania automatyki sieciowej.

5.9. Sie¢ nn pracuje w systemie: TT

“ Przydzielona moc nie moze by¢ przekroczona i uzytkowana bez zgody ZEWT S.A. w innych celach niz podane we wniosku.

7. Niniejsze warunki przytaczeniowe sg wazne przez okres 2 lat od daty wydania. W razie niezrealizowania warunkéw w okresie ich waznoscl.
Wnioskodawea wystapt na pismie do ZEW-T S.A. o ustalenie nowych.

s Informacje i ustalenia dodatkowe:

8.1 W przypadku wystapienia kolizji planu zagospodarowania Panstwa dziatki ( w tym réwniez wynikajacego ze zmiany przeznaczenia
terenu ) z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi Wnioskodawca pokryje koszty niezbgdnej przebudowy tych urzadzen po
uprzednim uzyskaniu z ZEW-T S.A. warunkéw przebudowy.

5.2 Whnioskodawca dostarczy do Rejonu Energetycznego celem uzgodnien projekt techniczny instalacji wewnetrznych wraz z wykazem
obiektéw. lokali 1 mocy dla nich przydzielonej wedtug w/w dokumentacji - nie dotyczy

8.3, Dodatkowe wymagania: W razie awarii magistrali 15 kV Serock - Deszczownia rezerowe zasilanie nie zapewnia bezprzerowowej
dostawy energii elektrycznej do obiektu.

9. Reulizacja inwestycji zwiazanych z podtaczaniem instalacji Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przylaczente do sieci elektroenergetycznej, ktérej projekt zalgczony bedzie do niniejszych warunkéw. Wymieniony projekt stanowié bedzie
przedmiot negocjacji Stron w przypadku zgloszenia przez Wnioskodawee uwag do tego projektu. Propozyeja umowy o przylaczenie
Jjest wazna przez okres 30 dni od daty otrzymania jej przez Wnioskodawce.

Niniejsze techniczne warunki przylaczenia wydano na zasadach i trybie okreslonym w Ustawie "Prawo Energetyczne" z dnia 10.04.1997r.
iD7. U N 54z dn. 04.06.1997r. poz. 348). z pdzniejszymi zmianami oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
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Legionowo dn. 2007-02-07

ZAatiyconik nr.l

URZAD MIASTA 1 GMINY SEROCK
RYNEK 21

05-140 SEROCK
nr kontrahenta: 104283 grupa przyiqez. V

WARUNKI] PRZYEACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ WR/325/07
DL A: przepompownia Sciekéw Serock ul WYZWOLENIA nr.dziatki: 52/4 gmina: Serock

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 2007-01-29 ZEWT S.A. wyraza zgode na przylaczenie mocy 15 kW przy wspéltczynniku mocy tg ¢ = 0.4

1. Podljczenie instalacji moze nastapi¢ po zrealizowaniu nizej podanych warunkéw:
1.1, Dostosowaniu stacji transformatorowej SEROCK TYBORSKA [0941], do zwigkszonego obcigzenia: n/d

1.2, Powiazaniu stacji wedtug punktu 1.1 z siecig 15 kV: n/d
1.3, Wybudowaniu linii nn: kablowej YAKXS4x120mm?2 dt. 140m ze ztqczem ZK-3a.
1.4, Wykonaniu przytacza: w.l.z. przewodem YKY - wg. obliczenimm® . Miejsce dotaczenia WLZ do przylacza uzgodni¢ w Rejonie

Energetycznym przed rozpoczgciem budowy budynku.
[.5. Wykonaniu instalacji odbiorczej spelniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi

zmianami.
‘ 1.6, Przygotowaniu miejsca na zainstalowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego zlokalizowanego w: szafka pomiarowa nad tqcezem
kablowyni przy ulicy w linii ogrodzenia

1.7. Zainstalowaniu ukladu pomiarowo —rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej I-strefowy

2. Miejsce przylaczenia: ztgeze ZK

3. Migpscem dostarczania energii beda: zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej

4. Lokalizacja. rodzaj i wielkos$¢ zabezpieczenia gldwnego: wyt. nadm. prad. 25A za licznikiem; zabezpleczenie w ztaczu pomiarowym: Bi 504
stycze ZK

3 Wymagania i informacje dotyczace dostosowania instalacji do wspélpracy z siecia:

b Wynikajqee z imstrukeji ruchu @ eksploataci [nie dotyezy odbioicdw zaliczonych do V grupy]

< 5.2, Systemy sterowania dyspozytorskiego — n/d

5.3. Zabezpieczenie sieci przed zaklceniami elektrycznymi — przewidzie¢ aparaturg uniemozliwiajaca przeniesienie zaklécen powstalych w
urzadzeniach odbiorczych na sie¢ zasilajaca.

5.4. Dodatkowe wyposazenie urzadzen i instalacji odbiorcy — przy stosowaniu urzqdzen elektronicznych stosowac filtry
prreciwiaktoceniowe.

5.5, Prad zwarcia wielofazowego — n/d

5.6. Czas trwania zwarcia - Isek

5.7. Pojemnosciowy prad zwarcia doziemnego (resztkowy) — 15A.

5.8. W razic pourzeby instalacje przystosowaé do przerw wynikajacych z dzialania automatyki sieciowe].

5.9, Siec¢ nn pracuje w systemie: TN-C

“ Przydzielona moc nie moze by¢ przekroczona i uzytkowana bez zgody ZEWT S.A. w innych celach niz podane we wuiosku.

7. Niniejsze warunki przylaczeniowe s wazne przez okres 2 lat od daty wydania. W razie niezrealizowania warunkéw w okresie ich waznosci.
Wnioskodawca wystapi na pismie do ZEW-T S.A. o ustalenie nowych.

8. Informacje 1 ustalenia dodatkowe:

8.1, W przypadku wystgpienia kolizji planu zagospodarowania Pafistwa dziatki ( w tym réwniez wynikajgacego ze zmiany przeznaczenia
terenu ) z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi Wnioskodawca pokryje koszty niezbednej przebudowy tych urzadzen po
uprzednim uzyskaniu z ZEW-T S.A. warunkéw przebudowy.

8.2. Wnioskodawca dostarczy do Rejonu Energetycznego celem uzgodniefi projekt techniczny instalacji wewnetrznych wraz z wykazem

obiektdw. lokali i mocy dla nich przydzielonej wedtug w/w dokumentacji - nie dotyczy
Dodatkowe wymagania: .

[s7s}
(S8}

9. Realizacja inweslycji zwigzanych z podiaczaniem instalacji Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, ktérej projekt zalaczony bedzie do niniejszych warunkéw. Wymieniony projekt stanowic bedzie
przedmiot negocjacji Stron w przypadku zgloszenia przez Wnioskodawce uwag do tego projektu. Propozycja umowy o przyijczenie
Jjest wazna przez okres 30 dni od daty otrzymania jej przez Wnioskodawceg.

Niniejsze techniczne warunki przytaczenia wydano na zasadach i trybie okreslonym w Ustawie "Prawo Energetyczne" z dnia 10.04.1997r.
(Dz.U. Nr 54 z dn. 04.06.1997r. poz. 348), z poZniejszymi zmianami oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
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Serock, dn. 31.05.2007r.

Urzad Miasta i Gminy w Serocku
05-140 Serock, Rynek 21
tel.0227828800,0227828805

PRI 7038-5-.. 4..107

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji

w m.st. Warszawie Spo6tka Akcyjna
Zaktad Oczyszczalni Sciekow Debe
ul. 600-lecia 20

05-135 Wieliszew

Dotyczy: warunkéw technicznych projektowanej przepompowni Sciekéw w rejonie ulicy
Wyzwolenia w Serocku.

Urzad Miasta i Gminy Serock w nawigzaniu do pisma z dn. 8.03.2007r., oraz
przeprowadzonych rozméw dotyczacych wytycznych do projektowania automatyki i
systemu monitoringu projektowanej przepompowni $ciekéw przy ul. Wyzwolenia w
Serocku prosi 0 wyrazenie zgody na podtgczenie projektowanego kabla sygnalizacyjno-
sterowniczego do istniejgcego kabla zlokalizowanego w poboczu ul.Warszawskiej.

Z projektowanej przepompowni budowany bedzie kanat ttoczny do kanatu
znajdujacego w ul. Warszawskiej, obok ktérego mozna bedzie utozy¢ kabel teletechniczny
i potgczyé go z istniejgcym.

Jesli mozliwe jest wykorzystanie istniejgcego kabla to prosimy o wskazanie miejsca
wigczenia na zatgczonym rysunku.

Jednoczes$nie informujemy, ze Zakiad Energetyczny wydat warunki na drugostronne
zasilanie przepompowni sciekéw z osobnej stacji transformatorowej. W zwigzku z tym
wykonany zostanie projekt dwustronnego zasilania przepompowni z sieci energetycznej.
Dodatkowym zabezpieczeniem awaryjnego zasilania moze by¢ dostosowanie instalacji do

wspotpracy z agregatem pradotwérczym.

Lo

[ ez w sperjatnosd
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Do wiadomosci:

Zaktad Inst.-Inz. Spotka Jawna
W. Jemielity, T. Smoliriski |
ul. Przemystowa 3, 18-402 tomza ‘
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URZAD MIASTA I GMINY
w Serpoky

Oddziat w Warszawie Wplynelo dnia ... b "vﬁﬁwﬁs,ka 25, 03-808 Warszawa
L. dzo numer ... ! ‘
POUDIS  oovesssvsessnssnsanees :

GDDKIiA-O/WA Z3-k-435/ ji/ /2007 Warszawa . -105.2007r,

Urzad Miasta i Gminy
Rynek 21
05-140 Serock

W odpowiedzi na Panstwa pismo PRI 7038-5-9/07 z dnia 27.03.2007r.
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Warszawie informuje , Zze
nie wnosi uwag do lokalizacji wiaczenia projektowane) kanalizacji sanitarnej w
ul. Mickiewicza w m.Serock do istniejacej komory kanalizacyjne] w strefie drogi

krajowej nr 61 .
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Na podstawie art. 39 ust. 3 1 ust4-ustawy 7 dnia 21 marca 1985 r o drogach
pu"»hmnvch Dz, Uz 2007 r. Nr 19 poz 115) orsz art.104 kodeksu postgpowania
L admirasiracyinego (Dz. U 2z 2000 r. Ny 98 poz. 1071) wo I‘L?'.p%tl‘zehi}s sprawy z wnioskit
Burmistrza Miasta | Gminy Serock o wyrazenie zgody na umigszezenic kabla teletechnicznego
od przeporopewnt Sciekow w pase drogl krajows) nr &1 Warszawa- Augusidw {pregj
poprzeczne) w m.Serock

zezwalsm
na lokalizacie w pasie drogi krajowej nr 61 Warszawa-Augustéw (przejécie poprzeczne) w
. Serock kabls teletechnicznego od przspompownt sciekdw wg lokalizag) pokazane] na mapie
viuacyinel zataczone] do akt sprawy na nastepujacych warunkach

1. W wypadku wystapienia kolizji prey modermizach drogi Wb z elementami je)
zagospodarowania, usunigeie koligji nalezed bedzie do wladciciela kabla niezwlocznie
PO wezwamiu i Z pokrvcipm wszelkich kosztow |

2. Generalna Dyrekcja Drdg Krajowych | Autostrad Oddzial w Warszawic nie bierze
odpowiedzialnoici za wszkodzenia wiw urzadzed przy tobolach uhrzymaniowych pa
drodze rr 61 ;

3. Za umiesrczenie sieci wodociggowe] w pasie drogowym {za okres przewidywanego
flnkecjonowania urzadzenia) oraz za czas zajgcia pasa drogowegs do wykonania robét,
pobrana zostanie optata zgodnie = rozporzadzeniem Rady Ministrow z dada | czerwea
2004 1. w sprawie okreslenia warunkdw udziclania zeewolen na zajgoe pasa
drogowegs (Dz, U, ar 140 poz. 1481).

Po uzyskarju pozwolenia na budowe nalezy zwrocié sie z oddzielnym wnioskiem do

Oddziaha © zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drog krajows],
POUCTENIE

Od niniejsze] decyzji mie shuzy odwolanie. Strona mezadowolona z decyzjii moze
zwrdcld sie do Generalnegoe Dyrelttore Drdg Krajowyeh 1 Autostrad w Warszawie 2
wrigskiem o ponewne rozpatrzenic sprawy w irybie art. 127 § 3 kpa w terminie 14, dni od
daty doreczenia nimejsac] decyzit. Waiosek o popowne rozpatrzenie sprawy nelezy przesiad na
adres: Generalna Dyrekga Dirog Krajowych 1 Autostrad Oddzial w Warszawie 03-808
Warszawa, ul. Minska 25

Generalny Dyrekior Drég
Krajowyeh i Antostrad

Warszawa dr, 2007.07. 72
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Wieliszew, dn. 14.06.2007r

Urzad Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

03.TU-071-4/MC/07/. 4G4/

Dotyczy: warunkéw technicznych projektowanej przepompowni sciekow w rejonie ulicy
Wyzwolenia w Serocku. ‘

Odpowiadajac na Panstwa pismo PRI 7038-5-12/07, chcieli$my potwierdzi¢ ze
jest mozliwo$¢ wykorzystania istniejacego juz kabla teletechnicznego do monitorowania
projektowanej przepompowni przy ul. Wyzwolenia.

Trasa kabli przebiega wzdtuz ulicy Warszawskiej, po jej zachodniej stronie. Kable te

to XTKMx 50x4x0,8 1 XTKM 5x4x0,8.
Sugerujemy podlaczenie do tego pierwszego. Nie jest jednak mozliwe wskazanie na
zalaczonym przez Pafstwa rysunku, miejsca dokladnego wpiecia. W zwiazku z tym, prosimy
0 kontakt osoby zainteresowanej i ewentualne spotkanie, ktére pozwoliloby rozwiazac ten

.. problem.

ROWNIK
adu Oczyszczalni Sciekéw “Debe”
rinz. Iﬁ; Florjaicryt

%=

mgr inz. Sulwia Koztowska-Kalis

budowluapmt be )
instalaeyine; - P

Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa; tel.: +48 22/ 699 76 00, fax: +48 22/ 629 74 38; www.mpwik.com.p!;
Spoétka wpisana do KRS - 0000146138 w Sadzie Rejonowym dia m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spotki; kapitat zaktadowy Spdtki: 1 646 064 600,00 zt (wptacono w catosci);
NIP 525-000-56-62; REGON 015314758; nr rachunku bankowego: 08 1060 0076 0000 4010 4000 0025
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Burm;S“Z

Miasta | Gminy

®

Serock
Serock, dnia 17.07.2007r.
GB. 5544 -172/07

Urzad Miasta i Gminy w Serocku
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
05-140 Serock, Rynek 21

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2007 r., Urzad Miasta i Gminy Serock
informuje, ze wyraza zgode na przeprowadzenie przytgcza kanalizacyjnego przez dz. 65/10
i na usytuowanie trasy kabla teletechnicznego w pasie drogowym drég gminnych
ul. A. Mickiewicza dz. nr ew. 14/11, 14/1, ul. Wyzwolenia dz. nr ew. 35, 56/9, 14/12 i dz. nr
ew. 56/12, 52/4 w m. Serock oraz opiniuje pozytywnie przedstawione trasy pod warunkiem:

- wystgpienia do tutejszego Urzedu o wydanie zezwolenia na =zajecie pasa

drogowego,

- po wykonaniu robét Inwestor bedzie zobowigzany do przywrdcenia terenu

do stanu pierwotnego w obrebie prowadzonych robét.

7 up. Burmistga
Sekretarz WA

Tadeugz Kanownik

Pouczenie:

Inwestor jest obowigzany wystapic¢ do Starosty Legionowskiego Zamiejscowego Referatu Architektury

05-140 Serock, Rynek 21 o pozwolenie na budowg dot. sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej,

linii kablowej, instalacji gazowej wewnetrznej na dzialce oraz zglosi¢ zamiar budowy przytaczy. > I -
<

magr ing. Sylwia huoanssraii
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Urzad Miasta | Guiny w Serocky
Referat Przvgotowania i Realizaci
Inwestycjt
03-140 Serock, Rynek 21
w2l 92278288 15, 042782 8800

PRI H038-5 45/C

ZAKLAD INSTALACYIND - INZYNIERYINY Pl
W JEMIELITY, T SMOLINSK]
18-402 LOMZA UL, PRZEMYSLOWA 3

W nawiazamu do pisma 2 dnia 19.07.2007 dotyczacego projoktu zasilenia w energie
elektryczng przepompowni §oiekow w Serocku przy ul. Wyzwolenia infovrnujemy, ¢ ukdady
pomiarows  (podstawowy 1 rezerwowy) nalezy zaprojektowad rgodule 2z waruckam:
techniczaymi prazylaerzenia nr WR/323/07 oraz WR/1625/07 jako jednosirefowe,

Z powazaniem

Zl >
mgr inZ. Sylwia o

s e obotemi
L. i £O o) Rigt.
uprawnienia Bg:
budowlanymicber
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Starostwo Powiatowe w Legionowie Legionowo dn.: 2007-09-07
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
tel. 774-20-17 w. 162

OPINIA NR ZUD-1053/2007
koordynacji dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: kabel eNN, kabel telefoniczny, kanalizacja sanitarna
przytgcza sanitarne

Dla Urzad Miasta Serock

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2007-08-09

Data posiedzenia Zespotu: 2007-08-23

Zgodnie z Art.27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30 poz.163)
sie¢ uzbrojenia terenu podiega inwentaryzacji i ewidencji.
Inwestorzy sa obowigzani:
e zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geod. pomiaréw wykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,
e pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu , ukiadanej w wykopach otwartych ,
nalezy wykonac przed ich zakryciem.
Postepowanie, niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepiséw
0 postepowaniu w sprawach o wykroczenia ( Art. 48 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 Ustawy).

Powiatowy Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzadzer inzynieryjnych
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego w : Serock ul. Wyzwolenia nr dziatek zgodnie z
zatacznikiem graficznym

Uwagi i zalecenia:

1. W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé
recznie, zgodnie z Polskg Norma pod nadzorem stuzb technicznych Telekomunikaciji
Polskiej S.A.
2. Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 0,8m od istniejgcej sieci TP.
3. Projekty budowlane kanalizacji sanitarnej i przytaczy ( projektowanej sieci grawitacyjno - ttocznej)
nalezy uzgodni¢ w MPWiK SA w Wieliszewie.
4. Wykopy przy stupach energetycznych wykonywac recznie bez naruszania ich posadowienia.
5. Przy zblizeniach z istniejacymi kablami energetycznymi zachowa¢ odlegtos¢ zgodng
z PN/E- 05-125.
6. Przy skrzyzowaniach na istniejgcych kablach energetycznych zatozy¢ rury dwudzielne.
7. Przy skrzyzowaniu projektowanych urzadzen z kablem SN 15 kV , prace wykonywacé regcznie z
zachowaniem szczegoéinej ostroznosci.
8. Skrzyzowania projektowanych obiekiéw lub urzadzen =z istniejacymi kablami energetycznymi
wykonaé zgodnie z PN/E-05-125.
9. W przypadku wystgpienia klizji projektowanych urzadzen z istniejacymi urzadzeniami
energetycznymi nalezy wystagpi¢ o warunki przbudowy do Rejonu Energrtycznego Legionowo.
10. Na zblizeniach do sieci uzbrojenia wodociggowego prace wykonywa¢ pod nadzorem KZB Serock ,
tel. 782 73 58.
11. Nalezy zachowac¢ ninimalng odlegtosé 0,8m od istniejgcych i projektowanych przewodoéw
wodociggowych.
12. W miegjscach skrzyzowan i zblizen z istniejacq siecig gazowa prace ziemne wykonywaé recznie
zachowaniem szczeg6ine) ostroznoéci. Przed przystapieniem do robét zgtosi¢é nadzor techniczny
do MOSD Sp. zo.0., Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 774 44 55, 774 14 58,
13. Wejscie w teren uzgodni¢ z wiascicielem terenu.
14. Wykonawca przed przystgpieniem do robdét winien uzyskaé pozwolenie na wej$cie w teren od
zarzadzajacego droga.
15. Prace ziemne wykonywac ze szczegbing ostroznoscia .
16. Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne wykonywac recznie, bez naruszania ich
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posadowienia . W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy zleci¢ do
Geodety Powiatowego Starostwa Powiatu Legionowskiego wznowienie osnowy geodezyjnej (

Dz. U.Nr 30/89 poz.163 z dn.17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ). Wznowienie
bedzie wykonane na koszt inwestora .

17. Nalezy zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjnej przed uszkodzeniem ( Dz. U. Nr 30/89 poz. 163
z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ).

18. Kto wbrew przepisom art.15, niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne , (...), a takze nie
zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw
geodezyjnych (...) - podlega karze grzywny. (Dz. U. Nr 30/89 poz.163 z dn.17.05.1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne ).

19. W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez naruszenia ich korzeni.

Zalgczniki:

1.5 zal. w 2 egz.
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) Ja nizej podp1sany o$wiadczam, ze jestem wiascicielem dziatki /dziatek/ o nr

ewidencyjnym. ... f . oo, U UPPT
bedacej droga dojazdows w obrebie ul. TS W , W Serocku .
Wyrazam zgode na zaprojektowanie, lokahzac_]q 1 Wykoname sieci i przyiqczy kan.
sanitarnej w mojej dziatce /stuzacej jako droga dojazdowa/, do zlokalizowanych przy
niej dziatek.

Oswiadczam jednocze$nie, Ze nie bede utrudnial(a) konserwacji
sieci i przylaczy kan. sanitarnej po ich wybudowaniu.

(czytelny podpis)
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(tel. kontaktowy)

OSWIADCZENIE

) Ja nizej podp1sany o$wiadczam, ze jestem wiascicielem dziatki /dziatek/ o nr

ewidencyjnym.. 2 fF oo
bedacej droga dO_] azdowa w obr@b1e ul. .52
Wyrazam zgod¢ na zaprojektowanie, lokallzaCJQ i Wykoname sieci i przquczy kan.
sanitarnej w mojej dziatce /stuzacej jako droga dojazdowa/, do zlokalizowanych przy
niej dziatek.

Oswiadczam jednoczes$nie, Ze nie bede utrudnial(a) konserwacji
sieci i przylaczy kan. sanitarnej po ich wybudowaniu.
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(tel. kontaktowy)
OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany o§wiadczam, ze jestem wihascicielem dziatki /dziatek/ o nr
ewidencyjnym....;i’,.f.;;‘:' ............ e s
bedacej droga dojazdowa w obrebie ul. .. Ay e Eeifon i, , W Serocku .

Wyrazam zgode na zaprojektowanie, lokalizacje i wykonanie sieci i przylaczy kan.
sanitarnej w mojej dziatce /stuzacej jako droga dojazdowa/, do zlokalizowanych przy
niej dziatek.

Oswiadczam jednoczesnie, Ze nie bede utrudnial(a) konserwacji
sieci I przylaczy kan. sanitarnej po ich wybudowaniu.

(czytelny podpis)
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Zakiad instalacyjno « ingynisryjny sp, j.
W. Jermielity, T Smolinski
ul, Przemysiows 3
18402 bomia

Dotycey: projeiiowangy kanalizacy Hoezre! w Serocky, ul. Wyrwolenia,

Zakiad Oczyszozaini Sciekow ,Debe”, w edpowiedzl ne pisme z  dnia
24 40.2007r.  informuje, e zgoonie 0 Wylveenyt eksploatacyinymi do
projektowania  siect  kanalizacyinych | urzedven  sieciowyeh”  obowiazujacyri!
w MPWIK S A zagk przewsil T'?(‘Jf.'i;'i'!‘h:":g%‘fw powinno bye zaprojekiowane
na gleborosct 1.4m=1,6n1

& uwaal na wvjaikwmw; sytuacii (kolizla z istmejgoymi mediamiy oraz, aby nie

podrazad kosziw inwestycl, wyrazamy zgode na zaprojektowanie gprzewodu na

grebokosel min. "1,2m {odleglosc od poziomu tereny do wisrzehu przewedu), pod
warlnkiem swzaisdniania w prolekale jeao u(‘l“"!t nia,
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Datyery: uzupstnienia warunkow techniczriveh z dnia 18.01.2007r, dle projekiu
’ kKanalizacii grawitacyino - docanel 1 pompowni sciekéw w ulicy

Wyzwolenis | ulicach prz\,rﬁm‘gn‘,m Sarocku.

Migjskie F’szw siebiorstwe Wodocigndw | Kanalizasi w m.st, Warszewie $.A4,

w odpowiedzi na  pismo anak PRL7038-5-3/07 = drda D5.03 20071, preekazuje
- w Zelaezeniy standardowe wymagania | zafoenia dotyczace:
: 1. wytycrnyeh do projekiowania astomaiyki | systemu montioningu profektowans]
przepampowni sciekow,

2. sposoby zasilania w energie elektryczng z moeslivoieis podiczenia agregaty
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Lesilonie

Swardardows wymagania | zatozenia Zaldado O3 de projekiowania

Dwustronno 2 niczaledmych Zrided,

Automatyka SZR,

Agrepat z pelna sutomatyky | semogtarnisr |

Griazdo frdjfazowe 324 1 gninade 230V

Ogrrewanie szaf -

Obwody sterowania { sygrthzatja msilone 22 21’\‘1 T napigela gwaraniowanega [UPS)
- uklad wyposazony w by-puss UPE,

L T I I )

Cbwoddy sterownleze | sygnslizucyjne
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Sterowmik grupy SCHWNEIDER (program narzedziowy Modsoff lub Concupt),

Sterowanie Jokaine {automatycane, reems) 2 pompowni [ dyspozytomi

Rezerwowy vidad starowenia 24 pomoca sygnalizatordw poziemu (griszek); - Blokada od
suchobiegu, minimainy robo»z). zal, 1, zat. 2, makeyvmaluy raboczy, maksymalny awaryioy,
{zesilany z nsoboego naplecis 26V 50 Hr )
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Zabezpieczenie praed whamaniem

Silnild zaberpieczad Cyfrowymi Zabezpieczeniami Silnikdw Wiskiego Napigcia (#
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Praca , postd], awarls, odsiewienis pompy,

Awaris stercwniks,
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