9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest:

e Wykonanie wszystkich robot zgodnie z projektem.
Wykonanie wszystkich robét zgodnie z przedmiarem.
Wykonanie robét zgodnie z wtasciwymi im SST.
Pozytywny protokdt odbiory koncowego.

Faktura VAT.

10. Przepisy zwiazane.

e Ustawa z dnia 29.01.2004r. — Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r. z p6zn. zm.).




Rury ostonowe w rowach kablowych i przecisk — przed zasypaniem.

Mufy na kablach utozonych w rowach kablowych — przed zasypaniem.

Uziomy i instalacje uziemiajagce w wykopach — przed zasypaniem.

Inne fragmenty sieci i instalacji elektrycznych, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu robot montazowych.

8.2. Odbiory czesciowe.

Z uwagi na fakt rozproszenia inwestycji na sieci i instalacje wewnetrzne przed odbiorem koncowym nalezy
przekazac¢ Inwestorowi poszczegodlne fragmenty inwestycji w drodze odbioréw czesciowych.
W odbiorze czesciowym powinien wzig¢ udziat przedstawiciel przysziego uzytkownika instalacji i administrator
obiektu. Z przebiegu i wynikéw odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot. Wyniki odbioru czesciowego
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Protokét z odbioru czesciowego robédt bedzie stanowi¢ zatgcznik do
protokotu odbioru korncowego.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja;:

¢ Rozdzielnica RG+SZR przepompowni.
Sie¢ kablowa zwigzana z zasilaniem rozdzielnicy RG+SZR.
Obwody elektryczne rozdzielnicy gtéwnej RG+SZR.
Teletechniczna linia kablowa.
Uziemienie ochronne.

8.3. Odbiory koncowe.

Odbidr koncowy przeprowadza sie na podstawie Szczegotowych Specyfikacji Technicznego Wykonania i
Odbioru Robét przy zachowaniu ogdélnych zasad odbioru obiektéw budowlanych.

Odbidér koncowy robot wykonanych w obiektach jak i poza nimi moze by¢ potaczony z odbiorem majacym na
celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

Powinien by¢ poprzedzony, w miare potrzeby, technicznymi odbiorami cze$ciowymi.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robét jest zobowigzany do:

e Przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny robét bedgacych przedmiotem odbioru, a w
szczegoblnosci: umowy z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen z
dokonanych préb montazowych, protokdtdw z odbiorow czesciowych, dziennika budowy, aktualng
dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjna, instrukcje eksploatacji urzadzen, ktére tych
instrukcji wymagaja.

e Umozliwienie komisji odbioru robo6t zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem
odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

e Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, obowigzujgcymi normami i wtasciwymi przepisami.

e Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci zastosowanych materiatéw i urzadzen.

e Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokétami prob montazowych,
sprawdzajgcych przy tym réwniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w protokétach préb i odbiorow.

e W przypadku odbioru catosci robot w danym obiekcie sprawdzi¢ czy odbierany zakres robét spetnia
warunki zasad prawidtowej eksploatacji obiektu i moze byé prawidtowo uzytkowany lub stwierdzié¢
istniejgce wady badz usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Inwestora i oddajgcego wykonane roboty oraz przez inne osoby biorgce czynny udziat w czynnosciach odbioru
koncowego. Protokdét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku prac odbiorowych, stwierdzenie
ewentualnych wad i usterek oraz terminy ich usuniecia jak rowniez czy obiekt nadaje sie lub nie do przekazania
do eksploatacji i pod jakimi warunkami.

Odbiorowi koncowemu podlegajg wszystkie prace bedace w zakresie niniejszej inwestycji.

8.4. Odbiory ostateczne.

Przekazanie wykonanych sieci i instalacji elektrycznych do eksploatacji moze odby¢ sie po pozytywnym
odbiorze catosci wykonanych robét, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad, usterek i niedorébek
oraz wykonaniu zalecen komisji odbioru koncowego i odbioréw czesciowych.




zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet
zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny miec
aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajace do ich eksploatac;ji.

4. Transport.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw,
elementow, konstrukcji urzadzen itp., niezbednych do wykonania danego rodzaju roboét elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie w sposOb zapobiegajgce ich uszkodzeniu. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz skfadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegaé zalecen wytwoércow. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow
bezposrednio przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie robét.

Zasady wykonania gtéwnych robét elektrycznych zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg ujeto w czesci E.01. i
E.02. SST.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych zwigzanymi z robotami elektrycznymi i teletechnicznymi nalezy uzyskac
zezwolenie na prowadzenie robd6t ziemnych od generalnego wykonawcy, inwestora. W przypadku robét
ziemnych poza terenem obiektu nalezy uzyskac zezwolenie wladz miasta lub jego uprawnionych przedstawicieli
oraz wiascicieli drég. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z wilasciwg
dokumentacjg w tym geodezyjna, jak rowniez z dokumentacjg znajdujacych sie w poblizu obiektéw uzbrojenia,
aby w czasie wykonywania robot ziemnych nie spowodowaé uszkodzenia istniejacych sieci podziemnych. W
przypadku skrzyzowania lub zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych podziemnych sieci elektrycznych,
telefonicznych, wodnych, sanitarnych, gazowych i innych urzgdzen, sposéb wykonania prac zabezpieczajgcych
nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi przedstawicielami jednostki eksploatujacej te sieci i urzadzenia, a prace
wykona¢ pod ich nadzorem. Po zakonczeniu roboét ziemnych nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji
wykonanych sieci przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Instalacje wewnetrzne moga by¢é prowadzone po uprzednim udostepnieniu pomieszczeh przez generalnego
wykonawce Wykonawca powinien dostosowac sie do charakteru i sposobu prowadzonych tam robét przez
innych wykonawcow, aby nie zakitéci¢ normalnego trybu ich wykonywania. Wszelkie prace powinny by¢
przeprowadzone starannie i sprawnie z nalezytym utrzymaniem czystosci otoczenia.

Po wykonaniu robét teren jak i pomieszczenia wewnetrzne nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrole jakosci robét przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami wtasciwymi dla danego
rodzaju robot oraz uwagami zawartymi w odpowiadajacej im SST.

7. Obmiar robaét.
Jednostki obmiarowe dla danego rodzaju roboét ujete zostaty w odpowiadajgcej im SST.

8. Odbior robot.

Szczegoétowe warunki przeprowadzania odbiorow poszczegoélnych robdt zawarte zostaly w odpowiadajacej im
SST.

8.1. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu przed ich zakryciem. Powinien byé
przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu
nalezy sporzadzi¢ protokot, ktérego wyniki nalezy wpisaé do dziennika budowy podajac rowniez ocene jakosci
robot.
Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:

e Kable utozone w rowach kablowych i przepustach — przed zasypaniem.




1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace technicznego wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z sieciami i instalacjami elektrycznymi oraz teletechniczng linig kablowg
przepompowni sciekéw w Serocku przy ul. Wyzwolenia.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty zwigzane z przedmiotem zadania
inwestycyjnego:

e Dwustronne, kablowe zasilanie (WLZ) rozdzielnicy gtéwnej RG+SZR.

¢ Obwody elektryczne rozdzielnicy gtéwne;.

e Teletechniczng linie kablowa monitoringu.

e Uziemienie ochronne.

Ztgcze kablowe z pomiarami energii elektrycznej ZKSL wraz z jego kablami zasilajgcymi jest przedmiotem
odrebnego opracowania w zakresie zadah Rejonu Energetycznego Legionowo.

1.4. Okreslenia podstawowe (terminologia).

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okre$leniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p.10 SST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

e Prowadzenie robét.
Prowadzenie robét w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych w
przepisach (normach) obowigzujacych w zakresie w/w budownictwa oraz uzgodnien wykonania robét z
jednostkami utrzymujgcymi dane obiekty.

e Odbidr placu budowy.
Przed rozpoczeciem robdét elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem budowlanym i
terenem gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie placu budowy, a
jego odbiér przez wykonawce od zlecajgcego (generalnego wykonawcy, Inwestora) powinien byc¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokétu.

¢ Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami.
Koordynacja robo6t budowlano-montazowych poszczegoélnych rodzajow powinna by¢é dokonana we
wszystkich fazach budowy. Koordynacjg nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegdtowy
harmonogram robét elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi.

2. Materiaty.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych dotyczacych
budowy urzadzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectwa jakosci
nalezy dostarczy¢ wraz z tymi Swiadectwami, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokétami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych).

3. Sprzet.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac
ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakos$ci oraz wytrzymatosci. Maszyny, urzgdzenia i sprzet
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E.O.0. Ogolne zasady wykonania prac ziemnych, robot
montazowych zewnetrznych, wewnetrznych oraz
odbioru robot.




