Przed ostatecznym przekazaniem inwestycji do eksploatacji powinny by¢ uzupetnione wszystkie braki i
usuniete usterki uniemozliwiajace jej eksploatacje stwierdzone podczas odbioru.

W przypadku nie stwierdzenia w czasie odbioru brakéw lub usterek inwestycja powinny by¢ przyjeta do
eksploatacji.

Z ostatecznego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Przekazanie inwestycji do eksploatacji inwestorowi nie zwalnia wykonawcy od usuniecia ewentualnych
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek zgtoszonych przez
uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.

8.1. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét ulegajacych zakryciu wg SST E.O.0.

8.2. Odbiory czesciowe.
Odbidr czesciowy wg SST E.0.0.

8.3. Odbiory koncowe.
Odbidr korncowy wg E.0.0.

8.4. Odbiory ostateczne.

Przekazanie wykonanych instalacji do eksploatacji moze odbyé sie po pozytywnym odbiorze catosci
wykonanych robdt, po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia wad, usterek i niedorébek oraz wykonaniu
zalecen komisji odbioru korncowego i odbioréw czesciowych.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest:

Wykonanie wszystkich rob6t zgodnie z projektem.
Wykonanie wszystkich robét zgodnie z przedmiarem.
Wykonanie robot zgodnie z niniejszg SST.
Pozytywny protokét odbiory kohcowego.

Faktura VAT.

10. Przepisy zwiazane.

Ustawa z dnia 29.01.2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r. z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 lipca 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360; z
pbézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych; Tom V - Instalacje
elektryczne — Wydawnictwo ,Arkady” — Warszawa — 1988r.

PN-IEC 1008-2-2; 1996 - Wigczniki roznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego.

DIN VDE 0282-4 — Przewody do przytagczenia odbiornikéw ruchomych i przenosnych w przemysle i
rolnictwie. Przewody o izolacji (oponie) gumowej olejoodpornej nierozprzestrzeniajgcej ptomienia.
PN-IEC 60634 (wieloarkuszowa) — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-93/E-90400 i PN-93/E-90401 — Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nieprzekraczajace 6/6 kV. Ogélne wymagania i badania.
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— sprawdzenie ciggto$ci ochronnego, miejscowego przewodu wyrownawczego i jego potaczen.

e Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robét przy wykonywaniu
instalacji elektrycznych wewnetrznych.

e Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot zgodnie z projektem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

e Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu powinno podlegac:

— Utozenie przewoddw zasilajgcych, sterowniczych i wyréwnawczych wewnatrz przepompowni.

— Wykonanie podigczen przewoddw i kabli.

— Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji przewoddéw i kabli, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej (samoczynnego wytaczenia zasilania), sprawdzenie ciagtosci zyt i ciggtosci
przewodow uziemiajgcych i ochronnych oraz badania wytgcznika réznicowopradowego zgodnie z
PN-IEC 60364-6-61. Z pomiarow powinny by¢ sporzadzone odpowiednie protokoty stwierdzajgce
poprawnosc¢ uzyskanych parametrow.

7. Obmiar robot.

Podstawag dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest przedmiar robét, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowe;.
Do poszczegdlnych rodzajow robot nalezy stosowaé nastepujace jednostki obmiarowe:

— Uktadanie przewodoéw na tynku — 100m.

— Ukfadanie kabli w budowlach — 100m.

— Podwieszanie przewoddéw — 100m.

— Przebijanie otworéw w $cianach i stropach — 100szt.

— Montaz ptywakow — 1 szt.

— Pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, samoczynnego wylgczenia zasilania — 1szt,

— Préba badania wytacznika réznicowopradowego — 1 proba.

8. Odbior robot.

e W ramach odbioréw czedciowych obejmujacych poszczegdlne budynki i pomieszczenia nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ zamontowanych elementéw i wykonanych robét z dokumentacjg i przepisami,
jakos¢ wykonanych robot, ktore ulegajg zakryciu i wpisa¢ wynik kontroli do dziennika budowy.

e O terminach odbioréw czesciowych nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego.

e Wykonawca przed koncowym odbiorem robot powinien:

— sprawdzi¢ kompletnos¢ i jako$¢ wykonanych robdét,

— przygotowac dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ w uzgodnionym terminie inwestorowi,

— pisemnie zgtosi¢ zakres robot do odbioru kohicowego.

e Komisja odbioru powinna:

— zbadaé kompletnos$¢, aktualnosc¢ i stan dokumentacji powykonawczej oraz zaakceptowac ja,

— dokona¢ obchodu placu budowy w celu sprawdzenia jakosci roboét i zgodnosci z otrzymang
dokumentacja i obowigzujacymi przepisami,

— spisac¢ ewentualne wady i usterki oraz wydac¢ zalecenia ich usuniecia,

— ustali¢ warunki i mozliwo$¢ przekazania inwestycji do eksploatacji oraz zatgczenia jej pod napiecie,

— sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem dokonanych stwierdzen i podjetych ustalen oraz
wnioskow.

e Przy przekazywaniu inwestycji do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje prawng i techniczng a w szczegdlnosci:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi w niej ewentualnymi zmianami,
— stwierdzi¢ usuniecie wad i usterek oraz wykonanie zalecen,
— protokdty z przeprowadzonych badan, préb i pomiaréw,
— dokumentacje fabryczng wbudowanych materiatdw i urzadzen, takie jak: atesty, certyfikaty i
Swiadectwa dotyczace jakosci i trwatego oznakowania
— Swiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajgce:
o wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg podstawowg i naniesionymi w niej zmianami,
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami jakosci,
o zastosowanie materiatdéw i urzadzen atestowanych,
o mozliwos¢ przyjecia instalacji do eksploataciji.
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Aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych i plastykowych oraz zamkow itp.

Zaleca sie dostarczanie materiatdéw i urzgdzen na stanowiska montazu bezposrednio przed ich
zamontowaniem.

5. Wykonanie robot.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zatozy¢ i systematycznie prowadzi¢ dziennik budowy robét
elektrycznych lub do tego celu postuzy¢ sie dziennikiem budowy generalnego wykonawcy. Dziennik
budowy jest dokumentem urzedowym i przeznaczony jest do zapisu przebiegu robét i wydarzen na
budowie oraz okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Do prowadzenia robét nalezy ustanowic kierownika robot elektrycznych o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami zwigzanymi z budowg instalaciji
elektrycznych. Kierownik robot elektrycznych powinien wpisaé w dzienniku budowy oswiadczenie o
podjeciu swojej funkgiji.

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem i terenem gdzie
beda prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu roboét. Odbior frontu robdt
przez wykonawce od generalnego wykonawcy powinien by¢é dokonany komisyjnie z udziatem
inspektora nadzoru i udokumentowany spisaniem protokétu.

Zakres i termin odbioru frontu robot oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacji inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi zmianami
umowy.

Wykonywanie robot elektrycznych koordynowaé na biezaco z kierownikiem budowy z ramienia
generalnego wykonawcy i kierownikami robdt pozostatych branz biorgcych udziat w tym
przedsiewzieciu inwestycyjnym.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca ustali terminy prowadzenia robét w porozumieniu z inwestorem w celu skrécenia do
minimum czasu ich trwania.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami
oraz by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegata po
liniach poziomych i pionowych.

Uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalaciji,
powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalaciji.

Przewody i kable przy wprowadzaniu do przepompowni i pomieszczenia przeptywomierza nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym rurg z tworzywa sztucznego wmurowang w $ciane
ze spadkiem na zewnatrz pomieszczenia. Koince rury nalezy uszczelni¢é po wprowadzeniu do nigj
przewodoéw, aby zapowiedz przedostaniu sie wody do wnetrza przepompowni.

Przewody i kable ukfada¢ na wierzchu s$cian na uchwytach odstepnych. Odlegtos¢ mocowania
uchwytéw nie powinna by¢ wieksza niz 0,5m. Rozmieszczenie uchwytéw powinno by¢ tak dobrane, aby
odlegtosci miedzy nimi, ze wzgledow estetycznych, byta jednakowa i aby zwisy przewodéw pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne oraz aby uchwyty znajdowaty sie w poblizu urzadzen i osprzetu.

Kable sygnatowy i zasilajacy przeptywomierza elektromagnetycznego uktada¢é na Scianie
pomieszczenia w zblizeniu nie mniejszym jak 0,3m.

Przewody sterownicze plywakéw powinny zwisa¢ luzno. Zapasy tych przewodéw powinny byé
powigzane w buchty w miejscu przymocowania do konstrukcji statych pod stropem przepompowni.
Pompy i ptywaki majg fabrycznie potaczone i uszczelnione przewody.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie bez nadmiernych naprezen.

6. Kontrola jakosci robot.

Préby montazowe i badania nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, a przed zgtoszeniem do
odbioru czesciowego. Do zakresu préb i badan wchodzi:

—  pomiar rezystancji izolacji przewodéw,

— sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow,

— pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

— badanie wytacznika réznicowopradowego,

— sprawdzenie poprawno$ci dziatania automatyki (w zakresie automatyki).

— sprawdzenie rezystancji uziemienia ochronnego.
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10.

11.

12.

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow.
Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych lub powierzchni sktadowania na placu budowy.

Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materialty od zewnetrznych
wplywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzgdzen elektrycznych powinno odbywac¢ sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeni sie ich wtasciwosci techniczno-jakosciowych
na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Zastosowanie materiatdw i wyrobéw o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w SST
parametrach mozna zastosowac¢ na budowie wytacznie za pisemng zgodg projektanta i inwestora lub
jego upetnomocnionego przedstawiciela w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymagania szczegoétowe:

Kabel sterowniczy typu YKSY z zytami miedzianymi 3x1,5mm? o izolacji z polwinitu i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

2. Kabel sterowniczy ekranowany typu YKSYekw Nr z zytami miedzianymi 2x1 ,5mm? o izolacji z polwinitu i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.
3. Ochronny, miejscowy przewdéd wyrdwnawczy z bednarki stalowej, ocynkowanej ogniowo typu
FeZn25x4mm pomalowany w z6ito-zielone pasy.
3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych roboét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu i innych rzeczy dla
potrzeb budowy.

Roboty zwiazane z wykonywaniem zakresu niniejszej SST powinny by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu recznego przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robdét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie jakosci, wytrzymato$ci i BHP.

Sprzet i urzadzenia zmechanizowane uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie sg one wymagane odpowiednimi przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzagdzenia niesprawne technicznie lub niegwarantujgce realizacji umowy
lub kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone
do realizacji robaot.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do sprzetu i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom
nieupowaznionym do ich obstugi.

Uzywane na budowie sprzety i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakosc¢ transportowanych materiatéw na plac budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw i
urzgdzen niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych.

Na srodkach transportu przewozone materialty powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Na placu budowy materialy i sprzet przemieszczane bedg recznie przy zachowaniu aktualnych
przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezaréw.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace technicznego wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych przepompowni Sciekow w
Sercku przy ul. Wyzwolenia.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty zwigzane z przedmiotem zadania
inwestycyjnego:

Instalacja elektryczna wewnetrzna:

— przewody zasilajace pompy,

— przewody sterownicze wytgcznikéw ptywakowych,

— przewdd sygnatowy sondy hydrostatycznej,

— kabel czujki alarmowej wiazu,

— kable sygnatowy i zasilajgcy przeptywomierza elektromagnetycznego,
— ochronne, miejscowe przewody wyréwnawcze.

Montaz wytgcznikéw ptywakowych.

1.4. Okreslenia podstawowe (terminologia).

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okre$leniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p.10 SST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz za zgodnosé ich z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) przewodow, osprzetu, aparatury i materialdbw pomocniczych zastosowanych do budowy linii
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do budowy innych rodzajow
przewodow i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian, ktére nie pogorszg parametréw technicznych przyjetych rozwigzan i ktére
bedg uzgodnione w obowigzujgcym trybie z Inwestorem.

2. Materiaty.

Wymagania ogdlne:
1.

Materiaty uzyte do wykonania zakresu robot powinny posiadaé odpowiednie atesty, certyfikaty i

Swiadectwa dotyczace jakosci i trwatego oznakowania oraz muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z

danymi wytworcy.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby spetniajgce warunki okre$lone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

— Ustawie z dnia 30 lipca 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360; z
pozniejszymi zmianami).

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe materiaty i wyroby nowe, tzn. nieuzywane.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosé

wykonania robdét, materialy przed ich wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom technicznym przez

nadzor techniczny robot.
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023 17N 8 ) 210 s AR 23
I 05) 23(0)23 20 10 1 VNS 23
8.1. Odbiory robot zanikajqcych i ulegajqeych ZAKFYCTU. ..........cc.cccoiviiiiiiiiiiiie et 24
8.2, OdDIOTY CZESCIOWE. ...ttt et b bt ettt ettt b ettt et e e nes 24
8.3, OdBiIOTY KOTMCOWE. ...ttt ettt a ettt a et et e b e et e e e e e saeenseeeeenes 24
8.4. OdBIOTY OSIALECZIE. ... ettt ettt e e et a ettt e et e bt et e et eeaeeaeenneenneeeeenes 24

. PODSTAWA PLATNOSCL. ....eetieiieiiueeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaaeeeseesssassssesseessesaanaaaseeesssssasassseeesesassasseeeesesasnsnssssseesssennnssssseessssnns 24
1O. PRZEPISY ZWIAZANE. ...ceeiiiiiiiuteeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeseaaeeteeeeeeseasaaseeeesseaaaaaseeeeessaassaaseeeeessessassseeseesaasassesseessennsaresesesseannrees 24
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E.0.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne.
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