8.4. Odbiory ostateczne.

Przekazanie wykonanych sieci do eksploatacji moze odby¢ sie po pozytywnym odbiorze catosci wykonanych
robét, po odbiorze kohAcowym i stwierdzeniu usuniecia wad, usterek i niedorébek oraz wykonaniu zalecen
komisji odbioru koncowego i odbioréw czesciowych.

9. Podstawa pfatnosci.
Podstawg ptatnosci jest:

Wykonanie wszystkich robét zgodnie z projektem.
Wykonanie wszystkich robét zgodnie z przedmiarem.
Wykonanie robot zgodnie z niniejszg SST.
Pozytywny protokét odbiory kohcowego.

Faktura VAT.

10. Przepisy zwiazane.

Ustawa z dnia 29.01.2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r. z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 lipca 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360; z
pbézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych; Tom V - Instalacje
elektryczne — Wydawnictwo ,Arkady” — Warszawa — 1988r.

PN-EN 50086-1 i PN-EN 50086-2-1. — Rury sztywne, samogasnace, nierozprzestrzeniajgce ptomienia.
Przeznaczone do prowadzenia instalacji elekirycznej na uchwytach na tynku zapewniajac stopien
szczelnosci IP44. Odporne na zginanie 750N, odporne na udaru 2J, max temperatura pracy +60°C.

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-93/E-90400 i PN-93/E-90401 — Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nieprzekraczajace 6/6 kV. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 60898-2; 2003 — Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i innych.
Czes¢ 2: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego i pradu statego.

PN-IEC 1008-2-2; 1996 - Wiaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego.

PN-EN 60947-3; 2002 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 3: Roztaczniki,
odtgczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy fgcznikdéw z bezpiecznikami topikowymi.

PN-IEC 61643-1; 2001 — Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Wymagania techniczne i metody badan.

PN-EN 60269-1; 2001 — Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Wymagania ogdlne.

PN-EN 60269-2; 2003 — Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Czes$¢ 2: Wymagania dodatkowe
dotyczace bezpiecznikdbw przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki
gtéwnie do stosowania w przemysle).

PN-EN 60269-2;2003/A2; 2004 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Czes¢ 2: Wymagania
dodatkowe dotyczace bezpiecznikdw przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane
(bezpieczniki gtéwnie do stosowania w przemysle) (Zmiana A2).

PN-91/T-90336/A2:1998 - Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej i powitoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione,
nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowa lub polwinitowa.
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Naprawa nawierzchni betonowych — 1m>.

Ukfadanie przewodoéw kabelkowych — 100m.

Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, samoczynnego wytgczenia zasilania — 1szt,
Préba badania wytgcznika roznicowopradowego — 1 proba.

Préba badania linii kablowej — 1 odcinek.

8. Odbior robot.

W ramach odbiorow czesciowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamontowanych elementow i
wykonanych robét z dokumentacjg i przepisami, jakos¢ wykonanych robét, ktore ulegajg zakryciu i
wpisa¢ wynik kontroli do dziennika budowy.
O terminach odbioréw czesciowych nalezy powiadomié¢ inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przed kohcowym odbiorem robdét powinien:
— sprawdzi¢ kompletno$c¢ i jakos¢ wykonanych robot,
— przygotowac dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ w uzgodnionym terminie inwestorowi,
— pisemnie zgtosi¢ zakres robot do odbioru kohicowego.
Komisja odbioru powinna:
— zbada¢ kompletnosé¢, aktualnosc i stan dokumentacji powykonawczej oraz zaakceptowac ja,
— dokona¢ obchodu placu budowy w celu sprawdzenia jakosci robot i zgodnosci z otrzymang
dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami,
— spisac¢ ewentualne wady i usterki oraz wydac¢ zalecenia ich usuniecia,
— ustali¢ warunki i mozliwo$¢ przekazania inwestycji do eksploatacji oraz zataczenia jej pod napiecie,
— sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem dokonanych stwierdzen i podjetych ustalen oraz
wnioskow.
Przy przekazywaniu inwestycji do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje prawng i techniczng a w szczegdlnosci:
— dokumentacje techniczng z naniesionymi w niej ewentualnymi zmianami,
— stwierdzi¢ usuniecie wad i usterek oraz wykonanie zalecen,
— protokdty z przeprowadzonych badan, préb i pomiardw,
— dokumentacje fabryczng wbudowanych materiatdw i urzadzen, takie jak: atesty, certyfikaty i
Swiadectwa dotyczace jakosci i trwatego oznakowania
— $wiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajace:
o wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg podstawowg i naniesionymi w niej zmianami,
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami jakosci,
o zastosowanie materiatéw i urzadzen atestowanych,
o mozliwos¢ przyjecia instalacji do eksploataciji.
Przed ostatecznym przekazaniem inwestycji do eksploatacji powinny by¢ uzupetnione wszystkie braki i
usuniete usterki uniemozliwiajace jej eksploatacje stwierdzone podczas odbioru.
W przypadku nie stwierdzenia w czasie odbioru brakéw lub usterek inwestycja powinny by¢ przyjeta do
eksploataciji.
Z ostatecznego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.
Przekazanie inwestycji do eksploatacji inwestorowi nie zwalnia wykonawcy od usuniecia ewentualnych
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek zgtoszonych przez
uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.
Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcag.

8.1. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét ulegajacych zakryciu wg SST E.O.0.

8.2. Odbiory czesciowe.
Odbidr czesciowy wg SST E.0.0.

8.3. Odbiory koncowe.
Odbidr koncowy wg E.0.0.
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e Uziom pionowy pograzy¢ w gruncie za pomocg wibromtotu, a gorny jego koniec potaczyé z bednarkg
uziomu powierzchniowego.

e Rozdzielnice RG+SZR posadowi¢ na gotowym fundamencie prefabrykowanym dostarczonym w
komplecie z rozdzielnica.

e t3czenia przewoddéw nalezy dokonywac w rozdzielnicy RG+SZR za pomocag listew i ztgczy srubowych
na podstawie projektu automatyki. Nie wolno stosowaé potaczeh skrecanych. Pompy, ptywaki i sonda
hydrostatyczna maja fabrycznie potaczone i uszczelnione przewody.

e Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami rozdzielnicy powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a same
pofaczenia muszg by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem.

e Do danego zacisku nalezy podiaczy¢ przewody i kabel o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk
zostat fabrycznie przystosowany.

e Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodéw i kabla nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych, a w przypadku zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy
cyny.

e Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane. Zaleca sie stosowanie tulejek.

6. Kontrola jakosci robot.

e Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu kabli i przewodéw w wykopach i
rurach ostonowych, a przed zgtoszeniem do odbioru czesciowego kabli w wykopie. Do zakresu préb
wchodzi:, zgodno$ci faz oraz pomiar rezystancji izolacji.

e Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robdt przy wykonywaniu
instalaciji i linii kablowych.

e Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét zgodnie z projektem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

e Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu powinno podlegac:

— Utozenie kabla w rowach kablowych wraz z jego geodezyjnym zainwentaryzowaniem.

— Wykonanie uszczelnienia koncéw przepustéw kablowych z kablami i przewodami.

— Poprawno$¢ dziatania automatyki w rozdzielnicy RG+SZR (w zakresie automatyki).

— Wykonanie pomiaréw izolacji kabli i przewoddéw, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
(samoczynnego wytaczenia zasilania), sprawdzenie ciggtosci zyt i ciggtosci przewodow
uziemiajgcych i ochronnych oraz badania wytgcznika réznicowopradowego zgodnie z PN-IEC
60364-6-61. Z pomiardbw powinny by¢ sporzadzone odpowiednie protokéty stwierdzajace
poprawnosc¢ uzyskanych parametrow.

7. Obmiar robot.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest przedmiar robét, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowe;.
Do poszczegdlnych rodzajow robot nalezy stosowaé nastepujace jednostki obmiarowe:

—  Wykonanie rowdw kablowych - 1m?.

—  Zasypanie rowéw kablowych — 1m?.

— Nasypanie warstw piasku w rowach kablowych — 100m.
—  Przepusty rurowe dla kabli — 100m.

—  Przecisk sterowany — 100m.

— Reczne utozenie kabli w wykopie — 100m.

— Reczne utozenie kabli w przepustach rurowych — 100m.
— Wcigganie przewoddéw do rur — 100m.

— Obrdbka koncow kabla — 1szt.

— Przebijanie otworéw w scianach i stropach — 100szt.

— Montaz rozdzielnicy RG+SZR - 1szt.

— Montaz czujek — 1szt.

— Montaz studni telekomunikacyjnej — 1 szt.

— Zrywanie nawierzchni betonowych — 1m>.
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Do prowadzenia roboét nalezy ustanowic¢ kierownika robot elektrycznych o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami zwigzanymi z budowg sieci i
instalacji elektrycznych. Kierownik robot elektrycznych powinien wpisa¢ w dzienniku budowy
oswiadczenie o podjeciu swojej funkciji.

Przed rozpoczeciem roboét elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem i terenem gdzie
beda prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robé6t. Odbidr frontu robét
przez wykonawce od generalnego wykonawcy powinien by¢é dokonany komisyjnie z udziatem
inspektora nadzoru i udokumentowany spisaniem protokétu.

Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien byé zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacji inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi zmianami
umowy.

Wykonywanie robét elektrycznych koordynowaé na biezaco z kierownikiem budowy z ramienia
generalnego wykonawcy i kierownikami robdt pozostatych branz biorgcych udziat w tym
przedsiewzieciu inwestycyjnym.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa rozdzielnicy RG+SZR, linii
kablowych, oswietlenia trerenu i uziemienia ochronnego.

Przed wykonaniem rowow kablowych powinno byé dokonane wytyczenie ich tras odpowiednimi
metodami geodezyjnymi i przez uprawniong jednostke geodezyjng oraz tras kolizyjnych sieci. W
przypadkach watpliwych celem precyzyjnego ustalenia tras istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy
wykonac¢ przekopy prébne oraz zasiegng¢ informacji o jego lokalizacji i o jego rzednych ufozenia od
wiadciciela tego uzbrojenia.

Wykonanie rowoéw kablowych rozpoczaé po wykonaniu makroniwelacji terenu, gtebokich wykopéw pod
inne sieci i po osadzeniu kraweznikéw przysztych jezdni i chodnikéw. Trasy te wytyczy¢ po ustaleniu, ze
rzedne docelowe poziomu terenu sie nie zmienig, a drogi i chodniki sg wytyczone wedtug tras
projektowanych.

Rowy kablowe wykona¢ szerokosci 0,4m. Z uwagi na wystepujace uzbrojenie terenu wykopy nalezy
wykonaé recznie. Po utozeniu kabli teren nalezy przywrdci¢ do poprzedniego stanu w tych przypadkach
gdzie branza drogowa nie ma za zadanie wykonania nowej nawierzchni bgdz uksztattowania terenu.

W rowach kablowych, na skrzyzowaniach kabli z innymi sieciami i urzgadzeniami podziemnymi
przewody i kabel uktada¢ w przepustach z rur PCW $rednicy 75mm.

Goérna krawedz rury w drodze powinna by¢ na gtebokosci 0,8m.

W drodze krajowej wykonac¢ przecisk sterowany rurg PEJ90 na gtebokosci z rzedng 105.50.

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw i kabla do rur nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania rurowania oraz jego przelotowos¢.

Otwory przepustéw kablowych, po wciggnieciu w nie kabla lub przewoddéw, powinny by¢ uszczelnione,
aby nie dopusci¢ do zamulenia wnetrza przepustu.

Kabel elektryczny i teletechniczny nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na podsypce piaskowej gr.
0,1m. Tak utozone kable i odebrane przez inspektora nadzoru zasypac takg samg warstwg piasku, a
nastepnie gruntem rodzimym grubosci (0,25+0,35)m. Ziemie ubi¢ warstwami 0,15m. Utozy¢ pas folii
ostrzegawczej, kalandrowanej niebieskiej i zasypaC wykop resztg gruntu rodzimego pamietajgc o
ubijaniu go warstwami. Kable uktada¢ w wykopie faliscie, a podane w projekcie dtugosci kabli nalezy
traktowac jako orientacyjne bardzo zblizone do dlugosci rzeczywistych.

Przewody zasilajgce pompy i sterownicze ptywakéw oraz sondy hydrostatycznej i czujki alarmowej
wiazu do przepompowni powinny by¢ uktadane razem w wigzce w jednej rurze.

Potaczenia i zakonczenia kabli i przewoddw nalezy wykona¢ w warunkach ograniczajgcych mozliwosé
niekorzystnego oddziatywania czynnikdw zewnetrznych na ich izolacje oraz montowanych potgczen i
zakonczen. Wykonanie tych prac nalezy przeprowadzi¢ nieprzerwanie az do momentu natozenia
elementow chronigcych izolacje przed wptywem warunkéw Srodowiskowych.

taczenia kabli teletechnicznych nalezy wykonaé¢ w studni telekomunikacyjnej za posrednictwem ostony
ztacza (mufy rozgateznej)) przeznaczonej dla kabli matoparowych nie utrzymywanych pod cisnieniem
uszczelnionej poprzez zastosowanie zelu niesciekajacego.

Studnie telekomunikacyjng posadowi¢ w wykopie otwartym, po uprzednim rozebraniu czesci chodnika z
kostki polbruk, na gteboko$ci umozliwiajacej licowanie pokrywy wiazu z powierzchnig tego chodnika.

Na kable w odlegtosci, co ok. 10m natozy¢ opaski Oki z wpisanym typem kabla i w miejscach
charakterystycznych jak przy skrzyzowaniach i ostonach otaczajacych. Na opasce oznaczy¢ trwale:
numer ewidencyjny kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla oraz typ kabla.

Bednarke uziomu powierzchniowego utozy¢ 0,1m pod rurg ostonowg przewoddéw zasilajgcych pompy i
sterujgcych plywakéw
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12.

13.

14.
15.

16.

Stup osdwietlenia parkowego h=5m ze stali ocynkowanej ogniowo, na fundamencie prefabrykowanym
E:zoé)v/v%%w izolacji i powtoce polwinitowej typu YDY3x1,5/500V z zytami miedzianymi do uktadania na
ﬁsi*gh ochronny z bednarki stalowej, ocynkowanej ogniowo typu FeZn25x4mm.
Uziom pionowy ze stalowych pretéw ciagnionych @17,2mm, powleczonych warstwg miedzi gr. min.
(I)?,gzsgginica RG+SZR w obudowie izolacyjnej estradur, Il kl. ochronnosci, IP56.

3. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych roboét, zarébwno w miejscu tych robédt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu i innych rzeczy dla
potrzeb budowy.

Roboty zwigzane z wykonywaniem zakresu niniejszej SST mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu recznego przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen, w SST, co do rodzaju sprzetu lub
przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, niezbedna jest akceptacja wybranego sprzetu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie jakosci, wytrzymato$ci i BHP.

Sprzet i urzadzenia zmechanizowane uzywane na budowie powinny mieé¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie sa one wymagane odpowiednimi przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia niesprawne technicznie lub niegwarantujgce realizacji umowy
lub kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone
do realizacji robaét.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do sprzetu i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieupowaznionym do ich obstugi.

Uzywane na budowie sprzety i urzagdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakosc¢ transportowanych materiatéw na plac budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw i
urzadzen niezbednych do wykonywania danego rodzaju roboét elektrycznych.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Na placu budowy materialy i sprzet przemieszczane bedg recznie przy zachowaniu aktualnych
przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezaréw.

Aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych i plastykowych oraz zamkow itp.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw i urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio przed ich
zamontowaniem.

5. Wykonanie robot.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zatozyé i systematycznie prowadzi¢ dziennik budowy robét
elektrycznych lub do tego celu postuzy¢ sie dziennikiem budowy generalnego wykonawcy. Dziennik
budowy jest dokumentem urzedowym i przeznaczony jest do zapisu przebiegu robét i wydarzen na
budowie oraz okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robét.
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2. Materiaty.

Wymagania ogélne:

10.

Materiaty uzyte do wykonania zakresu robd6t powinny posiadaé odpowiednie atesty, certyfikaty i

Swiadectwa dotyczace jakosci i trwatego oznakowania oraz muszg by¢é zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentac;ji projektowe;.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z

danymi wytworcy.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

— Ustawie z dnia 30 lipca 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360; z
pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe materiaty i wyroby nowe, tzn. nieuzywane.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen

magazynowych lub powierzchni sktadowania na placu budowy.

Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materialty od zewnetrznych

wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej

temperatury i wilgotnosci.

Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach

zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeni sie ich wtasciwosci techniczno-jakosciowych

na skutek wptywéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania w

zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Zastosowanie materiatdw i wyrobow o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w SST

parametrach mozna zastosowac¢ na budowie wytacznie za pisemng zgodg projektanta i inwestora lub

jego upetnomocnionego przedstawiciela w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymagania szczegobtowe:

1.

10.

11.

Do zasypania rowéw kablowych nalezy uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu, lecz
niezamarznietego i niezawierajgcego takich zanieczyszczen jak: ostre kamienie, gruz, odpady
budowlane itp.

Do wykonania podsypki odsaczajacej pod i nad kablem nalezy uzy¢ zwyktego piasku do betonéw.

Folia do oznakowania trasy kabli powinna by¢ koloru niebieskiego o grubosci min. 0,3mm. i szerokosci
wystarczajacej, aby jej krawedzie wystawaty, co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonych
kabli.

Rury ostonowe do kabli z tworzywa sztucznego o $rednicy zewnetrznej @75mm.

Rura na przecisk PE@90.

Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS z Zytami aluminiowymi 4x25mm’ o izolacji z polietylenu
usieciowanego i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

Kabel sterowniczy typu YKSY z zytami miedzianymi 3x1,5mm’ o izolacji z polwinitu i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

Kabel sterowniczy ekranowany typu YKSYekw Nr z zytami miedzianymi 2x1 ,5mm? o izolacji z polwinitu i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

Telekomunikacyjny kabel miejscowy z wigzkami parowymi, warstwowy, w izolacji i powtoce
polietylenowej, z zaporg przeciwwilgociowa, wypetiony typu XzTKMXpw5x4x0,8.

Telekomunikacyjna ostona ztgcza kabla matoparowego do 30 par (mufa odgatezna), rozbieralna do
montazu w kanatach i bezposrednio w ziemi. Ostona ztgcza przeznaczona dla kabla nie
utrzymywanego pod cisnieniem, uszczelniona poprzez zastosowanie Zelu niesciekajgcego. Powinna
umozliwiaé prosty i czysty powtérny dostep do ztgcza.

Studnia telekomunikacyjna SK1(3) z trzyelementowego korpusu betonowego z pokrywg wtazu klasy A z
wywietrznikiem stalowym, wypetnionej betonem. Dolny element z niezamknigetymi otworami w celu
wprowadzenia kabla bez potrzeby jego przecinania, a gorny ze stalowg ramg pod pokrywe wiazu.
Czesci metalowe cynkowane ogniowo.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace technicznego wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z montazem rozdzielnicy gtéwnej RG+SZR, budowg sieci i instalacji elektrycznych,
teletechnicznej linii kablowej oraz uziemienia ochronnego przepompowni sciekow w Serocku przy ul.
Wyzwolenia.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty zwigzane z przedmiotem zadania
inwestycyjnego:
Montaz rozdzielnicy gtéwnej RG+SZR.
Montaz linii kablowych (WLZ) zasilajacych rozdzielnice RG+SZR.
Montaz przewodow zasilajacych pompy.
Montaz przewodow sterowniczych ptywakdw.
Montaz przewodu sady hydrostatyczne;.
Montaz kabla sygnatowego przeptywomierza elektromagnetycznego.
Montaz linii kablowej zasilajacej przeptywomierz elektromagnetyczny.
Montaz linii kablowych czujek alarmowych bramki, wtazu i drzwiczek szafek pomiarowych.
Montaz latarni i kablowej linii oSwietlenia posesji przepompowni.
Montaz teletechnicznej linii kablowe;.
e Montaz uziomu ochronnego.
Zakres robét obejmuje:
e Woytrasowanie linii kablowych.
Wykonanie rowéw kablowych i pod rozdzielnice RG+SZR oraz stup o$wietleniowy.
Zamontowanie rozdzielnicy RG+SZR.
Zamontowanie stupa oswietleniowego z lampa.
Utozenie przepustow kablowych w rowach otwartych.
Wykonanie przecisku pod ul. Warszawska.
Utozenie kabli w wykopach, przepustach, rozdzielnicach i stupie oswietleniowym.
Zamontowanie czujnikdéw alarmowych.
Wciggniecie przewodow do przepustow i w stup oswietleniowy.
Wykonanie uziomu powierzchniowego i pionowego w rowie kablowym.
Préby montazowe.
Inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych.

1.4. Okreslenia podstawowe (terminologia).

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p.10 SST.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robét oraz za zgodnosé ich z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) kabli i przewoddw, osprzetu i materiatdw zastosowanych do wykonania zakresu robét powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do budowy innych rodzajow materiatéw i
osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentac;ji
projektowej zmian, ktére nie pogorsza parametrow technicznych przyjetych rozwigzan i ktére beda uzgodnione
w obowigzujgcym trybie z Inwestorem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E.0.1. Elementy zewnetrzne:

Montaz rozdzielnicy gtownej RG+SZR.

Dwustronne, kablowe zasilanie (WLZ) rozdzielnicy gtdbwnej RG+SZR.
Obwody elektryczne rozdzielnicy gtowne;j.

Teletechniczna linia kablowa monitoringu.

Uziemienie ochronne.




