7. REALIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 PRZYLACZY

Zaklada si¢ prowadzenie prac w gruntach piaszezystych nienawodnionych.

Wodociag w drodze powiatowej projektuje si¢ do wykonania metoda bezwykopowg z rur
PE zgrzewanych doczolowo. Komory startowe przewiduje si¢ do wykonania w wezlach po-
laczeniowych. Wykopy punktowe w miejscach istniejacych i projektowanych przylaczy
wodociagowych w celu ich podlaczenia do nowobudowanego wodociagu.

Pozostale odcinki wodociagu ( w drogach dojazdowych do drogi powiatowej) projektuje
sic do wykonania z rur PE w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym poziomo w 20%
recznie, w 80% mechanicznie z odkladem ziemi wzdhiz wykopu.

Przed przystapieniem do wykopu, przekopem recznym nalezy ustali¢ przebieg kolidujacego
uzbrojenia, a nastepnie zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Migjsce skladowania materialow zostanie wskazane przez Inwestora.

Ukladanie rur na ustabilizowanym piaszczystym gruncie rodzimym.

Pod uzbrojenie oraz luki nalezy wykonaé betonowe bloki oporowe.

Zasypka wykopu reczna do 30 cm nad wierzch rury ze starannym zaggszczeniem gruntu
warstwami i podbiciem bokéw rury. Powyzej zasypka mechaniczna.

Wynik zageszczania potwierdzi¢ badaniami.

Zasypka wykopu reczna do 30 cm nad wierzch rury ze starannym zag¢szczeniem gruntu
warstwami i podbiciem bokéw rury. Powyzej zasypka mechaniczna.

Na wysokoéci 30cm nad przewodem uloiyé tasmg z wkiadky stalows dla oznaczenia
przewodu.

Przejscie poprzeczne przylaczem wodociagowym pod droga powiatowg Nr 1802W  pro-
jekiuje sig do wykonania metoda przewiertu w rurze oslonowej stalowej ¢ 150mm L=20m
bez rozkopywania konstrukcji jezdni zg. z Decyzja Zarzadu Starostwa ( pkt 2. ¢ )

8. PROBA HYDRAULICZNA PRZEWODU

Pribe hydrauliczng przewodu nalezy przeprowadzié zgodnie z normg PN-81/B-10725 na
cisnienie probne 1,0 MPa

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié po calkowitym zakonczenin montazu i wzroko-
wym sprawdzeniu polaczen.

Po pozytywnej probie hydraulicznej moina przystapi¢ do zasypywania.

9. PLUKANIE 1 DEZYNFEKCJA PRZEWODU
Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja dokladnemu przeplukiwaniu czysta
woda przy predkodci przeplywu 1m/s w celu usunigeia zanieczyszezen, ktore mogly sig
dostaé w czasie budowy. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do plukania przyjmuje si¢ 3
do 5-krotng objetoséé plukanago odcinka rury. Po plukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfek-
cie. Dezynfekeje przeprowadza si¢ chlorem lub podehlorynem sodu w ilodei 50mg CL/dm’
przy kontaktu 24 godz.
Po przeprowadzenin dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeplukac. Po dokladnej de-
zynfekeji i plukaniu powinna byé dokonana analiza wody w laboratorium Stacji sanitarno -
epidemilogicznej. Pozytywny wynik pod wzgledem bakteriologicznym, fizykochemicznym
i organaleptycznym jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (zg. z Rozporza-
dzeniem Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002r Dz. U. Nr 203) pozwala na wigczenie
do eksploatacji wybudowanego odcinka przewodu.
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