Zestawienie istniejacych i projektowanych przylaczy oraz sposéb polaczenia z projektowa-
nym wodociagiem podano w zestawieniu zalaczonym do opisu technicznego str 22
Odcinek I1L. - Projektuje si¢ wodociag Dz 160mm L=404m na odcinku od wezla W-11
do wezla W-112 1.j od drogi lokalnej prowadzacej do wsi Dosin w kierunku Zegrza do wy-
sokosei Placu  Cwiczen Taktycznych Centrum Szkolenia Lacznodci i Informatyki. Wodo-
cigg zlikalizowano w poboczu drogi powiatowej (0,5m od krawedzi asfaltu).

Od tego wodociagu projektuje si¢ przylacze wodociggowe ( P-18) o drednicy Dz 90mm
L=20m do Placu Cwiczen Taktycznych Centrum Szkolenia Lacznosci i Informatyki zakon-
czone studnia wodomierzowana terenie Centrum. Wodomierz zostanie dobrany po okresle-
niu ilodci zapotrzebowania wody. Z uwagi na ochrong przed mozliwoscia wtémego skaze-
nia wody, zg. z normg PN-EN1717 na instalacji za wodomierzem nalezy zamontowad za-
wor antyskazeniowy typu EA firmy SOCLA ( Danfoss).

Rozwiazanie wysokosciowe, diugosé, spadek oraz uzbrojenie projektowane) sieci wodo-
ciggowe) przedstawiono na profilach podhuznych rysunki nr 3A, 3B, 3C, 3D, odcinkow
wodociagu Dz 90mm w drogach lokalnych na rys or 4 oraz przylaczy wodociagowych na
rys nr 4A.

Wezly polaczeniowe przedstawiono na rysunku nr 5. Studni¢ wodomierzows na rys. nr 6.

5. MATERIAL

Przewod wodociagowy projektuje sie:

-zrur PE 100 SDR 17 o $rednicy Dz 160 x 9,5mm

-zrur PE 100 SDR 17 o srednicy Dz 90 x 5,4mm
Laczenie rur i ksztaltek z PE metoda zgrzewania doczolowego

Przylacza wodociagowe z rur PE atestowanych na cignienie PN 10 o wymiarach
Dz 40mm x 3,7mm

6. UZBROJENIE NA SIECI WODOCIAGOWE]
Na przewodzie wodociggowym Dz 160mm zaprojektowano:
- zasuwy liniowe Zeliwne kolierzowe DN 150mm z mickkim uszczelnieniem
nr kat. 002 gzt 21
Na odcinkach wodociagu Dz 90mm zaprojektowano:
- zasuwy linlowe Zeliwne koierzowe DN 80mm z miekkim uszczelnieniem
or kat. 002 szt. 9
Na polaczeniu istniejacych przylaczy P-5, P-7, P-14, P-15 oraz na
polaczeniu z istniejacym przewodem Dn 100 a wezle W-7 zaprojektowano
- zasuwy zeliwne kolnierzowe DN 100mm z migkkim uszczelnieniem
nr kat. 002 szt. 5
- hydranty nadziemne z samoczynnym odwodnieniem DN 80 Nr kat.852
zamontowane na kolanie dwukoierzowym ze stopka, z zasuwami odcinajacymi
DN 80mm szt. 16
Laczenie przewodow z rur i ksztaltek PE metoda zgrzewania doczolowego.
Polaczenie preylaczy z przewodem wodociagowym za pomoca opaski z nawiertka
1 zasuwg domowa NWZ/PE PN10 do rur PE
- DN 160/40 szt. 11
- DN 90/40 szt. 2
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