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POZIOM _POROWNAWCZY

105.00 m n.p.m.

dz. nr ew. 10/17
ch. bet.

rura osfonowa
stalowa L=0,8m

Proj. poiqczenie z przewodem Dn110, Rz.0.=115.20
) P Iﬂf 20 p

Zasuwa

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.66] 115.35] 117.01|kabel energ.
1.50] 116.00] 117.50] sciana budynku zaplecza Stadionu Miejskiego

150! 115.73| 117.23 Proj. kan. san. 160, Rz.d.=115.45

1.72| 115.20] 116.92 | tré6jnik DN 100/50

SPADKI, DLUGOSCI

§o\ i
10.50m 9.00m

SREDNICA, MATERIAL

PE PN.10 Dz 63mm L=19.50m

HEKTOMETRY
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fowy 723 {www.epi—graf-com.pl}

wodomierz Q=3,5m3/h

w

zawory kulowe odcinajgce 2 x DN 20 mm

zawdr antyskazeniowy typ EA 251 DN 20mm

do pofqczenia z
wewnetrzng instalacjq
wodociqgowq

USLUGI PROJEKTOWE

05-120 LEGIONOWO ul. HUBALA 4 m.47 tel.774-01-47

MIASTO i GMINA SEROCK
ul. Rynek 21, 05-140 Serock

Inwestor:

Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY przebudowy sieci wodociggowej
Dz 110mm L=52m oraz przylacza wodociagowego
Dz 63mm L=19,50m do budynku zaplecza na
stadionie miejskim przy ul. Pultuskiej w Serocku

Nazwa rysunku:
PROFIL PODLUZNY nrrys.
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
— 3
Branza: SANITARNA
Projektant: skala:
mgr inz. Krystyna Niesluchowska 1:100/250
data wyk.
20 maja 2009r




