OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi umowa PRI. 101/08 z dn. 24.11.2008r. zawarta z Miastem 1

Gming Serock.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

- Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

- Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody wydane przez Komunalny Zaktad
Budzetowy w Serocku,- pismo W:146" /08  z dnia 10.06. 2008 .

- Uzgodnienie trasy przewodu wodociagowego i przylacza w ZUD opinia nr 503/2009
koordynacji dokumentacji projektowej z dn. 12.05.2009r

- Plan zagospodarowania terenu —Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku —opracowanie
Firmy ”ARCHITEKT RADOSELAW GUZOWSKI”, wewngtrzne instalacje wodociagowe 1
kanalizacyjne mgr inz. Grzegorz Murat - sierpien 2008r

- obowiazujace normy i przepisy,

- rozeznanie w terenie i ustalenia z Inwestorem.

3. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy przebudowy sieci
wodociagowej Dz110 mm L=52m

oraz przylacza wodociagowego Dz 63mm L=19,5m do budynku zaplecza sanitarnego na
stadionie miejskim przy ul. Puttuskiej w Serocku.

Celem inwestycji jest przebudowa istniejacego wodociagu z rur stalowych Dn 50mm,
przebiegajacego od stacji uzdatniania wody po terenie stadionu, na wodociag o Srednicy Dz
110mm pozwalajacy na zaopatrzenie w wod¢ dotychczasowych obiektow stadionu 1 nowo

budowanego budynku zaplecza.

4. PROJEKTOWANY WODOCIAG I PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Lokalizacje projektowanego do przebudowy odcinka wodociagu przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu - planie sytuacyjno wysokosciowym rys. nr 1.

Trasg¢ wodociagu uzgodniono w ZUD.
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Projektuje si¢ wodociag z PVC o $rednicy Dz 110mm, dlugosci L=52 m na odcinku od

istniejacego wodociagu z PVC Dz 160mm przy stacji uzdatniania wody ( wezet potaczeniowy

W-4 ) poprzez teren stacji wodociagowej 1 stadionu do wlaczenia w przewod stalowy Dn

50mm poza terenem stadionu ( wezel potaczeniowy W-1).

Na terenie stadionu, od projektowanego wodociagu t. j. od wezta W-2, projektuje si¢ do

przebudowy odcinek wodociagu Dz 110mm do wezta W-3 (po trasie istniejacego przytacza

Dz 63mm w kierunku studni wodomierzowej).

Do wodociagu w wezle W-3 projektuje si¢ wiaczyc¢:

- dotychczasowe przylacze ze studnia wodociagowa 1 wodomierzem, doprowadzajace wode
na cele utrzymania trawnikoéw, boisk itp.,

- projektowane przytacze Dz 63mm L=19,5m do nowo budowanego budynku zaplecza.

Po wprowadzeniu przytacza do budynku, na przylaczu zostanie zainstalowany zestaw

wodomierzowy ujgty w projekcie instalacji wewnetrznych.

Rozwiazanie wysokosciowe, dlugos¢, spadek, uzbrojenie projektowanego wodociagu oraz

schematy we¢zlow polaczeniowych przedstawiono na profilu podtuznym — rys. nr 2

Rozwiazanie wysokos$ciowe przytacza wodociagowego przedstawiono na profilu podluznym

rys. nr 3.

5. MATERIAL I UZBROJENIE

Przew6d wodociagowy projektuje si¢ z rur PVC atestowanych na ci$nienie PN10 o
wymiarach Dz110 x 4,3mm. Laczenie rur kielichowych na uszczelki gumowe.

Przylacze wodociagowe projektuje si¢ z rur PE atestowanych na ci$nienie PN10 o wymiarach
Dz 63x 5,8mm

Na przewodzie wodociagowym zaprojektowano:

- trojnik zeliwny kotnierzowy DN160x100 mm -1 szt.
- trojnik zeliwny kotnierzowy DN100x100 mm -1 szt.
- zasuwy liniowe zeliwne kotierzowe DN 100mm -3 szt.
- zasuw¢ domowa zeliwna kolierzowa DN 50mm -1 szt.

Polaczenie przewodow z PVC z armatura zeliwna za pomoca ksztattek przejsciowych typu
ZW-W ( zlaczka dwukielichowa z PVC ) 1 FW (krociec przejsciowy zeliwny

jednokohierzowy) oraz ksztattek polaczeniowych zeliwnych 1 koierzy uniwersalnych.
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6. REALIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ I PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
Zaktada si¢ prowadzenie prac w gruntach piaszczystych nienawodnionych. Wykop pod
przewod wodociagowy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenny szalowany poziomo, w 20%
recznie, w 80% mechanicznie z odkladem ziemi wzdhiz wykopu.

Przed przystapieniem do wykopu, przekopem rgcznym nalezy ustali¢ przebieg kolidujacego
uzbrojenia (kabel energetyczny, przylacze kanalizacyjne), a nastgpnie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Ukladanie rur na ustabilizowanym piaszczystym gruncie rodzimym.

Pod uzbrojenie oraz tuki nalezy wykona¢ bloki oporowe.

Zasypka wykopu reczna do 30 cm nad wierzch rury ze starannym zaggszczeniem gruntu
warstwami 1 podbiciem bokow rury, powyzej zasypka mechaniczna.

Na wysokosci 30 cm nad przewodem ulozy¢ tasme¢ z wkladka stalowa dla oznaczenia

przewodu. Po wykonaniu wodociagu teren nalezy uporzadkowac.

7. PROBA HYDRAULICZNA PRZEWODU

Probe hydrauliczna nalezy przeprowadzi¢ po zgodnie z norma PN-81/B-10725 na ci$nienie
probne 1,0MPa.

Probg szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu polaczen.

Proste odcinki rurociagu powinny by¢ przysypane, grunt zageszczony, trojniki, zaslepki i
zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow.

Po pozytywnej probie hydraulicznej mozna przystapi¢ do zasypywania.

8. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA PRZEWODU

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja dokladnemu przeptukaniu czysta
woda przy predkosci przeplywu 1m/s w celu usunigcia zanieczyszczen, ktore mogly sig
dosta¢ w czasie budowy. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do plukania przyjmuje sig 3
do 5 krotna objgtos¢ ptukanego odcinka rury. Po plukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje .
Dezynfekcje przeprowadza si¢ chlorem lub podchlorynem sodu w ilosci 50mg Cl2/dm? przy
czasie kontaktu 24 godz.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewodd nalezy ponownie przeptukaé. Po dokladnej

dezynfekcji 1 ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza wody w laboratorium Stacji sanitarno-
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epidemiologicznej. Pozytywny wynik pod wzgledem bakteriologicznym, fizykochemicznym i
organoleptycznym jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (zg. z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007r.) pozwala na wiaczenie do eksploatacji
wybudowanego odcinka przewodu.

Szczegdlowe warunki ptlukania 1 dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci

wodociagowej przejmujacym wodociag do eksploatacji.

9. UWAGI KONCOWE

-Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonawstwa robot
wodociagowych i kanalizacyjnych z zachowaniem zasad BHP.

- Przestrzega¢ uwag zawartych w protokole ZUD.

- Tyczenie 1 inwentaryzacjg zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Budowg prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych KZB w Serocku.

- Zasuwy nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700

- Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia zgodnie z Art.21a.1. Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6Zniejszymi

zmianami, z uwagi na rodzaj robot budowlanych (tj. wykopy glebsze od 1,5m), ktorych

prowadzenie stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi a

szczegbdlnosci przysypania ziemia.

—
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