
Oznaczenie

m3/godz 2,84

dm3/s 0,79

Rzędna dna dopływu 
grawitacyjnego

P1 mnpm 83,11

Rzędna terenu w miejscu 
posadowienia pompowni

P2 mnpm 84,80

Rzędna dna zbiornika P3 mnpm 82,15

Rzędna posadowienia 
pompowni

P4 mnpm 82,05

Rzędna osi przewodu 
tłocznego

P5 mnpm 83,84

Rzędna osi przepustu 
kablowego

P6 mnpm 84,15

Rodzaj zwieńczenia Typ   Klasa typ II, klasa A-15
Wysokość zwieńczenia h mm 150
Wysokość katalogowa 
pompowni

Hz m 2,50 m.

Głębokość całkowita 
pompowni

Hc m 2,75 m.

Średnica przewodu tłocznego 
za pompownią

DT mm PE 50x2,9   PN6

Materiał przewodu tłocznego polietylen PE80

Długość przewodu tłocznego LT m 99,2 m.

Rzędna najwyższego punktu 
przewodu tłocznego

HT mnpm 91,00

Rzędna dopływu do 
odbiornika

H0 mnpm 91,00

Nadciśnienie w odbiorniku P0 Mpa 0,0 Mpa

Typ pomp PIRANIA 12-D /ABS/

Parametry pompowni

Qhmax Maksymalny dopływ ścieków


