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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
PRZYLACZA KANALIZACJI SCIEKOWEJ CISNIENIOWEJ
PE Dz50,L =99,2 m
DLA BUDYNKU USLUGOWEGO W JACHRANCE,
GM. SEROCK dz. nr ew. 475

I. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty

¢ Zlecenie Inwestora

e Warunki techniczne na budowe UZT z przewodem ttocznym z istniejgcych
budynkéw Wspdlnoty Mieszkaniowej, OSW ,ZETOM” oraz PUG ,Korona” p.
Ciesielczyk w Jachrance, gm. Serock wydane przez MPWIK w m. st. Warszawie
S.A. w dniu 12.03.2007 L.dz. TT/TI-8401-30/07/90/Wiel., z dnia 04.04.2007 L.dz.
TT/T1-8401-30/07/90/148/Wiel.

e Opinia ZUD nr 1602/2008 z dnia 05.01.2008 koordynacji dokumentacji projektowej
przytacza kanalizacji sanitarnej dla Urzedu Miasta i Gminy Serock, dz. nr ew. 475,
340/10, 340/4, Jachranka, gm. Serock

e Zgoda OSW ,ZETOM” nr DN/272/08 z dnia 30.08.2008 zezwalajaca na
zaprojektowanie i budowe kanatu sanitarnego na dziatce nr ew. 340/4

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1000

e Wizja w terenie oraz uzgodnienia dokonane na etapie projektowania

e Obowigzujace normy i przepisy

1.2. Opis ogolny inwestycji

Istniejace Ustugi Garmazeryjne ,Korona — Catering” p. Leonard Ciesielczyk
zlokalizowane sg w Jachrance, gm. Serock, dz. nr ew. 475. Dziatka jest dzierzawiona
przez p. Leonarda Ciesielczyka od Skarbu Panstwa reprezentowanego przez
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zaktad produkcyjno-ustugowy
prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza branzy spozywczej.

Zaktad odprowadza $cieki rurociggiem grawitacyjnym do kanatu $Sciekowego
grawitacyjnego obstugujacego zlokalizowane wzdtuz obiekty. Kanat grawitacyjny jest
w ztym stanie technicznym, wielokrotnie naprawiany, posadowiony w terenie
zadrzewionym z duzym prawdopodobienstwem zarastania korzeniami. Kanat
prowadzi Scieki do istniejacej pompowni sciekbw wymagajacej pilnego remontu i
modernizacji. Wiekszos¢ podmiotéw gospodarczych korzystajacych dotychczas z
kanalizacji i pompowni Sciekéw wykonata nowe odprowadzenie $ciekéw do systemu
kanalizacji obrzeza Zalewu Zegrzynskiego we wtasnym zakresie. Inwestycja Urzedu
Miasta i Gminy Serock jest wspolnym przedsiewzieciem Urzedu Miasta i Gminy
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Serock /dla potrzeb Wspdlnoty Mieszkaniowej/, OSW ,ZETOM” Jachranka oraz
Ustug Garmazeryjnych ,Korona — Catering” p. Leonard Ciesielczyk.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przytacza kanalizacji
Sciekowej cisnieniowej odprowadzajacej Scieki z terenu Ustug Garmazeryjnych
,Korona — Catering” do rurociggéw grawitacyjnych kanalizacji $ciekowej w rejonie
pompowni $ciekdw stanowigcej inwestycje Urzedu Miasta i Gminy Serock na
warunkach MPWiK. Konieczna jest budowa przydomowej przepompowni $ciekdw.
Rurocigg ttoczny przytacza kanalizacji Sciekowej zostanie wiaczony do kanatu
grawitacyjnego poprzez studnie rewizyjno — rozprezna.

Istniejgca kanalizacja grawitacyjna wewnetrzna na terenie Ustug Garmazeryjnych
posiada czynny ttuszczownik, jako$¢ sciekdéw odpowiada wymaganiom i nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.

Il. CHARAKTERYSTYKA TRASY PRZYLACZA KANALIZACJI
SCIEKOWEJ CISNIENIOWEJ | WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ
KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Trasa projektowanego przytacza kanalizacji sciekowej ciSnieniowej przebiega na
dziatkach 475, 340/10, 340/4. Trasa przytacza kanalizacji $ciekowej cisnieniowej
zostata uzgodniona w ZUD.

2.1. Bilans sciekéw

llos¢ sciekow sanitarnych przyjeto w wysokosci 100% zapotrzebowania na wode.
Miesieczne zapotrzebowanie na wode okreslone przez Wtasciciela zaktadu na
podstawie odczytéw wodomierza wynosi 200 m®/mies. Przyjmujac 22 dni robocze, po
12 godzin kazdy :

Qgr mies =200,0 m3/mies

Qgr g = 9,1 m3/d

Qmax g=11.8m3d  dlaNg=13

Qgrpy = 0,98 m3/h

Qmax h= 2,84 m3h /0,79 I/sek/  dla Ny =2,9

Dla powyzszego odptywu sciekdw przyjeto rurociag polietylenowy PE Dz 50, dla
ktorego predkosc przeptywu wynosi 0,6 m/s. Kryterium predkosci przeptywu sciekéw
przewodach wynoszace min. 0,6 m/s, max 4,0 m/s zostanie spetnione.

2.2. Materiat, konstrukcja, uzbrojenie
Projektuje sie rurociag ttoczny przytacza kanalizacji sciekowej z rur polietylenowych
typu PE80 do kanalizacji cisnieniowej w kolorze czarnym w klasie cisnieh PN6 /SDR
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17,6/ o wymiarach D, x g = 50 x 2,9 mm. Rury polietylenowe tagczone sg za pomocag
zgrzewania doczotowego lub za pomocg ksztattek elektrooporowych zgodnie z
instrukcjg montazowag podang przez producenta. Ze wzgledu na planowany przewiert
sterowany na dziatce 475 oraz 340/10 o duzym spadku terenu, projektuje sie
potaczenia rurociggébw za pomoca zgrzewania doczotowego. Potaczenia z armaturg
W pompowni za pomocq ztaczy zaciskowych typu Polyrac. Rury polietylenowe
uktadane w wykopie /na odcinku od studni czyszczakowej st. 3 od studni rozpreznej/
nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grub. 15 cm. Srednie zagtebienie kanalizacji
ci$nieniowej wynosi 1,50 m.
Na trasie przytacza kanalizacji Sciekowej cisnieniowej zaprojektowano studnie
rewizyjne betonowe ¢ 1,20 m. Studnie wyposazone bedg w czyszczak — rewizje dla
umozliwienia dostepu do rurociggu ttocznego. Czyszczak nalezy wykona¢ w formie
zaslepionego tréjnika PE 50 x 50. Do trojnika na rurociggu ttocznym przytaczyé
zgrzewang tuleje kotnierzowa i kotnierz stalowy galwanizowany. Catos¢ uszczelnié¢
kotnierzem stalowym ,$lepym” skrecanym srubami. Studnie nalezy wykona¢ wedtug
zatgczonych rysunkéw szczegétowych. Studnie kanalizacyjne jak i wszystkie
elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez pomalowanie Abizolem R + 2P.
Rurocigg ttoczny przytacza kanalizacji $ciekowej cisnieniowej nalezy wigczyé w
istniejacq studnie betonowg ¢ 1,2 m. Na koncéwce rurociggu ttocznego, w studni
rozpreznej, nalezy zamocowacg tréjnik PE 50x50 dla swobodnego wyptywu sciekow z
rurociggu ttocznego.
Rurociag cisnieniowy kanalizacji sanitarnej nalezy realizowac¢ $cisle wedtug instrukcji
producenta rur i odpowiednich norm, stosujac sie do wszystkich uwag zawartych w
opinii ZUD.
Rurociag nalezy uktadac po trasie wytyczonej przez geodete zgodnie z przebiegiem
uzgodnionym przez ZUD.
Projektowang kanalizacje sanitarng cisnieniowg i rozwigzania szczegbtowe
pokazano na rysunkach.

ll. POMPOWNIA PRZYDOMOWA SCIEKOW

Na terenie dziatki 475, zaktadu Ustug Garmazeryjnych ,Korona — Catering” znajduje
sie istniejacy ttuszczownik, poprzez ktéry scieki odprowadzane sg przykanalikiem do
kanatu grawitacyjnego zlokalizowanego w chodniku w poblizu zaktadu. Kanat
grawitacyjny jest w ztym stanie technicznym byt wielokrotnie naprawiany.

Projektuje sie przydomowag pompownie sciekdéw firmy WAVIN typu TEGRA 1000 z
pompami typoszeregu Pirania /ABS/. Pompy posiadajg system tnacy PIRANIA
umozliwiajacy rozdrabnianie zanieczyszczen statych zawartych w $ciekach. System
rozdrabniajgcy ogranicza do minimum blokowanie pomp, ktéry rozdrabnia
zanieczyszczenia do wymiaréw 1,5 —2,0 mm.
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Dobor urzadzenia zbiornikowo-ttocznego /pompowni przydomowej/

Okreslenie parametréw pracy
Wymagana wydajnos¢é - Q=284m%h /0,79 dm®s/
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy uwzgledniajgca réznice
geometryczng wysokosci /8,9 m/ oraz straty w rurociggu ttocznym PE Dz50 -
H=12m. HO

Zaprojektowano pompownie przydomowa sciekow sanitarnych firmy Wavin typu
TEGRA 1000 nr kat. S 100/2,5-2-P-12/40-T/3-1.7/P. Pompownia dwupompowa z
pompami firmy ABS typu PIRANIA 12-D o mocy 1,7 kW, napiecie 3 x 400V.
Projektuje sie dwie pompy, pracujgce naprzemiennie — jedna pracujgca, druga
rezerwowa.

Wydajnosé 3,2m%h

Wysokos¢ podnoszenia 17,0 m.

Krééce ttoczne gwintowane DN32

Pompa zatapialna ze stopa sprzegajaca

Silnik z zabezpieczeniem termicznym

Elektroda /czujnik/ wilgoci

Minimalny poziom $ciekdédw 15 cm od dna studni /suchobieg/
Pompownia sktada sie ze zbiornika z PE TEGRA 1000, $rednicy 1000 mm, o
budowie modutowej, montowanego z elementédw taczonych kielichowo i
uszczelnionych profilowg uszczelka. Wysoko$¢ catkowita zbiornika 2,50 m.
Wewnatrz zbiornika zamontowane sg dwie pompy i dostosowana do tego instalacja
ttoczna z PE Dz40, z armatura odcinajaca i zwrotng. Pompownia wyposazona jest w
wytaczniki ptywakowe sterujgce pracg pomp oraz szafke zasilajgco — sterujaca.
Pompownia posiada drabinke wykonang z PE oraz kominek wentylacyjny ¢ 110 mm.
Wyposazenie pompowni stanowi szafa zasilajagco sterownicza typu T/3-1.7/P
dostosowana do montazu nasciennego. Szafka wyposazona jest w wytgcznik
instalacyjny, wytacznik silnikowy, stycznik i sterownik z wyswietlaczem LCD.
Sterownik reguluje automatyczng pracag pompowni w oparciu 0 sygnaty uzyskiwane z
wytacznikow ptywakowych oraz pomiary czasu a takze steruje przemiennoscia pracy
pomp. Stany awaryjne pompowni sygnalizowane sg optycznie poprzez miganie
wyswietlacza i akustycznie przez brzeczyk. Wszystkie elementy wyposazenia
elektrycznego dostosowane sg do pracy w warunkach zewnetrznych.
Formularz doboru pompowni Wavin zataczono do dokumentaciji.

Maksymalna liczba zatagczeh pomp na godzine Z=20
Minimalna pojemno$¢ czynna zbiornika retencyjnego pompowni

V=0,9%xq/Z=0,9x0,8/20 = 0,036 m® = 36 dm®
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Rzedne pracy pompowni :

- rzedna terenu 84,80

- rzedna dna przepompowni 82,15

- rzedna doptywu sciekow 83,11

- rzedna zabezpieczenia przed suchobiegiem 82,30

- rzedna poziomu minimalnego sciekow Pmin = 82,55
- rzedna poziomu maksymalnego sciekow Pmaxt = 82,85
- rzedna wigczenia awaryjnego 2-giej pompy Pmaxe = 82,95
- rzedna alarmu poziomu maksymalnego Paarm = 83,01

Pojemnosé czynna zbiornika retencyjnego /78 dm?® na kazde 0,1 m. gtebokosci/
V =78 x3=234dm®>36dm°
Warunek minimalnej pojemnosci zbiornika retencyjnego zostat spetniony

Nie projektuje sie pomiaru ilosci sciekéw. llos¢ sciekow przyjeto w wysokosci 100%
zuzycia wody. Zrédtem wody jest istniejaca sie¢ wodociggowa z wodomierzem na
przytaczu wody.

IV. OPIS WYKONANIA WYKOPOW

Wykopy nalezy wykonywacé recznie lub mechanicznie, ale w zblizeniu do istniejacego
uzbrojenia podziemnego lub w bezposrednim sasiedztwie budynkéw tylko recznie.
Wykopy pod projektowane przytacze kanalizacji Sciekowej cisnieniowej nalezy
wykonac jako waskoprzestrzenne, o petnym szalowaniu wypraskami zakfadanymi
poziomo. Roboty przeprowadza¢ w suchym wykopie. Wykopy wykonywaé
bezposrednio przed uktadaniem przewodow.

Rurociagi polietylenowe ttoczne uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 15 cm.

Wykop, uktadanie rur i zasypanie wykopu wykonac¢ scisle z zaleceniami producenta
rur z zachowaniem przepiséw BHP. Zasypke reczng wokét rur do wysokosci 30 cm
nad rurociagiem wykonaé¢ piaskiem, zageszczajgc warstwami co 15 - 20 cm.
Zageszczanie gruntu nalezy wykonac¢ szczegOlnie starannie, zwtaszcza w rejonie
przejazdéw i chodnikéw. Do wysokosci 45 cm ponad wierzch rury dalsze
zageszczanie recznie przez ubijanie do Is = 0,97, powyzej zageszczanie
mechaniczne warstwami do wartosci Is = 0,98. Minimalny wskaznik zageszczenia
gruntu musi wynosic Is = 0,95.

Urzadzenia podziemne krzyzujace sie z projektowanym rurociggiem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie podwieszenie, a roboty
ziemne w ich sgsiedztwie wykonac recznie.
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UWAGI

1. Wytyczenie trasy przytacza kanalizacji $ciekowej cisnieniowej w terenie oraz
inwentaryzacje powykonawczg musi wykona¢ WPG lub osoba uprawniona.

2. Budowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem MPWiK.

3. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych czes¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe", przy
zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw bhp.

4. Przewidywane roboty instalacyjno-budowlane majg trwaé krécej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie przy nich zatrudnionych bedzie mniej niz 20 pracownikow
oraz pracochtonnos¢ robét nie przekracza 500 roboczogodzin, opracowanie planu
BIOZ nie jest wymagane.



