Wiaz zeliwny utozony na

betonowym pierscieniu odcigzajgcym

Wiaz zeliwny A15

W ZBIORNIKU TEGRA 1000 Z POMPAMI TYPU PIRANIA 12-D
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POMPOWNIA SCIEKOW DWUPOMPOWA
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BUDOWA POMPOWNI:

1. Zbiornik pompowni dwupompowej wykonany z modutow z PE, taczonych kielichowo:

1.1. Dno zbiornika z ptytg montazowg kolana sprzegajacego-modut A

1.2. Pierscien dystansowy 1,0 m z mocowaniem gornego wspornika prowadnic i obejmg instalacji - modut B
1.3. Stozek - modut C

1.4. Pierscien dystansowy 0,25m - modut D

1.5. Drabinka

. Pompa typu PIRANIA 12-D (ABS) (2szt.) zatapialna z urzadzeniem rozdrabniajgcym

. Kolano sprzegajace 2"(2szt) z dolnym wspornikiem prowadnic i dotgcznikiem pompy 2"/11/4"
. Wewn. instalacja ttoczna z rur PE80 Dz40mm tgczona ksztattkami zaciskowymi typu Polyrac
. Uszczelnienie przejscia przewodu ttocznego-uszczelka "in situ" 40/50mm

. Kulowy zawér zwrotny (zeliwo) 11/4"

. Zawor odcinajacy (stal nierdzewna) 11/4" lub zasuwa 11/4"

. Laczniki armatury ze stali nierdzewnej 11/4"

9. Gorny wspornik prowadnic

10. Prowadnice pomp - rura stal nierdz. 3/4"

11. Wylaczniki ptywakowe

12. Lancuch do montazu i demontazu pompy

13. Inst. wentylacji grawitacyjnej - kominek 110mm wigczony do zb. ksztattkg "in situ” 110mm
14. Podigczenie doptywu grawitacyjnego-ksztattka "in situ” 160mm

15. Przepust kablowy 50 mm uszczelniony uszczelkg "in situ" 50/60mm

16. Zwienczenie zbiornika typ I, klasy A15 (na pierscieniu odcigzajgcym)

0O N O WDN

12
Ty
=g |
11 = |
| VY Imax1
|
I 7
2\: | VF\r:ﬁn B
| o
Z i N
Sl ®F
\l 1 L
940 P,
I

Parametry pompowni Oznaczenie
3
s m>°/godz 2,84
Maksymalny doptyw $ciekéw | Qhmax
Y y coply dm?®/s 0,79
Rzec!na dpa doptywu P, mnpm 83.11
grawitacyjnego
Rzedna tgrepu w mlejsclu P, mnpm 84.80
posadowienia pompowni
Rzedna dna zbiornika Pj mnpm 82,15
Rzedna pgsadowmma P, mnpm 82.05
pompowni
Rzedna osi przewodu P, mnpm 83.84
ttocznego
Rzedna osi przepustu
kablowego Pe mnpm 84,15
Rodzaj zwienczenia Typ Klasa typ ll, klasa A-15
Wysokos¢ zwienczenia h mm 150
WysokosF; katalogowa H, m 2.50 m.
pompowni
G+QbokosF: catkowita H, m 2.75 m.
pompowni
Srednica przewodu tlocznego
_ D+ mm PE 50x2,9 PNG6
Za pompownig
Materiat przewodu ttocznego polietylen PE80O
Dtugos$c¢ przewodu ttocznego Lt m 99,2 m.
Rzedna najwyzszego punktu Hy mnpm 91.00
przewodu ttocznego
Rzedna doptywu do
odbiornika Ho mnpm 91,00
Nadcisnienie w odbiorniku Po Mpa 0,0 Mpa
Tun namn DIDANIIA 12 N /IADQ/
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