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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach inwestycji
zagospodarowania terenu placu zabaw w Jadwisinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST ,Wymagania ogoélne” .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony sposoéb,
spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona
i zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia jego przyczepnosci
do kruszywa.

Podto ze pod warstw e asfaltow g - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Asfalt uptynniony -  asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Pozostate stosowane w SST okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” .

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialdw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST ,Wymagania ogdine”

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania warstw nawierz ~ chni z betonu asfaltowego:

Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170-1965.
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac¢ asfalty drogowe podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2
Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
1 - magmowych k. 1,1Y; gat.1,2
- przeobrazonych jw.
- osadowych jw.
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) jw.
2 Kruszywo ftamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 kl. 1, 1I; gat.1, 2
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kl. 1, 1l
4 Grys i zwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 kl. I; gat.1; gat. 1, 2
Piasek wg PN-B-11113:1996 gat.1,2
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy,
6 zastepczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania,
wg orzeczenia laboratorium drogowego popioty lotne
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 100
wg PN-C-96170:1965

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np. pyly z odpylania,
popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inspektora Nadzoru.
Kruszywa

Do betonu asfaltowego dla warstwy $cieralnej nalezy stosowac¢ kruszywa podane w tab. 1.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Wypetniacz
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Wypetniacz przeznaczony do mieszanek mineralno-bitumicznych dla warstw $cieralnych powinien spetnia¢ wymagania
podane w tab. 2.

Tablica 2. Wymagania dla wypetniaczy.

L.p. Wymagania Wypelniacz Badania wg normy

Zawartos¢ czastek mniejszych od PN-61/S-96504

1 -0,3mm 100

' - 0,075mm 80

% masy, nie mniej niz

2. Wilgotnos$é, % masy nie wiecej niz 1,0

3. Powierzchnia wtasciwa, cm?/g 2500-4500 PN-88/B-04300

4. Zawartos¢ weglanu wapnia CaCOg3 > 90%

Srodek adhezyjny

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajagcy wymagania okreslone w PN-65/C-96170. Decyzje o zastosowaniu srodka
adhezyjnego podejmuje Inspektor Nadzoru po przeprowadzeniu przez Wykonawce badan laboratoryjnych
uzasadniajacych koniecznos¢ jego stosowania dla poprawy przyczepnosci asfaltu do kruszywa. Nalezy stosowac jedynie
te $rodki adhezyjne, ktore posiadajg aprobate techniczng (Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym) wydang przez I.B.D. i M.

Spos6b dozowania $rodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru.

Asfalt uptynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.

Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-94.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Sprz et do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego:

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych zlokalizowanej nie dalej niz 20km od miejsca wbudowania mieszanki co pozwala na jej
przetransportowanie w ciggu maksimum jednej godziny. Wytwornia ta musi spetnia¢ warunki ochrony $rodowiska
i zapewnia¢ wydajno$¢ pozwalajaca na ciaglte dostawy mieszanki w czasie jej wbudowywania. Wytwérnia musi byé
wyposazona w urzgdzenia automatycznego sterowania produkcjg z zapewnieniem precyzyjnego dozowania
wstepnego.

— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego z automatycznym sterowaniem
grubosci uktadanej mieszanki zgodnie z zatozong niweleta, ptyta wibracyjng do wstepnego zageszczania mieszanki
oraz urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, $rednich i ciezkich stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

— samochodoéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport materiatow

Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Wypetniacz

Wypetiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem
i uszkodzeniem workow.

Kruszywo
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 1 godziny z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termoséw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w OST ,Wymagania ogoine” .

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” .

5.2. Przygotowanie podto za

Podioze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein, dostosowane
do wymaganych spadkéw poprzecznych i wymaganej niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg i ustaleniami SST D-
04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” oraz D-04.07.01 ,Podbudowy z betonu asfaltowego”.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Powierzchnie kraweznikéw, wtazow, wpustow itp. urzadzen stykajace sie z wykonywang nawierzchnig powinny byé
pokryte asfaltem.

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki

materialéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- analizie wymagan technicznych zawartych w SST i dokumentacji projektowej;

- badaniu materiatéw stanowigcych sktadniki mieszanki z zachowaniem petnej reprezentatywnosci prébek i badan
dla catych przewidzianych dostaw;

- przyjeciu zatozonego skltadu mieszanki;

- wykonaniu badan laboratoryjnych w celu poréwnania cech mieszanki z zatozonymi wymaganiami.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe

graniczne.

5.4. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.

Kategoria ruchu
Wymiar oczek KR 1-2
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
- od 0 od 0 dol6 od0do8
Zawartosé asfaltu do 20 lubod O0do |lubod 0do
12,8 6,3
Przechodzi przez:
25.0 100
20,0 88+100 100
16,0 78+100 90+100
12,8 68+93 80+100
9,6 59+86 69+100 100
8,0 54+83 62+93 90+100
6,3 48+78 56+87 78+100
4,0 40+70 45+76 60+100
2,0 29+59 35+64 41+71
zawartos¢
ziarn > 2,0 (41+71) (36+65) (29+59)
0,85 20+47 26+50 27+52
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0,42 13+36 19+39 18+39
0,30 10+31 17+33 15+34
0,18 7+23 13+25 13+25
0,15 6+20 12+22 12+22
0,075 5+10 7+11 8+12
Orientacyjna zawartos¢ asfaltu w MMA, % m/m 5,0+6,5 5,0+6,5 5,5+6,5

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono
na rysunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm do warstwy Scieralnej nawierzchni drogi
0 obcigzeniu ruchem dla KR1 lub KR2.
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8mm do warstwy $cieralnej
nawierzchni drogi 0 obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3mm do warstwy Scieralnej
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nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 p. od 1 do 5.
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 p. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy
Lp. Wiasciwosci Scieralnej z BA
KR 1llub KR 2
1 | Modut sztywnosci petzania Y MPa nie wymaga sie
5 Stabilnos$¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturze >557
(o)
60" C, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0
Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v od1,5do4,5
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75,0 do 90,0
Grubosé w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od Omm do 6,3mm od 1,5do 4,0
6 od Omm do 8,0mm od 2,0 do 4,0
od Omm do 12,8mm od 3,5do 5,0
od Omm do 16,0mm od 4,0 do 5,0
od Omm do 20,0mm od 5,0do 7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzehn w warstwie, % (v/v) od 1,5do5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA
2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.5. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej
prawidlowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie skfadnikéw, w tym takze wstepne, powinno byé wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikdw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeplywomierza, lecz
nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach
okreslonych w recepcie.
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Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie
stalej temperatury z tolerancjg + 5°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

- dlaD50 145° C + 165° C

- dlaD70 140° C + 160° C

- dlaD100  135°C+160°C.

Kruszywo powinno by¢é wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
whasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30° C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

- zD50 140°C = 170°C
- zD70 135°C + 165° C
- zD100 130°C + 160° C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze
nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.Produkcja mieszanki moze zosta¢ rozpoczeta
na wniosek Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru na podstawie przedstawionej i zatwierdzonej
recepty laboratoryjnej. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ produkcji.

Przygotowanie podto za

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne oraz spetnia¢ wymaganie
podane w SST D-04.07.01 ,Podbudowa z betonu asfaltowego”. Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.
Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wlazow, wpustéw itp. urzadzehn powinny byé pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Potaczenie mi edzywarstwowe

Kazdg utozonag warstwe nalezy przygotowaé zgodnie z i ustaleniami SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.

Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 5.

Tablica 5. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llo¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lp. Potaczenie nowych warstw lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
kg/m?
1 | Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub od 0,3do 0,5
wzmachiajgca
3 [ Asfaltowa warstwa wigzaca 0od 0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przyilosciod 0,5do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5hprzyilosciod 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

Warunki przyst gpienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza
od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).

Wbudowywanie i zag eszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukiladarka wyposazong w uklad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg w sposéb ciagly,
z jednostajng predkoscia i z zapewnieniem ciggtego zasilania zasobnika mieszanka.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.4.
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi najezdzajac na watlowang warstwe kotem
napedowym w celu unikniecia sfalowan nawierzchni. Na tukach i odcinkach o jednostronnym spadku nalezy zageszczac
od dolnej krawedzi ku gorze. Zageszczanie rozpoczaé¢ walcem gladkim (statycznym przy pierwszym przejsciu,
a nastepnie z zastosowaniem wibracji regulowanej ptynnie w zakresie 33-35 Hz), a nastepnie ogumionym przy niskim
cisnieniu podwyzszajac je w miare postepu watowania. Manewrowania walcem nalezy dokonywa¢ ptynnie na odcinku juz
zageszczonym. Predkosé przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4km/h na poczatki i w granicach 4-
6km/h w dalszej fazie zageszczania. Post6j wszelkiego sprzetu na nowo wykonanej warstwie nie jest dozwolony
do czasu jej catkowitego ostygniecia.

Utozenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy wykonac przy jak najmniejszej ilosci ztacz.
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Ztacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWL ANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przyst agpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo §¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp WyszczegOblnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
) roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
2 Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej pobrane;j 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
w wytworni 2 probki przy produkeji ponad 500 Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwos$ci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-
asfaltowej dozor ciagly
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
whbudowywania
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwaorni jeden raz dziennie

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjnej.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-67/S-04001. Wyniki powinny by¢
zgodne z receptg laboratoryjng z zatozong tolerancja.

Badanie wia $ciwo $ci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
Badanie wia $ciwo $ci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wtasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt 2.3.
Badanie wia $ciwo $ci kruszywa
Z czestotliwoscig podang w tablicy 6 nalezy okresli¢ wtasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.4.
Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-as faltowej

Pomiar temperatury skitadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej i SST.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance
i odczytaniu temperatury.
Doktadno$¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

Sprawdzenie wygl adu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwo $ci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na probkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng.
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6.4. Badania dotycz ace cech geometrycznych i wka $ciwo $ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 7.
Szeroko $¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 5cm.
Rowno $¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wieksze
od podanych w tablicy 8.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1km
2 Rownos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1km
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1km
4 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzqdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug
5 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy
6 Grubosé wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m
7 Zigcza podiuzne i poprzeczne cala dlugos¢ zlacza
8 Krawedz, obramowanie warstwy cala dlugos¢
9 Wyglad warstwy ocena ciggta
10 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o diugosci do 1000m
11 | Wolna przestrzen w warstwie jw.
12 | Grubos$¢ warstwy jw.

Tablica 8. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, [mm].

Lp. Drogi i place Warstwa $cieralna | Warstwa wigzaca
1 Drogi klasy |, II, 11l 4 6

Drogi klasy IV iV 6 9
3 Drogi klasy VIi VIl oraz place i parkingi 9 12

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysoko $ciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 1cm.
Uksztattowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna byé usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 5m.
Grubo $¢ warstwy

Grubosé warstwy powinna byé zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg = 10%.

Ztacza poditu zne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztagcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Zigcza powinny byé catkowicie
Zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wygl ad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrze R w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.
Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni (z minimalng,
czestotliwoscig badan podanych w tabl. 7) do gestosci pozornej $redniej wzorcowej prébki zageszczonej wg metody
Marshalla i wyraza sie w procentach. Do oceny zageszczenia odcinka przyjmuje sie $rednig z dwéch probek. Wymagany
wskaznik zageszczenia wynosi 97%.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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7.1. Ogolne wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” .

8.2. Odbior robot

Roboty objete niniejsza SST podlegajga odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (podbudowa z betonu
asfaltowego) oraz odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) (warstwa $cieralna).

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoblne wymagania dotycz gce podstawy ptatno $ci
Og6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,

— rozilozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze rob6t i kosztorysie przetargowym
zawartych w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-96/B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego

do nawierzchni drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych.

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe.Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles.

2. PN-96/B-11112
3. PN-96/B-11113

D

. PN-98/B-11115

4. PN-91/C-04024
5. PN-65/C-96170
6. PN-74/C-96173
7. PN-67/S-04001

8. PN-61/S-96504

10. PN-2000/S-96025
11. PN-87/B-01100
12. PN-79/B-06714/42

14. PN-77/B-06714/18
15. PN-78/B-06714/19

16. PN-78/B-06714/20

17. PN-78/B-06714/15
18. PN-78/B-06714/12

19. PN-78/B-06714/16
20. PN-78/B-06714/26

21. BN-68/8931-01
22. PN-61/S-96504

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

bezposrednia.

Kruszywa mineralne.

krystalizacji.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

obcych.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

organicznych.

Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Oznaczenie wskaznika piaskowego.
Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
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23.
24.
25.
26.
27.

28.

PN-88/B-04300
PN-65/C-96170
PN-84/C-04134
PN-89/C-04130
PN-73/C-04008

PN-82/C-04008

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Pomiar penetracji asfaltow.

Pomiar temperatury famliwosci asfaltéw wg Fraessa.

Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mieknienia asfaltéw metodag
,Pierscien i kula”

Oznaczanie temperatury zaptonu w tyglu otwratym metodg Marcussona.

29. PN-85/C-04132 Pomiar ciggliwosci asfaltow.

30. PN-89/C-04138 Przetwory asfaltowe. Asfalty. Oznaczanie odparowalnosci.

31. PN-91/C-04109 Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach i pozostatosci ropnej.

32. PN-58/C-04089 Oznaczanie zawartosci statych ciat obcych.

33. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartosci wody metodg destylacyjna.

34. PN-85/C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczanie gestosci.

35. BN-70/0537-04 Oznaczanie odparowalnosci asfaltow w cienkiej warstwie.

36. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i odksztalcenia

mas mineralno-asfaltowych.
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
Nawierzchnia z mas otaczanych na goraco.

37. BN-68/8931-04
38. BN-74/8934-06

Inne dokumenty
40. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM - 1997
T™W

Informacja aktualizacyjna o asfaltach wprowadzonych norm g PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja SST zostata oparta o aktualizacje wprowadzong do stosowania przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKIiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

Podstawa zmian

W 2002 r. decyzjg prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostala przyjeta, metoda notyfikacji (bez ttumaczenia),
do stosowania w Polsce norma

PN-EN 12591:2002 (U), okreslajagce metody badan i wymagania wobec asfaltow drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sg dostepne w Polsce od poczatku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. Z chwilg przywotania
w dokumentach kontraktowych normy

PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.
Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drég i Mostéw w porozumieniu z Generalng,
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-
asfaltowych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, ktéry byt podstawg opracowania
SST.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki
i obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy Tablica A 50/70 35/50 35/50
do podbudowy
35/50
DE30 A,B,C 35/50
Beton asfaltowy Tablica C 50/70 DESOA,B.C | DE30AB,C
do warstwy wigzacej DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
Scieralnej (beton Tablica E DE80 A,B,C DE30 A,B,c | DE30 A,B,Cl
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C* | DES0 A,B,c* | DEBOAB,C
SMA, mieszanka MNU)
Uwaga: !_ do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o niecigglym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU SST nr 09.00
PLACU ZABAW W JADWISINIE Nawierzchnia z betonu asfaltowego

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa 1997

Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drég i Mostéw w porozumieniu z Generalng,
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wiasciwosci dla asfaltow z dostosowaniem do warunkow polskich
- tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wiasciwosci asfaltéw drogowych o penetracji od 20x0,21mm do 330x0,1mm wg
PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkdw polskich.

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
.| 20/3 | 35/5 | 50/7 100/15 | 160/22 | 250/33
badania 0 0 0 70/100 0 0 0
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
. . PN-EN | 20. | 35- | 50- 100- | 160- | 250-
1 |[Penetracjiaw25C 0,Imm | 1426 30 50 70 70-100 150 220 330
. - PN-EN - - -
2 Temperatura mlqknlenla OC 1427 5653 55% 45'3 43-51 39-47 35-43 30-38
Temperatura zaptonu, nie ) PN-EN
3 | mniej niz C 22592 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220
Zawarto$¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, nie mniej PN-EN
4 | ’ %mm| 10592 | 99 | 99 | 99 | 99 99 99 99
niz

Zmiana masy po starzeniu
5 (ubytek lub przyrost) nie % m/m PN-EN 05 05 05 08 08 1,0 1.0

wiecej niz 12607-1
Pozostata penetracja PN-EN
6 | po starzeniu, nie mniej niz % 1426 55 53 50 46 43 37 35
Temperatura mieknienia po PN-EN
7 | starzeniu, nie mniej niz ‘C 1427 57 52 48 45 41 37 32
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawarto$¢ parafiny, PN-EN
8 [ nie wiecej niz % 12606-1 | 22 | 2.2 | 2.2 2,2 2,2 2,2 2,2
Wzrost temp. mieknienia PN-EN
9 | po starzeniu, nie wiecej niz ‘C 1427 8 8 9 9 10 11 11
Nie
Temperatura tamliwosci, PN-EN | Okre-
10 | nie wiecej niz ‘C 12593 Sla -5 -8 -10 -12 -15 -16
sie
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