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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1.2. Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, placéw i chodnikéw w
ramach inwestycji zagospodarowania terenu placu zabaw w Jadwisinie.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) standw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST
~“Wymagania ogoélne”, pkt 1.4.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu nie zbrojonego nie barwionego lub barwionego,
jedno lub dwuwarstwowo, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawianie elementow.

1.4.2. Sciek — umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode

1.4.3. Obrzeze — element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenow
nie przeznaczonych do komunikac;ji.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w OST ,Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” 7, pkt 2

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta.

1. Odmian&
Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
Kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej gérnej, zwykle barwionej
gr.min.4 mm)Gatunek — w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju i wielkosci wad powierzchni, krawedzi
i narozy — gatunek 11 2.
Klasa:
. Klasa ,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
. Klasa ,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
Barwa:
. Kostka szara, z betonu niebarwionego,
. Kostka kolorowa, z betonu barwionego,

Wzor: (ksztatt) kostki; zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
Wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
Dlugosé: od 140 do 280 mm,
Szerokos$¢: od 0.5 do 1.0 diugosci,
Grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecane grubosci sa: 60, 80 i 2100 mm
2.3. Materialy na podsypk e i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

op
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Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) Na podsypke piaskowg pod nawierzchnie - piasek naturalny wg PN-B-11113;1996 - piasek tamany (0,075 + 2)
mm

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie;
- mieszanine cementu i piasku w stosunku 1:4

c) do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996
- piasek famany (0,075 + 2) mm

d) do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j:
- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b

2.4. Kraw ezniki, obrze za i scieki
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Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek betonowych
mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego aprobate
techniczna

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z kostki brukowej i asfaltowej Materiaty do podbudowy,
ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom SST 05.00. lub innym materiatom
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdélne”, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej Uktadanie betonowej kostki brukowej odbywa¢ sie
moze:
a) recznie, szczegoblnie na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu specjalnych urzadzen (uktadarek)

Do przycinania kostek mozna stosowac przycinarki gilotynowe lub tarcze tngce.
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt 4
4.2. Transport materialtéw do wykonania nawierzchni z kostki betonowej .

Betonowe kostki brukowe i obrzeza moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi $srodkami transportowymi
po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 PMa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi. Na jedne palecie zaleca sie
uktadac do 10 warstw kostki brukowej., tak aby masa palety z kostkami wynosita 1200-1700 . Pozadane jest, aby palety
do odbiorcy byly wysytane do odbiorcy srodkami transportowymi wyposazonymi w dzwig do za i wytadunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”, punkt 5.
5.2. Podto ze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z SST B.02.00.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 Grubos¢ podsypki powinna
zawierac¢ sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ustawienie betonowych i obrze zy chodnikowych Betonowe obrzeza betonowe nalezy ustawiac
na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza i kraweznika od ciggu
komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana kraweznika lub obrzeza
powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 10mm Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek bruk  owych Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i kolorow
produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe;j.

Kostke uklada sie na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2-3mm Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem
a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu recznych lub mechanicznych szczotek i przystgpi¢
do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej kostki, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem
do wypelnienia i zmies¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ oddana zaraz do uzytku.
6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdélne”, pkt 6.
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6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt nalezy dokona¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw, obrzezy i kostki
betonowej przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiem okreslonymi w odpowiednich normach.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robo6t nalezy sprawdzag:

6.3.1. W zakresie obrze zy:

- ustawienie betonowego obrzeza — zgodnie z wymogami w punkcie 5.4 przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m dtugosci,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ + 1cm na kazde 100m dtugosci,

- wypetnienie spoin — sprawdzenie co 10m, ktére powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie spoiny na petng
gtebokosé.

6.3.2. W zakresie uto zenia kostki brukowej

6.3.2.1.  sprawdzenia wykonania nawierzchni

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,

6.3.2.2.  Sprawdzenie cech geometrycznych

- sprawdzenie réwnosci chodnika — nalezy przeprowadzi¢ fatg 4-ro metrowg raz na 150-300 m2 powierzchni.
Dopuszczalny przeswit pod tata nie moze przekracza¢ 1,0cm

- sprawdzenie profilu podtuznego —odchylenia od projektowanej niwelety nie moga przekraczac + 3 cm,

- sprawdzenie przekroju poprzecznego — dokona¢ nalezy szablonem z poziomnicg co najmniej raz na kazde 150-300
m2 nawierzchni, nie rzadziej niz co 50 m

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%,
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogllne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej
i z betonu asfaltowego, jednostka obmiarowa robot towarzyszacych:

- obrzeza betonowe — m (metr biezacy)
- tawy betonowe i zwirowe (pod obrzeza przy boiskach i biezniach) — m3 (metr szescienny)
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”, pkt 8

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie rob6t moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czes$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
3. PN-B-06712 Beton zwykly.
4. PN-EN 1338;2005 Betonowe kostki brukowe — wymagania i metody badan.
5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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