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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowag pitkochwytoéw i niskich ogrodzen w ramach inwestycji zagospodarowania terenu
placu zabaw w Jadwisinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) standéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST
1.3.1. Zakres stosowania ogrodze n i pitkochwytéw

Ogrodzenia i pitkochwyty sg $rodkiem zabezpieczajgcym przed dostepem zwierzat na teren placu zabaw i
ochrong przed wybiciem pitek poza teren boisk: boiska wielofunkcyjnego i do gry w pitke nozna.

1.3.2. Rodzaje ogrodze n i pitkochwytéw przewidzianych do monta  zu
ogrodzenia placu zabaw ze strefami zabaw dla poszcz  eg6Inych kategorii wiekowych.
Wygrodzenia z segmentéw ogrodzenia systemowego z elementami stalowymi ocynkowanymi malowanymi proszkowo
na kolor zielony typu Nylofor 3D.
W ogrodzeniu 2 furtki typu Bekafor Garden z samozamykaczem szer. 1m — otwierane na zewnatrz.

Wysokos$¢ ogrodzenia 103cm.

pitkochwyty dla boiska do pitkino  znej
Pitkochwyty dla odgrodzenia placu zabaw od grajacych w pitke nozna.

Projektuje sie pitkochwyt, po jego krétszym boku. Wygrodzenie wys. 4m z siatki polipropylenowej, zamocowanej na
stupach stalowych z profili zamknietych 100x100mm (skrajne) i 80x80mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo na
kolor zielony, rozstaw stupéw maksymalnie 7,5m. Stupy krancowe z zastrzatami skosnymi do wysokosci 2m.
Posadowienie w gruncie za pomocg stup fundamentowych 50x50cm do gt. 100cm.

Na stupach zawieszona siatka polipropylenowa z linki o $r. 3mm i oczku o wymiarach 12x12cm. Siatka w kolorze
zielonym, catosezonowa rozpieta na linkach stalowych w oplocie syntetycznym.

Mocowanie napinajacej linki na poziomie nawierzchni i na wysokosci 2 i 4m.
Nad bramkg siatka szer. 1,5m.

pitkochwyty dla boiska wielofunkcyjnego

Pitkochwyty dla odgrodzenia placu zabaw od grajacych w pitke koszykowa.

Projektuje sie pitkochwyty, po jego dluzszym i krétkich bokach. Wygrodzenie wys. 3m z siatki polipropylenowe;j,
zamocowanej na stupach stalowych @ 76mm z linkg naciggowa pomiedzy stupami, skrajne i naroznikowe @ 76mm z
zastrzatlem — stupy @ 48mm. Stupy w fundamentach betonowych 40 x 40 x 100cm w rozstawie, co ok. 3,00m. Pod
pitkochwytem wytozenie kostka szerokosci 40cm.

Na stupach zawieszona siatka polipropylenowa z linki o $r. 3mm i oczku o wymiarach 12x12cm. Siatka w kolorze
zielonym, catosezonowa rozpieta na linkach stalowych w oplocie syntetycznym.

Mocowanie napinajacej linki na poziomie nawierzchni i na wysokosci 1,2 i 3m.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST
~Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

ogrodzenie — pitkochwyt — przegroda fizyczna, chronigca przed przedostaniem sie na teren szkoty (boiska),
niepozadanych oséb, zwierzat oraz chronigca przed wybiciem pitki poza teren boiska.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w OST ,Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”, pkt 2
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzen boiska, objetymi niniejszg SST, sa:

- elementy deskowania konstrukcji betonowych,

- betoni jego sktadniki,

- maty ogrodzeniowe wg projektu (z pretéw zgrzewanych)

- stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo — 3typy wg projektu
- furtka — wejscie (wraz ze stupkami montazowymi) wg projektu

- siatka polipropylenowa - 2

2.2.1. Elementy deskowania konstrukcji betonowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251. Deskowanie nalezy wykonacé
z materiatéw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-950 17,

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

- tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- piyty piléniowe z drewna wg BN-69/7122-11.

2.2.2. Betoni jego sktadniki
Na fundamenty stupkéw ogrodzenia nalezy stosowaé beton zwykly wg PN-B-06250.
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-197-1.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ "odmiany I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Klasa betonu powinna
by¢ zgodna z dokumentacjg wykonawcza.

2.2.3. Elementy ogrodzenia
Elementy ogrodzenia to gotowe elementy dostarczone na teren inwestycji wraz z elementami mocowan (wg. projektu).

Elementy ogrodzenia powinny spetniaé wymogi bezpieczenstwa w zakresie projektowania, produkcji, montazu
i konserwaciji stawiane przez polskie i europejskie normy. Wszelkie materiaty, substancje, a takze sruby i inne potaczenia
oraz elementy zabezpieczajgce wykorzystane przy produkcji i montazu wyposazenia powinny mie¢ wymagane atesty
i dopuszczenia.

2.2.4.  Stupki stalowe

Na stupki stalowe nalezy zastosowac rury stalowe o przekroju wg projektu cynkowane ogniowo wewnatrz i na zewnatrz
i malowane proszkowo, o wymiarach zgodnych z projektem wykonawczym.

2.2.5. Maty ogrodzeniowe

Maty z pretéw stalowych wg dokumentacji projektowej w systemie np. Nylofor 3D. Maty cynkowane ogniowo i malowane
proszkowo, o wymiarach zgodnych z projektem wykonawczym.

2.2.6. Furtki
Furtki szer. 1,0m (wg dokument. projektowej). Furtki wyposazone w samozamykacze.
2.2.7. Siatka polipropylenowa

Siatka polipropylenowa z linki o $r. 3mm i oczku o wymiarach 12x12cm. Siatka w kolorze zielonym, catosezonowa
rozpieta na linkach stalowych w oplocie syntetycznym.

2.2.8. Elementyt aczace — uchwyty stalowe, listwa maskujaca, stalowe obejmy dociskowe.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania ogrodze n

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego: szpadle,
dragi stalowe, miotki, klucze slusarskie itp.

Przy wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: wiertnice do wykonania dotéw pod stupki, mate betoniarki, ubijakéw
recznych i mechanicznych, itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt 4
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4.2. Transport materiatow

Maty ogrodzeniowe, stupki i furtki nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wskazane jest taczenie mat i stupki w wigzki przy pomocy
tasm plastikowych przy zastosowaniu przektadek celem uniemozliwienia uszkodzen powtoki lakiernicze;.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” ,punkt 5.
5.2. Zasady wykonania pitkochwytéw i ogrodzen wraz z furtkami.
5.3. Przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wykonac:
- wytyczy¢ trase ogrodzenia wraz z umiejscowieniem furtek.

5.4. Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy montazu ogrodzen naleza:
- wykopanie (wiercenie) dotéw pod stupki lub ich fundamentowanie,
- montaz stupkéw wraz z betonowaniem fundamentu,
- montaz mat prefabrykowanych (przeset) poprzez skrecanie,
- montaz furtek,
- montaz siatki polipropylenowej

5.4.1. Wykopy fundamentowe
- Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.
- Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy moga byé wykonane recznie lub mechanicznie.
W gruntach osuwajgcych sie nalezy wykonywac¢ wykop ze skarpa zapewniajgca statecznosé lub stosowac inne metody
zabezpieczenia wykopu. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowa¢ w poblizu
miejsca budowy.
- GoOrna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé¢ o strukturze nienaruszone;.

5.4.2. Wykonanie deskowania dla fundamentu
- Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
- Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢é i niezmienno$é ukitadu; powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowa, deskowanie powinno byc¢
sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ odchylen w wymiarach betonowej konstrukciji.

5.4.3. Obsadzenie stupkéw

Stupki powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem wykonawczym. Przed zabetonowaniem stupki nalezy
ustabilizowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuniecie w pionie i w poziomie. Dopuszczalna odchytka od pionu
wynosi 5mm. Dopuszczalna odchyika od rzednej wierzchu stupka wynosi 5mm.

5.4.4. Wykonanie fundamentu
Fundament powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg SST
Do wykonania fundamentu nalezy uzy¢ betonu spetniajacego warunki zapisane w:
a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji
i transportu.

5.4.5. Dopuszczalne tolerancje wykonania fundamentu
Dopuszcza sie nastepujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej:
- rzednych wierzchu podmuréwki + 5mm,
- rzednych spodu £ 20mm,

5.4.6. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu,
ktdra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20cm,
- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40cm
5.4.7. Montaz paneli ogrodzeniowych i siatki polipropylenowej
Montaz siatki polipropylenowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym i zaleceniami producenta.
5.4.8. Monta z furtek
Montaz furtek nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym i zaleceniami producenta.
6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o jakosci (atesty)
materiatéw przeznaczonych do wykonania robaot.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t - sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru.
6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot
Zgodnos$c¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary)
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne”, pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia i pitkochwytéw jest m (metr) o okreslonej wysokosci i rodzaju maty zgrzewanej
(przgsta),

Jednostka obmiarowg montazu furtek o okreslonych wymiarach jest szt. (sztuka) Obmiar polega na okresleniu
rzeczywistej dtugosci ogrodzenia o okreslonych parametrach technicznych —furtki liczone sg oddzielnie w sztukach
przy uwzglednieniu ich wymiarow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”, pkt 8

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”, pkt
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykly

2. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych.
Wymagania i badania.

3. BN-88/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu.
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