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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych zaktadaniem zieleni w ramach inwestycji zagospodarowania terenu placu zabaw w Jadwisinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych:
- zakladaniem i pielegnacja trawnikéw z rolki na terenie ptaskim i na skarpach,

- sadzeniem drzew i krzewOw ozdobnych na terenie ptaskim i skarpach

- formowanie korony istniejacych drzew.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna, ziemia kompostowa - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy
rozwdj.Materiat ro $linny — sadzonki drzew, krzewoéw itp.,

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowania bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami roslin,

1.4.4. Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci 1,80-
2,20m, z wyraznym przycietym przewodnikiem i uformowang korona,

1.4.6. Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
podano w OST ,Wymagania ogoélne” , pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogoine”,
pkt 2

2.2. Ziemia urodzajna — w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajgcych wysokosci 2,0 m,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa - Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
odpadow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, Plewow itp.), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i

wskaznikow jakosci kompostu.

2.4. Materiat ro $linny sadzeniowy - (krzewy) — dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67022,
whasciwie oznaczone, tzn. ze musza mie¢ etykiety, na ktdrym podana jest nazwa facinska, forma, wyboér, wysokosé
pnia, numer normy.

Specyfikacja projektowanych krzewow:

rozstawa parametry
ozn |Nazwa taci nska Nazwa polska sadzenia techniczne

drzewa li Sciaste

obwdd pnia 12-14,

D1 | Prunus cerasifera ‘Woodii’ Sliwa wisniowa ‘Woodii’ forma pienna
Robinia pseudoacacia robinia akacjowa obwod pnia 12-14,
D2 | ‘Umbraculifera’ ‘Umbraculifera’ forma pienna

krzewy izolacyjne

Physocarpus opulifolius pecherznica kalinolistna 2rz.
K1 | 'Diabolo’ ‘Diabolo’ 1,2x1,2m C2, h=40-60
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pecherznica kalinolistna 2rz.
K2 | Physocarpus opulifolius 'Luteus' | 'Luteus' 1,2x1,2m C2, h=50-70
Symphoricarpos albus var.
K3 | leavigatus $nieguliczka biata odm. naga | 1,2x1,2m C2, h=30-40cm
krzewuszka cudowna
K4 | Weigela florida 'Alexandra’ ‘Alexandra’ 1rzco1,0m| C2, h=30-40cm
krzewy okrywowe
Cotoneaster suecisus 'Coral
Kol | Beauty' irga szwedzka 'Coral Beauty' | 2szt/m? C2, $r. 40-60
Symphoricarpos x chenaultii $nieguliczna Chenaulta
Ko2 | 'Hancock' 'Hancock' 2szt/m? C2, h=30-40
inne okrywowe
Parthenocissus quinquelifolia Winobluszcz pieciolistkowy
Z1 |var. murorum odmiana murowa 1szt./m2 Cc2
Z1 |Vinca minor barwinek pospolity 4szt./m2 Cc2
zywoptoty
8szt./m2
Z | Cotonaster lucidus irga blyszczaca (2rz.) C2, h=40-50

2.5. Trawnik z rolki — trawnik o grubosci min. 2,5cm z mieszanek nasion réznych gatunkéw na tereny sportowe.
Gotowy trawnik powinien zosta¢ wyprodukowany z mieszanki traw z oznaczonym procentowym sktadem
gatunkowym, klasg, numerem normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.
Zakupujac trawnik z rolki nalezy zwrdci¢ uwage na:
- czy trawa ma jednakowy kolor na catej powierzchni, czy jest gesta, wolna od chwastow, czy nie jest porazona przez
choroby
— ziemia pod darnig powinna by¢ jednolitej grubosci, lekko wilgotna
— rolka podniesiona oburacz za jedng krawedz nie moze sie przerwac a tym bardziej rozpas¢ na kawaiki.
— jezeli nie mozna zakupionej darni w rolkach roztozy¢ od razu, nalezy sktadowac jg nawilzong w cieniu.
- nie wolno jej przechowywaé w ten sposéb dtuzej niz 2 dni, poniewaz bez dostepu powietrza zdzbta trawy zz6tknag i
zgnija.
2.6. Nawozy mineralne - powinny by¢ opakowane, z podaniem sktadu chemicznego. Winny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprz et stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, bron do uprawy ziemi,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikoéw,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej,

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne”, pkt 4
4.2. Transport materialtdw do wykonania nasadze n.

Transport materialtbw do wykonania nasadzen i zazieleh moze by¢é wykonywany dowolnym $rodkiem
transportowym pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”, punkt 5.

5.2. Trawniki z rolki
Trawnik rolowane mozemy uktada¢ od potowy marca do konca wrzesnia, w pozostatych miesigcach warunkiem przyjecia
sie darni jest regularne nawadnianie w przeciwnym razie trawa wolniej sie ukorzeni, stabiej rosnie a krawedzie rolek
przesychaja.
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
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— stosunku do gazonéw lub kraweznikdw o ok. 15cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng i kompost,

— po uzupetnieniu terenu ziemig urodzajng nalezy jg dogescic,

- Przed uktadaniem darni konieczne jest zruszenie gleby grabiami na gtebokosci 2-3cm, zabieg ten stworzy korzeniom
lepsze warunki wzrostu.

- Rolki darni uktadamy linii prostej na przygotowanym podtozu, $cisle , jedna obok drugiej, naprzemianlegle.

- Pierwszy pas tworzymy z dtugich kawatkow darni, drugi — rownolegle do pierwszego , ale zaczynamy potowa rolki, zeby
taczenie w sasiadujgcych rzedach nie pokrywaly sie. Trzeci rzad uktadamy identycznie jak pierwszy.

- Kazdy fragment darni przyciskamy dokladnie do podioza lub po utozeniu watujemy.

- Wszystkie zewnetrzne i odstoniete krawedzie musza by¢ obsypane gleba, poniewaz sg narazone na przesychanie.

- Bezwzglednym warunkiem przyjecia sie utozonej jest przez pierwsze 6 dni po potozeniu codziennie podlewaé, a w
dalszym jej uzywaniu regularne jej zraszanie.

- Po trawniku nie powinno sie chodzi¢ przez 2-3 tygodnie, gdyz tyle trwa jego ukorzenienie.

5.3. Drzewa i krzewy

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow:
— pora sadzenia — wiosna lub jesien,
— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej izaprawione ziemig
urodzajna,
— korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg¢,
— przy sadzeniu drzewa nalezy wbi¢ w dno drewniany palik,
— korzenie drzewa lub krzewu zasypac ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowaé miske i podla¢,
— drzewo przywigzac¢ do palika,
— wysokos$¢ palika whitego w grunt powinna byé réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien by¢é umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.4. Trawniki w kratce areal

Umocniona skarpe kratka zasypa¢ ziemig urodzajng wymieszang z nasionami w stanie rozluzniony. Delikatnie podlewac
aby nie nastepowato wyptukiwanie nasion.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE KONTROLI JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zgodnie z punktem 5.2
niniejszej SST.

6.3. Drzewai krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia drzew i krzewdéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zgodnie
z punktem 5.3. niniejszej SST.

6.4. Trawniki w kratce areal

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania zgodnie z punktem 5.4
niniejszej SST.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
6.4. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” ,pkt 7
6.5. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m3 (metr szescienny): wykonania oczyszczenia i wywozu resztek budowlanych,
- ha (hektar) - wykonania orki glebogryzarkg

- m2 (metr kwadratowy) — wykopania, przekopania ziemi, wykonania trawnikow,

- szt. (sztuka) sadzenia drzew i krzewow.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”, pkt 8

7.4. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST iwymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynik pozytywny.

8. PODSTAWA PLATNO SClI
8.4. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” , pkt 9

8.5. Zasady rozliczenia i ptatno $ci
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Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.4. Normy :
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne krzewy i drzewa lisciaste
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