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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zwirowej/piaszczystej w ramach inwestycji zagospodarowania terenu placu
zabaw w Jadwisinie.

1.2. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni zwirowej/piaszczystej na placu zabaw.

1.3. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine" [10] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatéw
Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogélne" [10] pkt
2.

2.2. zwir — zwir naturalny, sortowany, ptukany o wymiarach ziaren wg dokumentacji projektowej /piasek — piasek
ptukany o wymiarach ziaren wg dokumentacji projektowej

2.3. piasek - piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11113 [19].

2.4. geowltdknina

Geowltokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiada¢ aprobate techniczng

wydang przez uprawniong jednostke.

3. SKEADOWANIE MATERIAEOW
3.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione
3.2. Sktadowanie geowtdknin

Geowlokniny przeznaczone na warstwy odsaczajacg lub odcinajaca nalezy przechowywaé w opakowaniach
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych

4. SPRZET

Sprz et do wykonania nawierzchni
Rozktadanie zwiru moze odbywac sie recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach. Nie zageszczac.

5. TRANSPORT
Transport materiatdw do wykonania nawierzchni
Transport zwiru moze odbywac sie dowolnymi samochodami samowytadowczymi.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Warunki atmosferyczne
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w temperaturach dodatnich otoczenia.

6.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa.
Konstrukcja nawierzchni ma obejmowaé utozenie warstwy zwirowej na:
e Warstwie odcinajacej z geowtékniny
* Na podsypce piaskowej
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni obejmuja;
wykonanie podsypki
roztozenie geowtdkniny
roztozenie zwiru/piasku,

6.3. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Grubo$¢ podsypki powinna wynosic

po zageszczeniu 5cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchytki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + | cm.
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Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

6.4. Rozktadanie geowtdknin

Warstwe geowtokniny nalezy rozkladaé na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewow). W czasie
rozktadania warstwy z geowtdkniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w SST lub producenta dotyczace szerokosci
na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sagsiednie pasma geowiokniny lub zasad ich laczenia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania opaski zwirowej

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy w nastepujacy sposoéb:

na kazdej z wykonywanych powierzchni nalezy zmierzyé grubos¢ podsypki i zwiru/piasku.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne" [10]pkt8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, S ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowtoknin nalezy kontrolowac:
a) réwnos¢ warstwy,
b) wielko$é¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich tgczenia,
c) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtékniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

8.2. Odbior robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie i roztozenie geowtokniny
- roztozenie zwiru/piasku

9. ROBOTY SKLADAJ ACE SIE NA WYKONANIE NAWIERZCHNI ZE ZWIRU/PIASKU
Wykonanie nawierzchni ze zwiru obejmuje:

- wykonanie podsypki,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie i roztozenie geowtokniny

- roztozenie zwiru/piasku
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