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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej ( SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania ogolne dotyczace usuniecia pielegnacyjnego drzew i krzewdw
w ramach inwestycji zagospodarowania terenu placu zabaw w Jadwisinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania og6lne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg usuniecie z karczowaniem drzew w ramach prac pielegnacyjnych.
Szczegotowa specyfikacje drzew podano w opracowaniu ‘Inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki drzewostanem.
Projekt zieleni”.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica = 10 cm) o wyraznie wyksztalconym pniu,
ktory w pewnej wysokosci od 1,50m nad ziemig rozgatezia sie w korone.

1.4.2. Pien - nie ugateziona dolna cze$¢ przewodnika.
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST "Wymagania ogolne", pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST "Wymagania ogoélne”, pkt 1.5.

2. Materiaty
Materiaty (grunty) do zasypywania  dotébw  po  wykarczowaniu powinny  spelniaé  wymagania
PN-S-02205.

3. Sprzet

Sprzet stosowany do usuniecia drzew

Do wykonania robdt mozna stosowac:

- pity mechaniczne i reczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania i frezowania pni oraz ich usuniecia,

- koparki lub ciagniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzakow,

- lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Transport $cietych pni, karpiny i gat ezi
Pnie Scietych drzew, karpina i galezie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat z wycinki drzew
i krzewow jest wlasnoscig Zamawiajacego. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki
przed mozliwo$cia przesuwania sie. Sciete drzewa, karpiny i grube gatezie beda wywiezione przez Wykonawce z Terenu
Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

5. Wykonanie roboét

Zalecenia dotyczace drzewostanu na etapie przygotowania inwestycji:
o usuniecie roslin ze wzgledéw pielegnacyjnych

5.1. Usuni ecie drzew i krzewéw

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Roboty zwigzane
z usunieciem drzew i krzewéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren
budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz zasypanie dotow.

Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cig¢ i wykarczowaé przed rozpoczeciem robot
z dokltadnym usunieciem korzeni. Wykonawca musi posiada¢ zgode Inspektora nadzoru na wycinke drzew (ten musi
posiada¢ decyzje na usuniecie drzew i krzewdw wydang przez wtasciwy organ) .

Poza miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN -S-02205.

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich
wody.

5.2. Zniszczenie pozostatlo $ci po usuni eciu ro slinno $ci

Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inspektora nadzoru.
6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Kontrola prawidtowo  $ci usuni ecia drzew
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci usuniecia drzew

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikaciji.

7. Odbiér robot
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7.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST "Wymagania ogoélne”, pkt. 8.
8. ROBOTY SKtADAJ ACE SIE NA WYKONANIE ROBOT
8.1. Wykonanie robét obejmuje:
a) usuniecie drzew z karczowaniem:
- Sciecie pnia,

- obciecie galezi,

- wykarczowanie karpiny

- wywiezienie pnia, karpiny i gatezi,

- zasypanie dotow po wykarczowaniu i zageszczenie gruntu,
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
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