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Jachranka_droga PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance gm.Serock

1  
1.1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie równinnym

km

0.495 km 0.50
RAZEM 0.50

2
d.1.1

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1.1

KNR 2-01
0110-01
0110-04 

Wywożenie dłużyc na odległość 3 km m-p

1 m-p 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1.1

KNR 2-01
0110-02
0110-05 

Wywożenie karpiny na odległość 3 km mp

1 mp 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1.1

KNR 2-01
0110-03
0110-05 

Wywożenie gałęzi na odległość 3 km mp

1 mp 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1.1

KNR-W 2-01
0501-01
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-
III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne -
zasypanie leja po wyciętych drzewach

m3

1*0.4*0.4*0.4 m3 0.06
RAZEM 0.06

7
d.1.1

KNR-W 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km - UWAGA uwzględnić koszt pospółki

m3

0.06 m3 0.06
RAZEM 0.06

8
d.1.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - UWAGA Roz-
biórka nawierzchni chodnika - kostki betonowej 6 cm

m2

66 m2 66.00
RAZEM 66.00

9
d.1.1

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść
dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

503.5 m2 503.50
RAZEM 503.50

10
d.1.1

KNR 2-31
0801-01
0801-02
analogia

Rozbiórka nawierzchni chodnika - z betonu B10 przyjmujemy
średnią grubość 10 cm

m2

619 m2 619.00
RAZEM 619.00

11
d.1.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

522 m 522.00
RAZEM 522.00

12
d.1.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - UWAGA Roz-
biórka nawierzchni drogowych z kostki betonowej 8 cm

m2

40 m2 40.00
RAZEM 40.00

13
d.1.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

577 m 577.00
RAZEM 577.00

14
d.1.1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm

m2

610 m2 610.00
RAZEM 610.00
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15

d.1.1
KNR AT-03
0105-03

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20
cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km - UWAGA Rozbiór-
ka podbudowy pod rozbieranymi nawierzchniami z miesza-
nek mineralno - asfaltowych  - zakładamy rozbiórkę betonu
B10 średniej grubości 20 cm

m2

610 m2 610.00
RAZEM 610.00

16
d.1.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie z utylizacja nawierzchnizu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samocho-
dem samowyładowczym na odległość 3 km

m3

66*0.06 m3 3.96
503.5*0.05 m3 25.18
619*0.10 m3 61.90
522*0.30*0.08 m3 12.53
40*0.08 m3 3.20
577*0.15*0.30 m3 25.97
610*0.06 m3 36.60
610*0.20 m3 122.00

RAZEM 291.34
17

d.1.1
KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

2256.5 m2 2 256.50
RAZEM 2 256.50

1.2 45233220-7 PRZEBUDOWA JEZDNI
18

d.1.2
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na
gł. 6-10 cm

m

(20 +15+5.5) m 40.50
RAZEM 40.50

19
d.1.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm UWAGA
Wykonanie koryta pod jezdnię o głębokości średniej 38 cm
od km 0+445  do km 0+494,5

m2

5.5*(494.5-445)+2*30.96 m2 334.17
RAZEM 334.17

20
d.1.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 3 km grunt.kat. III

m3

poz.19*0.38 m3 126.98
RAZEM 126.98

21
d.1.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

1*494.5+2*3.5-25+2*6.84+2*3.6 m 497.38
RAZEM 497.38

22
d.1.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m

poz.21 m 497.38
RAZEM 497.38

23
d.1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

((0.3*0.15)+(0.15*0.1))*poz.21 m3 29.84
RAZEM 29.84

24
d.1.2

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 12 cm
grubość po zagęszczeniu

m2

poz.19 m2 334.17
RAZEM 334.17

25
d.1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gruboś-
ci po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.24 m2 334.17
RAZEM 334.17

26
d.1.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gruboś-
ci po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.24 m2 334.17
RAZEM 334.17

27
d.1.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.28 m2 2 831.32
RAZEM 2 831.32
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28

d.1.2
KNR 2-31
0311-01
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 6 cm - UWAGA warstwa wiążąca z betonu asfalto-
wego 0/16 zgodnie z PN-S-96025

m2

494.5*5.5+3.5*3.8+2*30.96+3.5*5.5+3.5*3+3*2.2 m2 2 831.32
RAZEM 2 831.32

29
d.1.2

KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókni-
nami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem me-
chanicznym - UWAGA siatka zbrojeniowa o szerokości 1,0
metra, do warstw bitumicznych 50/50 kN/m o oczkach wiel-
kości 40x40 cm

m2

482 m2 482.00
RAZEM 482.00

30
d.1.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.28 m2 2 831.32
RAZEM 2 831.32

31
d.1.2

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 4 cm - UWAGA warstwa ścieralna z betonu asfalto-
wego 0/8 zgodnie z PN-S-96025

m2

poz.28 m2 2 831.32
RAZEM 2 831.32

32
d.1.2

KNR 2-31
0114-03
0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm - UWAGA Podbudowa z kru-
szywa naturalnego grubości 10 cm - wykonanie pobocza pra-
wego

m2

0.8*(482-6-32-11-6*4) m2 327.20
RAZEM 327.20

33
d.1.2

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km -
UWAGA - Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą
w drodze powiatowej

m2

30*0.5 m2 15.00
RAZEM 15.00

34
d.1.2

KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókni-
nami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem me-
chanicznym - UWAGA siatka zbrojeniowa o szerokości 1,0
metra, do warstw bitumicznych 50/50 kN/m o oczkach wiel-
kości 40x40 cm

m2

30 m2 30.00
RAZEM 30.00

35
d.1.2

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 4 cm - UWAGA warstwa ścieralna z betonu asfalto-
wego 0/8 zgodnie z PN-S-96025, wykonać razem z nawierz-
chnia w projektowanej drodze

m2

15 m2 15.00
RAZEM 15.00

1.3 45233140-2 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I OZNAKOWANIE
36

d.1.3
KNR 2-31
1103-01
analogia

Naprawy cząstkowe chodników z kostki betonowej 6cm -
UWAGA dostosowanie istniejącego chodnika do nowego
chodnika

m2

6*2.5*3 m2 45.00
RAZEM 45.00

37
d.1.3

KNR 2-31
1402-02

Ręczne plantowanie poboczy m2

465*1.0 m2 465.00
RAZEM 465.00

38
d.1.3

KNR 2-21
0112-02

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na tere-
nie zadrzewionym - UWAGA - rekultywacja przyległych tere-
nów zielonych

m2

465*4 m2 1 860.00
RAZEM 1 860.00

39
d.1.3

KNR 2-21
0112-03

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wy-
grabianie i zebranie w stosy

m2

465*4 m2 1 860.00
RAZEM 1 860.00

40
d.1.3

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5
cm

m2

465*4 m2 1 860.00
RAZEM 1 860.00

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2198

ALK
BUD



Jachranka_droga PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41

d.1.3
KNR 2-31
0706-05

Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla
pieszych farbą chlorokauczukową

m2

143.5 m2 143.50
RAZEM 143.50

42
d.1.3

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

1+6 szt. 7.00
RAZEM 7.00

43
d.1.3

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

2  
2.1 45233222-1 BUDOWA CHODNIKA
44

d.2.1
KNR 2-01
0109-05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków ha

410.*1.0/10000 ha 0.04
RAZEM 0.04

45
d.2.1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 18
cm za pomocą spycharek - UWAGA uwzględnić składowanie
humusu i jego ponowne rozłożenie celem wzmocnieni obrze-
ża po jego ustawieniu

m2

409.7 m2 409.70
RAZEM 409.70

46
d.2.1

KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 7 cm w gruncie kat. II-
VI na całej szerokości jezdni i chodników

m2

(494.5-2*5+6.84+5.7+13+11)*2+3*4.1*1.5+3*1.5-1.5 m2 1 063.53
RAZEM 1 063.53

47
d.2.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 3 km grunt.kat. III

m3

1063.53 *0.07 m3 74.45
RAZEM 74.45

48
d.2.1

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

(494.5-2*5+6.84+5.7+13+11)+3*4.1+3*1.5 m 537.84
RAZEM 537.84

49
d.2.1

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm

m2

1063.53 m2 1 063.53
RAZEM 1 063.53

50
d.2.1

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na
podsypce piaskowej

m2

1063.53-12.8 m2 1 050.73
RAZEM 1 050.73

51
d.2.1

KNR 2-31
0502-01
analogia

Chodniki z płyt betonowych dotykowych (z wypustkami dla
niewidomych) 40x40x6,6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

4*4*0.8 m2 12.80
RAZEM 12.80

2.2 45233220-7 BUDOWA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH
52

d.2.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm

m2

2*5*6+2*4*3+4*4*4+8 m2 156.00
RAZEM 156.00

53
d.2.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 3 km grunt.kat. III

m3

156*0.35 m3 54.60
RAZEM 54.60

54
d.2.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

2*2*5+6*2+2*2*4+3*2+4*2*4+4*4 m 102.00
RAZEM 102.00

55
d.2.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m

102 m 102.00
RAZEM 102.00
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56

d.2.2
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

((0.3*0.15)+(0.15*0.1))*102 m3 6.12
RAZEM 6.12

57
d.2.2

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm
grubość po zagęszczeniu

m2

156 m2 156.00
RAZEM 156.00

58
d.2.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gruboś-
ci po zagęszczeniu 15 cm

m2

156 m2 156.00
RAZEM 156.00

59
d.2.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - kostka koloru grafitowego

m2

156 m2 156.00
RAZEM 156.00

2.3 45233220-7 Dostosowanie zjazdu publicznego  do projektowanej drogi w km 0+083,8
60

d.2.3
KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy be-
tonowe

m3

0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12

61
d.2.3

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na od-
ległość 3 km

m3

0.12 m3 0.12
 

RAZEM 0.12
62

d.2.3
KNR 4-01
0102-02
analogia

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - UWAGA -
odsłonięcie rury przepustu, demontaż i utylizacja rury (część
z betonu, cześć z   tworzywa sztucznego), pogłębienie wyko-
pu

m3

30*1.0*0.90 m3 27.00
RAZEM 27.00

63
d.2.3

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwiro-
wa

m3

30*0.7*0.2 m3 4.20
RAZEM 4.20

64
d.2.3

KNR 2-31
0605-07
z.sz.2.2.
9907-01/02 
analogia

Ułożenie rury przepustu z rur karbowanych PEHD śr. 500mm
- dopuszcza się ścięcie końcówek rur pod kątem 30 stopni a
nie wykonywanie zabezpieczeń czołowych z betonu

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

65
d.2.3

KNR 2-31
1401-04
analogia

Zasypanie rury żwirem z zagęszczeniem warstwami 20cm m3

27-21*0.2-30*1*0.4 m3 10.80
RAZEM 10.80

66
d.2.3

KNR 2-31
0103-02
analogia

Wyrównanie koryta pod jezdnię, nad wyremontowanym prze-
pustem o głębokości średniej 40 cm

m2

25*1 m2 25.00
RAZEM 25.00

67
d.2.3

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywiezienie materiału z koryta na odległość 3 km m3

0.4*25 m3 10.00
RAZEM 10.00

68
d.2.3

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 12 cm
grubość po zagęszczeniu

m2

25 m2 25.00
RAZEM 25.00

69
d.2.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gruboś-
ci po zagęszczeniu 15 cm

m2

25 m2 25.00
RAZEM 25.00
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70

d.2.3
KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gruboś-
ci po zagęszczeniu 10 cm

m2

25 m2 25.00
RAZEM 25.00

71
d.2.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm -
kolor grafitowy - na podsypce cementowo-piaskowej UWA-
GA kostka betonowa wibroprasowana 8 cm, o kształcie i fak-
turze zbliżonej do istniejącej kostki

m2

25 m2 25.00
RAZEM 25.00

2.4 45233220-7 WYKONANIE ZJAZDU PUBLICZNEGO w km 0+325
72

d.2.4
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm

m2

5.5*5+2*5.38 m2 38.26
RAZEM 38.26

73
d.2.4

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 3 km grunt.kat. III

m3

poz.72*0.38 m3 14.54
RAZEM 14.54

74
d.2.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

5+5.2*2+2*3.42 m 22.24
RAZEM 22.24

75
d.2.4

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m

22.24 m 22.24
RAZEM 22.24

76
d.2.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

((0.3*0.15)+(0.15*0.1))*22.24 m3 1.33
RAZEM 1.33

77
d.2.4

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm
grubość po zagęszczeniu

m2

38.26 m2 38.26
RAZEM 38.26

78
d.2.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

38.26 m2 38.26
RAZEM 38.26

79
d.2.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

38.26 m2 38.26
RAZEM 38.26

80
d.2.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

38.26 m2 38.26
RAZEM 38.26

81
d.2.4

KNR 2-31
0311-01
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 6 cm - UWAGA warstwa wiążąca z betonu asfalto-
wego 0/16 zgodnie z PN-S-96025

m2

38.26 m2 38.26
RAZEM 38.26

82
d.2.4

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 4 cm - UWAGA warstwa ścieralna z betonu asfalto-
wego 0/8 zgodnie z PN-S-96025

m2

38.26 m2 38.26
RAZEM 38.26
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