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. Mapa topograficzna z lokalizacja terenu ujgcia i drenazu nawadniajacego,

skala 1:10 000

. Plan zagospodarowania stacji wodociagowej, skala 1: 1000

. Odstojnik wod poptucznych

. Profil przewodu wod poptucznych do odstojnika

. Profil przewodu oczyszczonych wod poptucznych

. Drenaz nawadniajacy

. Plan lokalizacyjny otwordw z zasoboéw Panstwowego Instytutu Geologicznego
. Profil otworu nr 4490051 z zasobow Panstwowego Instytutu Geologicznego

. Profil otworu nr 4490063 z zasobow Panstwowego Instytutu Geologicznego



1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania operatu jest umowa nr PRI 342-45/06 z dnia 06.10.2006r.
zawarta pomigdzy Gming Serock a Zakladem Projektowania , KOMA” Wlodzistaw

Marciszewski z siedziba w L.odzi ul. Pétnocna 27/29.

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie bedzie stanowi¢ zalacznik do wniosku Komunalnego Zaktadu
Budzetowego w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock o pozwolenie wodnoprawne na
odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw (wody z ptukania filtroéw) ze stacji uzdatniania wody
w Stanistawowie Zegrzynskim do ziemi oraz wykonanie urzadzenia wodnego w postaci
drenazu nawadniajacego stuzacego do wprowadzenia w/w wdd do ziemi.

Celem opracowania jest:

- przedstawienie danych technicznych w formie opisowej i rysunkowej w zakresie
wymaganym przy sktadaniu wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie §ciekéw i wykonanie urzadzenia wodnego,

- ocena prawidlowosci doboru urzadzen bezposrednio 1 posrednio zwiazanych z
oczyszczaniem 1 odprowadzaniem $ciekow w stosunku do wymogoéw okreslonych
normatywami i przepisami prawnymi,

- ocena ilosci 1 jakosci §ciekéw odprowadzanych do ziemi,

- ocena wptywu odprowadzanych §ciekéw na odbiornik.

Zakres opracowania i prac z nim zwiazanych obejmuje:

- dokonanie obliczen ilosci powstajacych $ciekow,

- wykonanie opiséw technicznych obiektéw 1 urzadzen stuzacych do oczyszczania Sciekow i
wprowadzania $ciekéw do ziemi,

- ocena teoretycznego 1 rzeczywistego stopnia efektywnosci oczyszczania $ciekow,

- oceng ilosciowa i jakosciowa wprowadzanych do ziemi oczyszczonych $ciekoéw z ptukania
filtrow oraz ich wptywu na odbiornik,

- okreslenie warunkow pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie $ciekow.



3. Materialy wyjsciowe
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[3]

[4]

[3]
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1229
(tekst jednolity z 2005 r., Dz. Ustaw Nr 239 poz. 2019, z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speié¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dziennik
Ustaw Nr 137, poz. 984).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Dz. Ustaw Nr 62,
poz.627 (tekst jednolity z 2006 r., Dz. Ustaw Nr 129 poz. 902, z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1206).

Mapa sytuacyjno-wysokosciowy terenu stacji uzdatniania wody w skali 1:1000.
Dokumentacja geotechniczna warunkow posadowienia obiektow stacji uzdatniania
Wdy wraz z okresleniem mozliwos$ci posadowienia drenazu rozsaczajacego wody
poptuczne we wsi Stanistawowo, gm. Serock. Pracownia Geologiczno — Inzynierska
Piotr Janiszewski. £6dzZ, listopad 2006 r.

Informacje dotyczace profili otworéw we wsi Stanistawowo, uzyskane =z
Panstwowego Instytutu Geologicznego.

Dokumentacja technologiczna na modernizacje stacji uzdatniania wody w m.

Stanistawowo, gm. Serock.

4. OKkreslenie inwestora

Inwestorem projektowanej modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowosci

Stanistawowo, gm. Serock, w ramach ktorej projektowana jest instalacja wprowadzania

oczyszczonych $ciekow z ptukania filtrow do ziemi jest Gmina Serock, ul. Rynek 21, 05-140

Serock.



5. HoSci, tadunki i stezenia zanieczyszczen w $ciekach doplywajacych do odstojnika i

drenazu nawadniajacego

[los¢ $ciekdéw (wody popluczne]) odprowadzana do odstojnika z jednego plukania filtréw:

» ilo$¢ wody potrzebna do ptukania filtrow woda:
Vo= Qpi*tow=(90/60)*7= 10,5 m’

gdzie:

e Qu— wydajno$¢ pompy plucznej

® t,.w- czas plukania filtra woda

» ilos¢ wody ze spustu pierwszego filtratu:

Vi=Qr*tir

gdzie:

e Q- natezenie przeptywu przez 1 filtr = 32/2=16 m’/h

e ;- czas spustu 1 filtratu = 5 minut

V1=Q1*t ¢ = (32/60)*5=2,67 m’

Lacznie ilos¢ $ciekodw odprowadzana do odstojnika wyniesie:
Vo + Vip =10,5m° +2,67 m® = 13,17 m’

Powyzsza ilo$¢ $ciekow bedzie odprowadzana co 4 dni.

FLadunek i stezenie zanieczyszczeh w $ciekach (wodzie poplucznej) odprowadzanych do

odstojnika:

Okres uzytecznej pracy filtrow pomigdzy kolejnymi dwoma plukaniami:

_ 4
Ve e]91e Fe

Gdzie:
A- chlonno$¢ ztoza filtru wyrazona maksymalna iloscia zawiesin, ktore moga by¢ zatrzymane

w ciagu 1 cyklu przez zloze, przyjmuje sie 3,400 g/m’;



V¢ - predkos¢ filtracji, przy zawartos$ci zelaza w wodzie surowej ponizej 3 mg Fe/dm3
przyjmuje si¢ wg projektu 8 m/h;
Fe - zawarto$¢ zwiazkow zelaza w wodzie surowej w g/ m’, wg analiz przyjmuje si¢

2,33 g/m’

3400

=—————=955h=4dni
80191233

T =4 dni

Srednia ilo$é wody przefiltrowanej w trakcie 1 cyklu filtracji wynosi:

V.

sr

= =d [ ] T

n
Gdzie:
Q¢.a=517,0m’/d

N - ilo§c¢ filtrow (2 odzelaziacze)
T =4 dni - czas trwania 1 filtrocyklu

V., = %-4=1034,o m’

sr

Ladunek zanieczyszczen z 1 plukania filtru wynosi:
Lre=1034,0 « (2,33 -0,2) =2202 g Fe

Stad stezenie zelaza w wodach poplucznych wynosi:

Gdzie:
V. — ilo$¢ wody potrzebna do plukania filtrow woda (10,5 m’) i iloé¢ wody ze spustu
pierwszego filtratu(2,67 m?), 13,17 m’

2202
o317

=167 mg/l Fe

Stezenie zawiesin w wodach poptucznych wynosi:
S =191eS§,, =1,91+167 mg/l Fe =319 mg/l



[lo$¢ oczyszczonych $ciekow (wody poplucznej) odprowadzana z odstojnika do drenazu

nawadniajacego 1 wprowadzana do ziemi:

Uwzgledniajac najbardziej niekorzystny wariant eksploatacji, polegajacy na poborze wody
surowej ze studni nr 3, co prowadzi do konieczno$ci ptukania filtrow co 4 dni, ilo$é
oczyszczonych §ciekéw wprowadzana poprzez drenaz nawadniajacy do ziemi wyniesie:

13,17 m*/4 dn = ok. 3,5 m*/d

FLadunek 1 stezenie =zanieczyszczen w oczyszczonych $ciekach (wodzie poplucznei)

odprowadzany z odstojnika do drenazu nawadniajacego i wprowadzana do ziemi:

Do podczyszczania wod poplucznych stuzy 3 komorowy odstojnik, z ktorego wody
odptywaja do drenazu nawadniajacego wykonanych ze skrzynek AZURA o przekroju 0,4 x 2
m i dlugosci 14 m. Przyjmujac maksymalna redukcje zwiazkdéw zelaza i zawiesin w
odstojniku w wysokosci 95 %,

Stezenie zelaza w odptywie z odstojnika wyniesie: (0,05 x 167 mg/l Fe = 9,4 mg/l Fe i nie
przekroczy dopuszczalnej wartos¢ 10 mg/1.

Fadunek zanieczyszczen w odptywie z odstojnika wyniesie: 9,4 g/ m® Fe x 3,5 m’/d =

32,9 g/m’

Stezenie zawiesin w odptywie z odstojnika wyniesie: (0,05 x 319 mg/l = 16 mg/l i nie

przekroczy dopuszczalnej wartos¢ 35 mg/I.

6. Opis sposobu oczyszczania Sciekow

Scieki pochodzace z ptukania filtrow (wody poptuczne) odprowadzane sa do
trzykomorowego odstojnika o pojemnosci uzytkowej 15 m’, gdzie nastepuje ich
oczyszczenie. W odstojniku, w wyniku sedymentacji wod poptucznych zatrzymywana jest
zawiesina z zawartymi w niej zwiazkami zelaza. W odstojnikach wéd poplucznych zachodzi
zjawisko opadania czastek typu klaczkowatego w nieruchomej masie cieczy. Swobodnie
opadajace pod wptywem grawitacji czastki tacza si¢, zmieniajac wielko$¢, masg 1 ksztatt.
Napelnianie odstojnika wodami poplucznymi nastgpuje co 4 dni. Po okresie ok. 1 doby wody
nadosadowe (oczyszczone wody popluczne) odprowadzane sa do ziemi poprzez drenaz
nawadniajacy. Pozostale na dnie osadnika osady sa okresowo usuwane poza stacje

wodociagowa.



7. Efekt oczyszczania Sciekow

Scieki odprowadzane z odstojnika pozbawione sa w znacznym stopniu zawiesiny,
zawierajacej zwiazki zelaza. Przyjmujac redukcje zwiazkow zelaza i1 zawiesin w odstojniku w
wysokosci 95%, stezenie zelaza w odptywie z odstojnika wyniesie:

0,05 x 167 mg/l Fe = 9,4 mg/1 Fe 1 nie przekroczy dopuszczalnej warto§¢ 10 mg/1.

Fadunek zanieczyszczen w odplywie z odstojnika wyniesie: 9,4 g/ m® Fe x 3,5 m*/d = 32,9
g/m’

Stezenie zawiesin w odplywie z odstojnika wyniesie:

0,05 x 319 mg/l = 16 mg/l 1 nie przekroczy dopuszczalnej warto$¢ 35 mg/I.

8. Urzadzenia do oczyszczania $ciekéw 1 wprowadzania $ciekow do ziemi.

Podczas procesu uzdatniania wody na terenie stacji powstaja Scieki technologiczne
pochodzace z ptukania filtrow. W ramach projektowanej modernizacji stacji uzdatniania
wody w Stanistawowie przewidziano wymiang calego ukladu technologicznego stacji, w tym
instalacji do plukania filtréw, oczyszczania wodd poplucznych oraz wprowadzania
oczyszczonych wod poptucznych do ziemi.

Urzadzenia uktadu technologicznego modernizowanej stacji dobrano na podstawie
badan technologicznych wody podziemnej, gdzie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych

zawarto$ci w wodzie surowej nastepujacych wskaznikow:

e 7elazo ogdlne - 2,33 mg Fe/l
e mangan - 0,19 mg Mn/1
e metnos¢ - 7,0 NTU

e Dbarwa -25

Pozostate podane wskazniki nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych.

Przyjeto nastgpujacy uktad uzdatniania:
e aeracja ciSnieniowa w zestawie aeracji z wypelnieniem pier§cieniami Raschiga i

wymuszonym przeplywie powietrza z czasem kontaktu t>300s



e filtracja dwustopniowa — filtracja w zestawach filtracyjnych z predkoscia filtracji vi<
8 m/h — odzelazienie na ztozu kwarcowym i odmanganianie na ztozu kwarcowym i
katalitycznym.

e dezynfekcja wody

e retencja wody w zbiornikach retencyjnych wody uzdatnione;j

e pompownia II stopnia — zestaw hydroforowy

Urzadzenia technologiczne dobrano dla wydajnosci uktadu technologicznego

Q=32mh.

W sktad urzadzen technologicznych stuzacych do uzdatniania wody wchodza nastgpujace

instalacje:

Zestaw do aeracji

Z uwagi na sklad wody surowej przyjgto cisnieniowy system napowietrzania wody w
aeratorze ze zlozem z pier§cieniami Raschiga oraz wymuszonym przeptywem powietrza.
Dla natgzenia przeptywu Q = 32 m’/h oraz zalecanego czasu kontaktu t,,>300 s. wymagana

obj¢tos¢ aeratora wyniesie:
V = Q * tyy, = 32/3600%300 = 2,67 m’

Przyjeto 1 zestaw aeracji AIC 1400 o $rednicy Dn=1400 mm. i objgtosci V=3,2 m’ produkcji
INSTALcompact.
Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

T=V/Q =3,2/32*%3600=360>300 s
Zalecana ilo$¢ powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natgzenia przeptywu
wody tj. 10%%*32 = 3,2 m’/h.
Dobrano sprezarke LF2-10 ze zbiornikiem o pojemnosci 250 1

Qi=11,16 m*/h
p=1,0 MPa
P=1,5 kW
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Przyjeto zestaw aeracji AIC 1400 prod. INSTALcompact wraz ze sprezarka j.w. z
orurowaniem zestawu wykonanym ze stali nierdzewnej iprzepustnice z dyskami ze stali
nierdzewnej. Zestaw aeracji posiada atest PZH nr HK/W/0197/01/2006. wypetniony jest
pierscieniami Raschigao pow. czynnej 185 m?/m’, w iloéci co najmniej polowy objetosci
zestawu aeracji. Wolna przestrzen po wypelnieniu 1 m’ objetosci pierécieniami Raschiga

moze wynosi¢ maksymalnie 7%.

Zestawy filtracyjne — odzelazienie

Dla natezenia przeptywu wody Q=32 m’/h oraz zalecanej predkosci filtracji
v¢ <8,0 m/h wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:
F =Q/V =32/8=4,0 [m’]
Dobrano 2 zestawy filtracyjne FIC/106/6156/N o $rednicy 1600 mm w wykonaniu
indywidualnym.
Powierzchnia filtracyjna 1 zestawu filtracyjnego wynosi 2,01 m”.
Catkowita powierzchnia filtracji:

Fr=2x2,01 =4,02 m*> Fryyn= 4,0 m*
Rzeczywista predkos¢ filtracji wyniesie 7,96 m/h

Ztoze filtracyjne dla pierwszego stopnia filtracji (liczac od dotu):
e zloze kwarcowe o granulacji 5-10 mm - obj¢tos$¢ dennicy filtra
e zloze kwarcowe o granulacji 2-5 mm — 10 cm.

e zloze kwarcowe o granulacji 1,4-2 mm — 10 cm.

e zloze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm — 130 cm.

Kazdy zestaw filtracyjny sktada si¢ z nastepujacych elementow:

* Filtra ci$nieniowego w wykonaniu specjalnym wg dokumentacji Instalcompact, D=1600
mm, Hyalczaka=1600 mm

*  Odpowietrznika, typ 1.12G 3%4”,

*  Zloza filtracyjnego

* Drenaz promienisty dwupoziomowy rurowy ze stali nierdzewnej

* 6 przepustnic z napgdami pneumatycznymi

11



* QOrurowania — rur i ksztaltek ze stali nierdzewne;j
*  Konstrukcji wsporczej ze stali kwasoodpornej wraz z obejmami
*  Niezbednych przewodoéw elastycznych

*  Spustu

Przyjeto zestawy filtracyjne FIC/106/6156 prod. INSTALcompact z orurowaniem
zestawu wykonanym ze stali nierdzewnej, z przepustnicami z dyskami ze stali nierdzewnej w
obudowie niezeliwnej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkami sterujacymi i zaworkami

thumigcymi. Zestawy filtracyjne posiadaja atest PZH nr HK/W/0197/02/2006.

Zestawy filtracyjne — odmanganianie

Dla natezenia przeptywu wody Q=32 m’/h oraz zalecanej predkosci filtracji
v <8,0 m/h wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:
F=Q/V=32/8=4,0[m’]
Dobrano 2 zestawy filtracyjne FIC/106/6156/N o $rednicy 1600 mm w wykonaniu
indywidualnym.
Powierzchnia filtracyjna 1 zestawu filtracyjnego wynosi 2,01 m’.
Catkowita powierzchnia filtracji:

Fr=2x2,01 = 4,02 m™ Fyym= 4,0 m’

Rzeczywista predko$¢ filtracji wyniesie 7,96 m/h

Ztoze filtracyjne dla pierwszego stopnia filtracji (liczac od dotu):

. ztoze kwarcowe o granulacji 5-10 mm - objgtos¢ dennicy filtra
. ztoze kwarcowe o granulacji 2-5 mm — 10 cm.

e  zloze kwarcowe o granulacji 1,4-2 mm — 10 cm.

J ztoze kataliczne o granulacji 1-3 mm — 80 cm.

o ztoze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm — 50 cm.

Kazdy zestaw filtracyjny sktada si¢ z nastepujacych elementow:
* Filtra cisnieniowego w wykonaniu specjalnym wg dokumentacji Instalcompact, D=1600

mm, Hywalczaka=1600 mm
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*  Odpowietrznika, typ 1.12 G %47,
*  Zloza filtracyjnego
*  Drenaz promienisty dwupoziomowy rurowy ze stali nierdzewne;j
* 6 przepustnic z napedami pneumatycznymi,
*  QOrurowania — rur i ksztaltek ze stali nierdzewne;j
*  Konstrukcji wsporczej ze stali kwasoodpornej wraz z obejmami
*  Niezbednych przewodow elastycznych
* Spustu
Przyjeto zestawy filtracyjne FIC/106/6156 prod. INSTALcompact. Orurowanie zestawu
wykona¢ ze stali nierdzewnej XS5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,
przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej w obudowie niezeliwnej z sitownikami

pneumatycznymi, zaworkami sterujacymi i1 zaworkami tlumiacymi. Zestawy filtracyjne

posiadaja atest PZH nr HK/W/0197/02/2006.

Regeneracja filtra

Przyjeto system regeneracji filtra powietrzno — wodny.
Proces regeneracji filtra odbywac¢ si¢ bedzie w nastgpujacych etapach:
I-etap — ptukanie powietrzem z intensywnoscia q = 20 dm*/m’s tj. z wydajnoscia
Q = 145 m’/h przez 5 minut.
II-etap — ptukanie woda intensywnoscia q = 12 dm’/m’s tj. z wydajnoscia Q = 87 m’/h przez

tprw = 7 minut.

W celu plukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy:
DIC-83H,

Zestaw dmuchawy sktada si¢ z nastepujacych elementdéw:

*  Dmuchawy, Q=145 m3/h, Apgm =4,6 m, P=5,5 kW

* Zaworu bezpieczenstwa 2BX2 147-83H

* Lacznika amortyzacyjnego ZKB, DN 65

*  Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 65

*  Przepustnicy odcinajacej DN 40

W celu plukania filtra woda dobrano pompg ptuczna:
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TP 100-200/2/5,5kW, o parametrach:
e Qu=90m’h

e H,=16 mH,O

e P=55kW

Powstajace w wyniku ptukania filtra wody poptuczne odprowadzane sa do odstojnika o

nast¢pujacej charakterystyce techniczne;:

Odstojnik poptuczyn

Powstajace w wyniku ptukania filtra wody poptuczne odprowadzane sa do odstojnika
poptuczyn.
Z uwagi na czgstotliwos¢ ptukania filtrow przyjmuje sig, ze odstojnik posiada¢ bedzie

objetos¢ pozwalajaca na doplyw wody z jednego ptukania. Objetos¢ ta wyniesie:

Voas=Vpr+Vig+Vos= 10,5 + 2,67 + 1,86 = 15,03 m’
Przyjeto odstojnik o objetosci Vogs= 15 m’.

Odstojnik zaprojektowano w technologii prefabrykowanych elementéw wykonanych z
polimerobetonu. Polimerobeton jest materiatem, w ktorym suche kruszywo o roéznych
frakcjach uziarnienia spojone jest zywica poliestrowa. W efekcie uzyskany beton posiada
odporno$¢ chemiczng oraz wysokie parametry wytrzymalo$ciowe. Wyroby z polimerobetonu
charakteryzuja si¢ duza szczelno$cia, odpornoscia na zarysowania, bardzo mata $cieralnoscia
oraz gtadkimi powierzchniami. Ze wzglgdu na cechy fizyczne, wytrzymalosciowe i trwatos¢
wyroby z polimerobetonu zdaja bardzo dobrze egzamin w obiektach wodno-kanalizacyjnych.
Odstojnik zaprojektowano w oparciu o katalog wyrobow firmy ,,Betonstal” Sp. z o.0., ul
Wiosenna 1, 70-807 Szczecin.

Odstojnik sktada si¢ z trzech studni o $rednicy 2000 mm, usytuowanych szeregowo.
Wody poptuczne doptywaja do dwu studni o glebokosci 3000 mm (polimerobetonowe rury
studzienne RS2000x3000, grub. $cianki 100 mm), nastgpnie do studni o gigbokosci 4000 mm
(polimerobetonowa rura studzienna RS2000x4000, grub. $cianki 100 mm), z zamontowana
wewnatrz studni pompownia wod poptucznych. Studnie potaczone sa odcinkami przewodow

wykonanych z rur kanalizacyjnych PVCI160, szczelnie zamontowanymi w plaszczu
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zbiornikow. Plyta denne zbiornikow (PD2000/110) posadowione sa na 15 cm warstwie
betonu B10. Zbiorniki o glebokosci 3000 mm przykryte sa zelbetowymi przejazdowymi
ptytami pokrywowymi (PP2000/200 — wysoko$¢ ptyty 200 mm), z hermetycznymi wtazami
studziennymi DN600 mm i rurami wywiewnymi 75/150. Plyta pokrywowa zbiornika z
pompownia wyposazona jest w dwa wlazy. Zbiorniki nalezy wyposazy¢ w drabiny zej$ciowe
wykonane ze stali nierdzewne;.

W  zbiorniku o glgbokosci 4000 mm zamontowana jest minipompownia wod
zanieczyszczonych ,,Wavin” 3425. Oznaczenie typoszeregu B 425/4,25-KP35/50 T/1-0,5P.
Zbiornik pompowni o wysoko$ci 4250 mm wykonany jest z rury karbowanej 425 mm.
Pompownia wyposazona jest w pompg zatapialng KP 350 (Q=0,7 — 2,4 1/s, H= 9,1-1,5 m,
P=0,5 kW, n=2900 obr./min. Wewngtrzna instalacja ttoczna z rur PE5S0 wyposazona jest w
zawOr zwrotny 1 odcinajacy. Podlaczenie grawitacyjnego doptywu S$ciekow DN150 1
przewodu ttocznego DNS50 ksztattkami ,,in situ”. Dostawa obejmuje réwniez wytaczniki
ptywakowe, zawieszenie pompy, przepust kablowy, instalacje¢ wentylacji grawitacyjnej i
szafy zasilajaco-rozdzielczej. Po ustawieniu zbiornika pompowni wewnatrz zbiornika
odstojnika nalezy dolna czg$¢ zbiornika pompowni zabetonowa¢ warstwa 30 cm betonu B25.
Gorng czeg$¢ zbiornika pompowni nalezy ,,usztywni¢” w obrysie otworu ptyty pokrywowe;j

pianka poliuretanowa.

Drenaz nawadniajacy

Oczyszczone w odstojniku wody popluczne odprowadzane bgda rurociagiem ttocznym z
do drenazu nawadniajacego usytuowanego pod nawierzchnig boiska szkolnego na dziatce nr
83/3.

Obliczenie drenazu nawadniajacego wg. ATV-DVWK-A 138

0107 e Tpe60 -
(behes, +(b+(h/2)eTpe60e(k,/2))

L=SFe

gdzie:

L - dlugo$¢ skrzynek rozsaczajacych [m]

SF — wspotczynnik bezpieczenstwa, przyjgto 2

Q — natezenie doptywu wéd poptucznych, przyjeto 1 [I/s]

Tp — czas trwania ptukania filtra, przyjeto 13,2/3,6 « 60 =220 [min]
b — szerokos¢ skrzynek rozsaczajacych, przyjgto 2 [m]
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h — wysoko$¢ skrzynek rozsaczajacych, przyjeto 0,4 [m]
sy — wspotczynnik akumulacji dla skrzynek rozsaczajacych Azura — 0,95
k¢ — wspotczynnik filtracji gruntu, przyj¢to 0,0001 [m/s]

. 10107 #2200 60 15
(200,400,95+(2+(0,4/2)) 220060 (0,0001/2)) 0,76 +1,45

13,56m

Przyjeto dtugos¢ drenazu 14 m.

Do odbioru woéd poptucznych zastosowano system zagospodarowania wod
deszczowych ,,Azura”, prod. firmy WAVIN. System sklada si¢ ze skrzynek rozsaczajacych
(indeks wyrobu 3264240990), o wymiarach pojedynczej skrzynki 1000 x 500 x 400 mm.
Instalacja sktada sig ze 58 szt. potaczonych ze soba skrzynek tworzacych taczna kubature ok.
11,6 m°, o wymiarach L=14,0 m, B=2,0 m, H=0,4 m (w miejscu wlaczenia rurociagu wod
poptucznych H=0,8 m). Skrzynki w poziomie laczone sa za pomoca specjalnych klipséw (
indeks wyrobu 3264244600).

Prace przy budowie drenazu nalezy rozpocza¢ od zdjecia 20 cm warstwy humusu.
Wykop pod instalacj¢ nalezy wykonaé na glebokos§¢ 190 cm ponizej wierzchu terenu. Na dnie
wykopu ukltadamy warstw¢ 30 cm zwiru o granulacji 2-5 mm. Nastgpnie na tak
przygotowanym podtozu rozkladamy geowtdkning (indeks wyrobu 3164502050), na ktorej
uktadamy skrzynki rozsaczajace, z zamontowanymi kroccami Dyl160 (indeks wyrobu
3264244000) do podtaczenia doptywu wod poptucznych i wentylacji (3 szt.). Skrzynki nalezy
starannie owing¢ geowltoknina, na zakladk¢ co najmniej 15 cm oraz obsypa¢ z bokow
warstwa 30 cm zwiru o granulacji 2-5 mm. Pozostala przestrzen wykopu nalezy zasypac
gruntem piaszczystym i odtworzy¢ 20 cm warstwe humusu.

Wody popluczne do drenazu nawadniajacego doprowadzane sa za posrednictwem
studzienki deszczowej D315 (prod. WAVIN), do ktorej podlaczony jest rurociag ttoczny
PES50 z odstojnika usytuowanego na terenie stacji uzdatniania wody.

Zespot skrzynek rozsaczajacych posiada przewdd wentylacyjny @110, usytuowany poza
obrysem boiska.
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9. Gospodarka osadowa

W odstojniku, w wyniku procesow sedymentacji zachodzacych w zgromadzonych

wodach poptucznych nastepuje opadanie zawiesiny zawierajacej zwiazki zelaza.

> objeto$¢ osadu:

objgtos¢ zawiesin o wilgotnosci 95% z okresu migdzy kolejnymi czyszczeniami

odstojnika
os = gelel oC
1000000

Q = wydajnosé ujecia = 32 m*/h
T = czas trwania jednego cyklu pracy filtra
I = objetos$¢ zawiesin o wilgotnosci 95% w jednostce objgtosci poptuczyn cm3/cm3
__ 100 M
(100-95)e13
C = liczba cykli pracy odzelaziacza w okresie obliczeniowym tj. migdzy kolejnymi
spustami z odstojnika, przyjeto 20
Md
VeM
M=191+Z=191+18=344 g/m’
V=322=16m’

_ 3400 :3400:55h
163,44 61,77

Czas pracy pompy Q4/T =517/55=9,4h

Przy zatozeniu 9,4 h pracy pompy na dobg, cykl pracy odzelaziacza wyniesie:

55/9,4 = 5,85 doby
1003,44 3,44

= = =52.92cm’ I m’
(100-95)e13 5e13
- 3205505292 ¢ 20 = 1.86m°
1000000

Przyjmujac, ze usuwany okresowo z odstojnika osad bedzie posiadat wilgotnos¢ 60%, co

ok. 50 dni trzeba bedzie usuna¢ z odstojnika ok. 2 m’ osadu.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem [4] osad z uzdatniania wody pitnej i wody do celow
przemystowych, pochodzacy z ptukania filtréw, klasyfikowany jest jako odpad o kodzie
19 09 99. Osad bedzie wywozony na sktadowisko odpadéw komunalnych.

10. Rodzaj urzadzen pomiarowych

Pomiar ilo$ci wod poplucznych odbywac si¢ bedzie przy pomocy wodomierza MWN 125
NKO, zamontowanego na rurociagu wody plucznej pomigdzy pompa pluczaca, zamontowana

przy zestawie hydroforowym, a zestawami filtracyjnymi.

11. Miejsce zrzutu sciekow

Oczyszczone na terenie stacji uzdatniania wody w odstojniku wod poptucznych Scieki
z plukania filtrow odprowadzane sa rurociagiem tlocznym do drenazu nawadniajacego,
zlokalizowanego na terenie dziatki nr 83/3. Dziatka 83/3 usytuowana jest w odlegtosci ok. 50
m od stacji uzdatniania wody 1 jest wlasnoscia Gminy Serock. Na teren dziatki znajduja si¢
obiekty szkolne. Projektuje si¢ wybudowanie drenazu nawadniajacego w rejonie boiska

sportowego.
12. Stan prawny nieruchomosci w zakresie zrzutu Sciekow

Dziatka nr 83/3 (jednostka ewidencyjna: Serock — obszar wiejski, obregb: 21
Stanistawowo, powiat legionowski, wojewodztwo mazowieckie) na ktorej zlokalizowany jest
drenaz nawadniajacy bedacy miejscem zrzutu oczyszczonych $ciekow z ptukania filtrow, jest
wlasno$cia Gminy Serock, z siedziba na ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

13. Charakterystyka Sciekow objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Ilos¢ $Sciekdw odprowadzanych do odbiornika podano w pkt. 5, natomiast st¢zenia

zanieczyszczen zawartych w §ciekach oczyszczonych okreslono w pkt. 7 operatu.
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14. Wplyw $ciekéw na odbiornik

Scieki oczyszczone (wody popluczne po odstojniku) odprowadzane ze stacji
uzdatniania wody beda wprowadzane do ziemi za posrednictwem drenazu nawadniajacego.
Pod wzgledem geologicznym, rozpatrywany teren lezy w obrebie niecki brzeznej,
ktorej podtoze skalne stanowia margle, wapienie i opoki kredy gornej. Bezposrednio ponad
tymi utworami zalegaja fragmentarycznie ity 1 piaski gornego trzeciorzgdu. utwory
czwartorzedu na rozpatrywanym terenie osiagaja miazszos¢ ok. 130 — 150 m 1 wyksztatcone
sa W postaci szeregu nawzajem przewarstwiajacych si¢ ze soba serii piaszczystych osadow
interstadialnych i1 kompleksow glin zwatowych reprezentujacych kolejne zlodowacenia.
Zgodnie z dokumentacja geotechniczna [6] istniejace na dzialce nr 83/3 warunki
gruntowo-wodne, w strefie zalegania osadow wodnolodowcowych sa dogodne do
posadowienia drenazu nawadniajacego. Grunty te sa odpowiednie zar6wno pod wzgledem
wlasnosci fizyko-mechanicznych, jak 1 warunkow filtracyjnych. Osady podtoza w tym rejonie
zaliczy¢ nalezy do gruntow o dobrej (piaski $rednie ze zwirem i pospdtka gliniasta, o
orientacyjnych warto$ciach wspotczynnika filtracji & wahajacych sie w granicach 107 - 10
m/s) przepuszczalnosci (przesaczanie o obcigzeniu 50 — 60 1/m*/d) oraz stabej (piaski pylaste)
przepuszczalnosci (przesaczanie o obciazeniu 20 1/m?/d), ktére stanowié¢ beda odpowiedni dla
zrzucanych wod material filtracyjny, przy zatozonym poziomym drenazu nawadniajacym i
planowanej ilo$ci odprowadzanych §ciekow. Zalegajacy pod warstwa piaskéw kompleks glin
zwatowych (poiprzepuszczalne piaski gliniaste, o orientacyjnych warto$ciach wspoétczynnika
filtracji k wahajacych si¢ w granicach 10° - 107 m/s) w trakcie funkcjonowania drenazu
nawadniajacego bedzie stanowi¢ swego rodzaju ekran dla infiltrujacych w gtab $ciekow.
Zgodnie z danymi uzyskanymi z analizy otworéw hydrogeologicznymi pochodzacych
z zasobow Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych Zaktadu Hydrogeologii i
Geologii Inzynierskiej Panstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, na omawianym
obszarze, ponizej 5,0 m od powierzchni terenu zalegaja gliny zwalowe i1 piaszczyste (o
migzszosci ok. 38,0 m), a warstwa wodono$na wystepuje na pozimie 25, 0 m ponizej
powierzchni terenu. Gliny te stanowia w tym przypadku naturalng barier¢ przed
przedostaniem si¢ z powierzchni terenu do glgbszych warstw  wodono$nych
niedopuszczalnych czynnikow antropogenicznych (izoluja gigbsze poziomy wodonos$ne od

wplywow antropologicznych z powierzchni ziemi).
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Wplyw oczyszczonych wod poptucznych na odbiornik (ziemia) ograniczy si¢ do
najblizszego otoczenia drenazu nawadniajacego, przy czym ze wzgledu na strukturg gruntu w
tym rejonie (niski poziom wdd gruntowych zalegajacy pod warstwa glin) dziatanie drenazu

poprawi warunki rozwoju roslinno$ci w najblizszym otoczeniu.

15. Sposob postepowania w przypadku zatrzymania dzialalnosci, badz wystapienia

awarii

Nie przewiduje si¢ wstrzymania dziatalnosci stacji uzdatniania wody w Stanistawowie
Zegrzynskim. Natomiast w razie wystapienia awarii na ujgciu w Stanistawowie Zegrzynskim,
przewidziano zasilenie w wodg z wodociagu Jachranka, gdyz sieci wodociagowe sa ze soba
polaczone. Przewiduje sig, ze awaryjne zasilenie z sasiednich wodociagdéw pokryje potowa
wyliczonego zapotrzebowania na wodg.

W sytuacji awaryjnej zwiazanej z funkcjonowania odstojnika lub drenazu
nawadniajacego mozliwe jest okresowe wywozenie $Sciekow (wod poptucznych) taborem
asenizacyjnym do najblizszej oczyszczalni $ciekdw (np. w Orzechowie) wykorzystujac

odstojnik jako zbiornik magazynujacy.

16. Warunki odprowadzania $ciekéw do ziemi

Warunki odprowadzania $ciekdw do ziemi okre§la § 11 Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 984).

Zgodnie z tym rozporzadzeniem do ziemi moga by¢ odprowadzane oczyszczone $cieki
pochodzace ze stacji uzdatniania wody pod warunkiem, ze:

- nie bgda stanowily zagrozenia dla jakosci wod podziemnych, a w szczegdlnosci nie
spowoduja zanieczyszczenia tych wod substancjami szczegdlnie szkodliwymi;

- nie zostaly przekroczone najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikoOw zanieczyszczen,
okreslone dla $ciekow pochodzacych ze stacji uzdatniania wody, w zalaczniku nr 3 do

rozporzadzenia,
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- miejsce wprowadzenia $ciekow lub dno urzadzen wodnych oddzielone jest warstwa gruntu
0 miazszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodono$nego wod
podziemnych.

Ze wzgledu na specyfike wod poptucznych, ktore sktadaja si¢ z wody pitnej zanieczyszczone]
zwiazkami zelaza i1 zawiesina, zgodnie z zalacznikiem nr 3, parametry oczyszczonych w
odstojniku wod poptucznych, okreslone jako najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow
zanieczyszczen, wyniosa:

Zelazo ogdlne 10,0 mgFe/l

Zawiesiny ogolne 35,0 mg/l

Na podstawie informacji zawartych w niniejszym operacie wodnoprawnym mozna stwierdzic,
ze powyzsze warunki dla $ciekéw (oczyszczonych wod poptucznych) w odprowadzanych ze

stacji uzdatniania wody w Stanistawowie Zegrzynskim sa spelnione.

W zwiazku z powyzszym zachodza okolicznosci do wystapienia do Starostwa Powiatowego
w Legionowie z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wod
poptucznych za posrednictwem rowu drenazu nawadniajacego do ziemi oraz na wykonanie

drenazu nawadniajacego.

17. Warunki monitoringu Sciekow wprowadzanych do ziemi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 ., pobieranie
probek sciekow (oczyszczonych wod poptucznych) wprowadzanych do odbiornika (ziemi)
powinny by¢ dokonywane:

- w regularnych odstgpach czasu,

- z czestotliwoscia 2 razy do roku,

- stale w tym samym miejscu, w ktoérym $cieki sa wprowadzane do odbiornika (w studzience
przed drenazem nawadniajacym).

- ze wzgledu na okresowe, co kilka dni, odprowadzaniu $ciekéw, probki beda pobierane w

Sposob uproszczony.
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Scieki, o ktérych mowa, odpowiadaja wymaganym warunkom, jezeli wartosci
wskaznikOw zanieczyszczen nie przekraczaja najwyzszych dopuszczalnych wartosci tych

wskaznikow.

18. Zasigg oddzialywania urzadzen oczyszczajacych na otoczenie

Urzadzeniem oczyszczajacym $cieki (wody popluczne z filtrow) na terenie stacji
uzdatniania wody w Serocku jest trzykomorowy odstojnik. Charakter oczyszczanych wod
poplucznych oraz rozwiazania technologiczne i konstrukcyjne obiektu powoduja, ze strefa
ucigzliwo$ci zwiazana z praca odstojnika bedzie si¢ mie$cita w granicach wlasnosci
nieruchomosci. W szczegolnosci rozwiazaniami chronigcymi srodowisko sa:

- Procesy zwiazane z oczyszczaniem wod poplucznych sa procesami nie powodujacymi
wydzielania si¢ przykrych zapachow.

- Procesy zwiazane z oczyszczaniem wod poplucznych sa procesami nie powodujacymi
emitowania hatasu.

- Powstajacy na terenie stacji uzdatniania wody osad wytracony z wod poplucznych ma
charakter mineralny i nie jest uciazliwy dla otoczenia.

- Zaprojektowano szczelna konstrukcj¢ odstojnika.

19. Obowiazki ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do os6b trzecich.

Obowiazki ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne wynikaja z poszanowania
prawa wilasnosci 1 bgda wynikaly z ustaleh pomigdzy przedstawicielami Urzedu Miasta i
Gminy, bedacego wiascicielem dziatki nr 83/3, na ktorej projektowana jest lokalizacja
drenazu nawadniajacego z eksploatatorem instalacji, Komunalnym Zaktadem Budzetowym w

Serocku.
20. Podsumowanie
Jak wynika z przeprowadzonych w niniejszym operacie obliczen 1 dokonanej analizy

warunkow oczyszczania S$ciekow (wod poptucznych) ze stacji uzdatniania wody w

Stanistawowie Zegrzynskim, wprowadzanych do ziemi za po$rednictwem drenazu
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nawadniajacego, prowadzony proces wod poptucznych w odstojniku zapewnia wysoki efekt
redukcji zanieczyszczen podstawowych wskaznikéw zanieczyszczen — 95 %, a jakosé
odprowadzanych $ciekdw oczyszczonych jest zgodna z rozporzadzeniem Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spehié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi - dla warunkdéw odprowadzania $ciekow do
ziemi.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem warunkiem odprowadzania $ciekow (wod poptucznych) ze
stacji uzdatniania wody w Stanistawowie Zegrzynskim jest dotrzymanie nastgpujacych
najwyzszych dopuszczalnych wartosci wskaznikdéw zanieczyszczen:

Zelazo ogdlne 10,0 mgFe/l

Zawiesiny ogdlne 35,0 mg/l

Whniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego nalezy sprecyzowaé

nastepujaco:

Komunalny Zaktad Budzetowy w Serocku, wnosi o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie drenazu nawadniajacego oraz na wprowadzanie oczyszczonych wod
poplucznych ze stacji uzdatniania wody w Stanistawowie Zegrzynskim, za posrednictwem

drenazu nawadniajacego - do ziemi, na nastgpujacych warunkach:

Odsr = 3,5m’/d
Odmax = 13,2 m’/d
QOhmax 3,6 m’/h

przy jakosci oczyszczonych w odstojniku wod poptucznych, okreslonej jako najwyzsze

dopuszczalne wartosci wskaznikOw zanieczyszczen:

Zelazo ogdlne 10,0 mgFe/l
Zawiesiny ogolne 35,0 mg/l

Whioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na okres 10-u lat.

Uzytkownik instalacji oczyszczajacych wody popluczne powinien zapewni¢ witasciwa pracg

urzadzen oraz ciagltos¢ uzyskiwanego efektu redukcji zanieczyszczen 1 osiagnigcie
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wymaganych warto$ci dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczenia we wprowadzanych do
ziemi wodach poptucznych.

Zgodnie z art. 132 pkt 5 ustawy Prawo wodne zaklad ma takze obowiazek wykonywania
analiz odprowadzanych Sciekow.

Biorac pod uwagg zapisy ustawy Prawo wodne oraz aktéw wykonawczych, stacj¢ uzdatniania
wody w Stanistawowie Zegrzynskim obowiazuje wykonywanie analiz jakoS$ci:

- z czestotliwos$cia nie mniejsza niz dwa razy do roku,

Ponadto uzytkownik powinien by¢ zobowiazany do:

- Pomiaréw ilosci odprowadzanych oczyszczonych $ciekdw przy pomocy posiadanych
urzadzen pomiarowych.
- Biezacego nadzoru nad praca eksploatowanych urzadzen i obiektow ochrony wod, w celu

osiagni¢cia maksymalnego efektu oczyszczania Sciekow.

Whniosek w przedmiocie udzielenia wymaganego pozwolenia wodnoprawnego nalezy

przedtozy¢ w Starostwie Powiatowym w Legionowie.

21. Strony post¢powania

Stronami w postgpowaniu wodnoprawnym w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego sa:
1. Starostwo Powiatowe w Legionowie ( organ orzekajacy), ul. ge. Wtadystawa Sikorskiego
05-119 Legionowo
2. Urzad Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
3. Komunalny Zaktad Budzetowy w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
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STRESZCZENIE ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
SPORZADZONE W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Na terenie gminy Serock, w celu zapewnienia mieszkancom petniejszego dostgpu do wody pitne;j
dostarczanej za posrednictwem wodociggow gminnych oraz poprawe jej jakosci, planowane sa inwestycje
zwigkszajace wydajno$¢ tych wodociagdw i1 zmieniajace technologi¢ oczyszczania wody. Jedna z tych
inwestycji jest zamierzona modernizacja stacji uzdatniania wody w Stanistawowie Zegrzynskim. Projektuje sig
gruntowna modernizacjg obiektu, polegajaca na wymianie urzadzen technologicznych stuzacych do poboru wod
podziemnych i do ich uzdatnienia oraz remoncie budynku wraz z instalacjami wewngtrznymi, ogrodzenia i drogi
wewnetrznej. Planuje si¢ odprowadzi¢ wody pochodzace z plukania filtrow do odstojnika, gdzie nastapi ich
oczyszczenie, a nastgpnie do drenazu nawadniajacego zlokalizowanego w rejonie pobliskiego boiska szkolnego.
Przeprowadzone badania geologiczne wykazaly, ze w omawianym rejonie uzytkowy poziom wéd gruntowych
lezy ponizej nieprzepuszczalnej warstwy gruntu, w zwiazku z tym odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw do
ziemi za posrednictwem drenazu nawadniajacego jest metoda bezpieczna i zgodna z obowiazujacymi

przepisami.
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