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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ Dz 0,20m L=166,5m w ul. B. PRUSA w SEROCKU
(dzialka nr ew. 17/13 obr. 04 ) zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant
mgr inz. Krystyna Niestuchowska

08.09.2010r.
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WODOCIAGOW | KANALIZAC) URZAD MIASTA 1 GMINY
W M.ST. WARSZAWIE SPOLKA AKCYINA S w Serocku

Wplyneto 'mva AT mu 0.
L. dz. numg ti -
Pod is T %2 ...........

Wieliszew, 15 ca 2010 roku

Urzad Miasta i Gminy w Serocku
Referat Przygotowania i Realizacji
Inwestycji

ul. Rynek 21

05 - 140 Serock

03.DOK - 8401 — 25/1 0!80!.&&

Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe kanalizacji sanitarnej w ulicy B. Prusa
w Serocku.

. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Zakfad
Kanalizacji Obrzeza Jeziora Zegrzynskiego w odpowiedzi na pismo znak PRI 7038-3-2/10
z dnia 04.03.2010r. informuje, Zze wyraza zgode na odprowadzanie $ciekéw
z projektowanego przedtuzenia istniejgcego kanatu kP200 i projektowanych przytaczy w ulicy
B.Prusa w Serocku, do systemu kanalizacji obrzeza Jeziora Zegrzynskiego.

Odprowadzanie $ciekow bedzie mozliwe po zaprojektowaniu i wybudowaniu przediuzenia
istniejgcego kanatu sanitarnego kP200 w ulicy B.Prusa od studni o rzednej 119,40/117.03.
Oddzielne projekty budowlane na kanat i przytacze nalezy odptatnie uzgodni¢ w MPWIK
S.A., w Wieliszewie. Przyjete rozwigzania nie moga naruszac praw osob trzecich do
odprowadzania $ciekow.

Do uzgodnienia niezbedne sg po trzy egzemplarze projektéw, z ktoérych jeden pozostajgcy
w archiwum MPWIiK S.A. zawiera¢ musi kopie uprawnien projektanta i prawa wiasnosci lub
tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia.

Dane techniczne wazne sg trzy lata.

Zataczniki:
. 1. Dopuszczalne wartoéci wskaznikow zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach do sieci
kanalizacyjnej z projektowanego budynku (Tabela nr 1).

Otrzymuja:
1. aa

Otrzymuja: KANA

1. aa

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.. +48 22 445 50 00, fax: + 48 22 445 50 05; www.mpwik.com.pl;
Spétka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, —_ 4 —
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentagja Spotki;
kapitaf zaktadowy Spotki: 1 871 064 600, 00 = (kapitaf wplacony: 1 721 064 600,00 1)
NIP: 525-000-56-62; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 76 1240 6003 1111 0000 4940 0722
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Starostwo Powiatowe w Legionowie Legionowo dn.: 2010-08-12
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
tel. 774-20-17 w. 111

OPINIA NR ZUD-1101/2010
koordynacji dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: wodociag, przylacza wodociggowe, kanalizacja sanitarna,
przylacza sanitarne

Dla Urzad Miasta i Gminy Serock
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2010-07-27

Data posiedzenia Zespotu: 2010-07-29

Zgodnie z Art.27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30 poz.163)
sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
Inwestorzy sg obowigzani:
* zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geod. pomiarow wykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,
« pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu , ukladanej w wykopach otwartych ,

nalezy wykonac przed ich zakryciem.
Postepowanie, niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepisow
o postepowaniu w sprawach o wykroczenia ( Art. 48 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 Ustawy).

Informacja

= niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych,

« opinia jest wazna wraz zafgcznikiem graficznym przez okres lat 3 od dnia jej wydania. Uzgodnienie traci
waznos¢ w przypadku o ktorym mowa w §13 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001r poz 455).

Powiatowy Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego w : Serock, obr. 4, dz. ew. 16/8, 16/10, 16/13,
17/1, 1713, 1717, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 103.

Uwagi i zalecenia:

1. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacq siecig gazowg prace ziemne wykonywac recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do robét zgtosi¢ nadzor
techniczny do MSG Sp. z 0.0., Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 774 44 55 | 774 14 58.
2. Przy skrzyzowaniach na istniejgcych kablach energetycznych zatozy¢ rury dwudzielne.
3. Skrzyzowania projektowanych obiektéw lub urzadzen z istniejgcymi kablami energetycznymi
wykonac zgodnie z N SEP-E-004.
. Projekty sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy nalezy uzgodni¢ w MPWIK S.A. w Wieliszewie.
. Projekt sieci wodociggowej i przytgcza wodociagowego uzgodni¢ w Miejsko - Gminnym Zaktadzie
Wodociggowym w Serocku tel. 782 73 58.
6. Przed przystgpieniem do robot uzyskac pozwolenie na wejscie w teren od zarzgdzaj
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Serock, dnia 09.07.2010 r.

GP. 5544 — 154 /10

DECYZJA NR 358/2010

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 w zwigzku z art. 40 ust 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.
1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.06.2010 r. ztozonego przez Urzad Miasta i Gminy
w Serocku, ul. Rynek 21, 05 — 140 Serock,

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

ZEZWALA

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej Nr 180730W (ul. Bolestawa Prusa, dziatki
nr ewid. 16/13, 17/1, 17/13) potozone] w Serocku obr. 04, urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci
wodociaqgowej wraz z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,

o przebiegach przedstawionych na mapie stanowigcej zatgcznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a) przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym strona winna wystapi¢ do
zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym i ustalenie za powyzsze optaty oraz decyzji ustalajacej optate za umieszczenie w pasie
drogowym urzgdzeri niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego pod rygorem stwierdzenia wygasnigcia niniejszej decyzji na podstawie art. 162 § 2
Kodeksu postepowania administracyjnego.

b) w przypadku kolizji przy modernizacji drogi lub z elementami jej zagospodarowania, usuniecie kolizji
naleze¢ bedzie do wiasciciela urzgdzenia z pokryciem wszelkich kosztéw i niezwitocznie po wezwaniu,

c) Urzad Miasta i Gminy w Serocku nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzen przy
robotach utrzymaniowych na drodze gminnej, jesli urzadzenia zostaty umieszczone lub posadowione
niezgodne z dokumentacjg techniczna,

d) w przypadku uszkodzenia konstrukcji drogi w czasie budowy i eksploatacji w/w urzadzenia jego
naprawa nalezec bedzie odpowiednio do wykonawcy i wiasciciela tego urzadzenia,

e) po wykonaniu robét uprzatnac¢ teren budowy, starannie zagesci¢ miejsca wykopu - przywroécié
pas drogowy do stanu poprzedniego.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 w/w przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdinie
uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
ruchu moze nastgpi¢ wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzgdcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit
zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w
konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia powinno miec¢
charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej urzgdzer infrastruktury
technicznej nie zwigzanych z gospodarkg drogowa. Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego z zachowaniem przez wnioskodawce w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystgpieniem do
rob6t rozkopowych oraz fizycznego umieszczenia urzadzer niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zobowiazana jest do wystapienia z wnioskiem o wydanie przez
zarzad drogi decyzji tak na ustalenie optaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzgdzenia w

zwigzku z przedmiotowa decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie robét i ustalenia za powyzsze optat.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo odwotania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego,
ul. Kielecka 44, 02 — 530 Warszawa, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21,

Na podstawie art. 2 pkt 2 oraz
zalgcznika — tabela czes$c lll, poz. 44,
pkt 2, kol. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16
listopada 2006 roku o opfacie
skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225,
poz. 1635) zwolniono z opflaty
skarbowey.

Podin
ds. dr

Z up. Burmisir

Sekretarz Miasta i Gminy

Tadéusz Kanownik

ektor
nictwa

Robe iekarzewsict

1. Szkic mapy sytuacyjnej z naniesionym przebiegiem urzadzenia.

Otrzymuija:
1. Urzad Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21, 05 — 140 Serock

2.ala
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I. 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC OPISOWA
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Dz 0,20m L=166,5m
w czeSci ul. BOLESELAWA PRUSA W SEROCKU.

Celem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej, ktéra umozliwi skanalizowanie zabudowy
jednorodzinnej zlokalizowanej wzdhuz tego odcinka ulicy do systemu kanalizacji sanitarnej

obrzeza Jeziora Zegrzynskiego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren po ktorym zlokalizowano projektowana inwestycjg jest droga gminna- ul. B. Prusa

dz. nr ew. 17/13 obr. 04 w Serocku.

Ulica B. Prusa jest droga o nawierzchni ziemnej nieutwardzonej, bez chodnikow.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji znajduja si¢ budynki mieszkalne
jednorodzinne.

Istniejaca kanalizacja, do ktorej projektuje si¢ wlaczenie kanatu sanitarnego z ul. B. Prusa
znajduje si¢ w czesci tej ulicy od strony ul. Traugutta do wysokosci dziatki nr ew. 17/6.

W pasie drogowym ul. B. Prusa znajduje si¢ nastgepujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociagowa Dn 80mm z przytaczami ( w czg$ci ulicy )

- sie¢ gazowa Dn 63mm z przylaczami

- kable energetyczne niskiego napigcia ePNN

- shupy o$wietleniowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana sie¢ kanalizacyjna stanowi¢ bedzie nowe zagospodarowanie terenu.

Projektuje si¢ kanat Dz 0,20m L=166,5m w ul. B Prusa od koncowki istniejacego kanatu w
1tej ulicy, od strony ul. Traugutta.

Kanat sanitarny projektuje si¢ z rur PVC atestowanych ,,litych” k1 S, SDR 34 o $rednicy

Dz 0,20m. Wlaczenie do istniejacego kanalu projektuje poprzez studni¢ kanalizacyjna Dn
1,20m na istniejacym kanale Dz 0,20m. Zaglebienie projektowanego kanalu waha si¢ w
granicach 2,14 do 2,37m. Na kanale projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne z krggow
betonowych Dn 1,20m oraz tr6jniki Dz 0,20/0,16m.

P B - WSIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Dz 0,20m L=166,5m w ul. B. PRUSA W SEROCKU Strona 12



4. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.
Teren, na ktérym projektuje si¢ sie¢ kanalizacyjna nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega ochronie

konserwatorskie;.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.
Teren objety zamierzeniem budowlanym nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

wigc nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej na w/w teren.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA.
Realizacja 1 eksploatacja danej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagrozen dla srodowiska
naturalnego.

Budowa sieci kanalizacyjnej nie jest zaliczana do inwestycji stwarzajacej zagrozenie
wystapienia awarii, jak roéwniez nie stwierdzono transgranicznego oddzialywania na
srodowisko.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na Srodowisko naturalne, jest typowym

przedsigwzigciem o znaczeniu ekologicznym.

P B- W SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Dz 0,20m L=166,5m w ul. B. PRUSA W SEROCKU Strona 13
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INFORMACJA DOTYCZACA ,,PLANU BIOZ”
Nazwa obiektu budowlanego: — sie¢ kanalizacji sanitarnej Dz 0,20m L=166,5m

w ul. B. Prusa w Serocku

Adres — ul. BOLESLAWA PRUSA w SEROCKU
inwestycja zlokalizowana w pasie drogowym drogi gminnej - dz. nr ew. 17/13, obr.04

Inwestor —- URZAD MIASTA i GMINY SEROCK
05-140 SEROCK, ul. RYNEK 21

Projektant — mgr inz. Krystyna Niestuchowska
05-120 Legionowo, ul. Hubala 4/47

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 0,20m L=166,5m w ul. B. Prusa w Serocku

w pasie drogowym drogi gminnej - dz. nr ew. 17/13 obr.04

Kanat bedzie realizowany metodg wykopu liniowego, otwartego, szalowanego, z odktadem

gruntu wzdtuz wykopu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- przewod wodociggowy Dz 90mm z przytaczami

- kanat sanitarny grawitacyjny Dz 0,20m

- podziemne linie energetyczne NN,

- stupy oswietleniowe

3. Wystepowanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym budowg wodociggu do istotnych elementéw zagospodarowania terenu
mogacych zagrazaé bezpieczenstwu i zdrowiu ludziom naleza;

- przewdd wodociggowy - mozliwosé zalania wykopdw oraz wyrzadzenia szkdéd materialnych
- kable energetyczne NN - mozliwos¢ porazenia pragdem w przypadku uszkodzenia,

- linie energetyczne oswietleniowe - mozliwos¢ wyrzgdzenia szkdéd materialnych w

przypadku zerwania lub uszkodzenia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- Zagrozenie porazeniem pradem w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu.
Podczas wykonywania wykopow w poblizu kabli ( wczesniej ustali¢ doktadng ich
lokalizacje) roboty ziemne powinny by¢ wykonywane bardzo ostroznie i pod nadzorem

Zaktadu Energetycznego.
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- Zagrozenie zalania wodg, w przypadku uszkodzenia wodociggu. Nalezy dokfadnie ustali¢
lokalizacje przewodu i wykonywac¢ prace z duzg ostroznoscia.

- Zagrozenie zasypania ziemia pracownikow w wykopie. Dla uniknigcia tego zagrozenia
nalezy wykopy o gtebokosci ponizej 1m umocni¢ wypraskami badz szalunkami
skrzynkowymi o odpowiedniej wytrzymato$ci.

- Zagrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i

odpowiednio oznakowad.

- Zagrozenie dla ruchu pojazdéw po drogach, na ktérych sg wykonywane roboty. Nalezy

oznakowac zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.

- Zagrozenie podczas pracy sprzetu budowlanego niezbednego do wykonywania robét

( koparka, spycharka, samochody ciezarowe).

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robét niebezpiecznych

- przeszkolenie BHP

- przeszkolenie p. poz.

6. Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajace

z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie

a) - aktualne sSwiadectwa zdrowia pracownikow,

b) - srodki ochrony osobistej ( kaski, rekawice ochronne),

c) - wtadciwa odziez ochronna i obuwie,

d) - odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania roboét i jego zabezpieczenie,

e) - dokfadne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejagcych urzadzen podziemnych,

f) - Sciany wykopow powyzej gtebokosci 1m nalezy umocni¢ odpowiednimi szalunkami

g) - utrzymanie w sprawnoéci technicznej sprzetu budowlanego,

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z warunkami Wykonawstwa i Odbioru Robot

Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Zaleceniami ZUD

Plan Bioz sporzadza Kierownik Budowy. Podstawy prawne sporzgdzenia ” Planu BIOZ”

- Ustawa z dn. 07.07.2003r.- Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U .2003r nr 89,

poz. 414).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr47/3 poz. 401).

- Dz. U. 2003r nr 120, poz. 1126 z dn.23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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II. PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi umowa nr PR1.19/10 z dn. 08.04.2010r. zawarta z Inwestorem

tj. Urzedem Miasta i Gminy Serock w Serocku.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500.

- Warunki techniczne budowy kanalizacji - Pismo Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow
1 Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A. nr O3. DOK-8401-25/10/80/668 z dn. 15.03.2010r.

- Uzgodnienie trasy kanatu sanitarnego wraz z przylaczami w ZUD opinia nr 1101/2010
koordynacji dokumentacji projektowej z dn. 12.08.2010r.

- Decyzja Nr 358/2010 z dn. 09. 07.2010r. Burmistrza Miasta i Gminy Serock zezwalajaca na
umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej, ulicy B. Prusa

- Wizja w terenie 1 ustalenia z Inwestorem.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy

sieci kanalizacji sanitarnej Dz 0,20m L=166,5m w ul. Boleslawa Prusa w Serocku.

Celem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej w ul. B. Prusa przed budowa nawierzchni
drogi. Wybudowanie sieci kanalizacyjnej umozliwi skanalizowanie istniejacej 1 docelowe;j
zabudowy jednorodzinnej na dziatkach wzdtuz tej ulicy. Scieki sanitarne zostana
odprowadzone do istniejacego kanatu sanitarnego Dz 0,20m w czes$ci ulicy B. Prusa i dalej do
systemu kanalizacji sanitarnej obrzeza Jeziora Zegrzynskiego

Projekt przytaczy kanalizacyjnych do dzialek wzdhuz kanatu jest odrgbna dokumentacja.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla projektowanego kanatu nie wykonywano badan geotechnicznych.

Zatozono realizacje kanatu w gruntach piaszczystych nienawodnionych, nie przewiduje sig
wystapienia wod gruntowych. W przypadku ich wystapienia nalezy powiadomi¢ Inwestora.
Wg. danych z tego rejonu podioze geotechniczne stanowia piaski drobne 1 $rednie o stopniu

zaggszezenia Id ok. 0,65.
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5. PROJEKTOWANY KANAL SANITARNY

Lokalizacje projektowanego kanatu przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu
rys. nr 1.

Kanat sanitarny w ul. B. Prusa o $rednicy Dz 0,20m 1 dlugos$ci L=166,5m zaprojektowano z
wilaczeniem do studzienki Dn 1,20m na istniejacym odcinku sieci kanalizacyjnej w

ul. B. Prusa od strony ul. Traugutta. Zagl¢bienie dna kanatu oraz rz¢dne wysokosciowe 1
spadki dna kanatlu przedstawiono na profilu podhuznym, rysunek nr 2.

Zaglebienie waha si¢ w granicach od 2,37m do 2,14m.

Na kanale Dz 0,20m zaprojektowano:

- studzienki kanalizacyjne rewizyjno-polaczeniowe z krggéw betonowych o S$rednicy
@®1,20m - 3szt.

Pomigdzy studzienkami, dla wlaczenia przylaczy kanalizacyjnych zaprojektowano tréjniki

Dz 200/160mm <90°- 5 szt.

6. MATERIAL

Kanatl sanitarny zaprojektowano z rur PVC atestowanych o $ciankach litych klasy S, SDR 34
srednicy Dz 0,20m, grubosci Scianki 5,9mm L=166,5m.

Laczenie rur kielichowych na uszczelki gumowe.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjno-potaczeniowe z krggéw betonowych o $rednicy D 1,20m,
przykryte wlazami kanatowymi zeliwnymi kl. D400 z wentylacja wg. EN 124:2000.

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano z elementow zelbetowych wykonanych wg normy
PN-EN1917:2004. Sa to wodoszczelne studnie kanalizacyjne wykonane z elementow
prefabrykowanych w postaci monolitycznego dna oraz krggdw z betonu wibroprasowanego
B55, wodoszczelnego ,,W8”, mrozoodpornego F=150, nasiakliwo$¢ do 1,5%. Elementy
studni taczone na uszczelki gumowe. Szczelne przejscia kroccow przytaczeniowych przez
Sciany zelbetowej studni zapewniaja uszczelki gumowe, tzw. przejscia szczelne. Odpornos¢
uszczelek na dzialanie Sciekow w zakresie PH 5,0-9.0.

Rysunek studzienki kanalizacyjnej 1 zestawienie parametrow technicznych przedstawiono na
rys. nr 3.

Rzedne wlazow w studzienkach nalezy dostosowac do istniejacej niwelety ulicy.

7. REALIZACJA KANALU

Zatozono realizacje kanalu w gruntach nienawodnionych.
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Przewiduje si¢ wykonanie wykopow otwartych, wasko przestrzennych, mechaniczno-rgcznie
(w 80% mechanicznie, w 20% rgcznie). Szalowanie wykopow, tradycyjne lub przy
zastosowaniu szalunkow skrzynkowych. Szerokos$¢ wykopu pod kanat Dz 0,20m -1,20m.
Ziemi¢ z wykopu przewiduje si¢ na wywodz z pierwszego odcinka budowy kanalu a z
nastgpnych odcinkow do bezposredniego zasypywania wykopow. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatfa koloru zéitego zapalone od zmierzchu do
switu.

Rury nalezy ukfada¢ na wyr6wnanym piaszczystym gruncie rodzimym lub 15cm podsypce
piasku.

Zasypka wykopow reczna do 30cm ponad wierzch rury ze starannym zaggszczaniem,
powyzej zasypka mechaniczna.

Wszystkie roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z norma branzowa "Przewody
podziemne-roboty ziemne" BN-83/8826-02.

Po zakonczeniu budowy, uprzatna¢ teren budowy, starannie zagesci¢ miejsca wykopu,

przywrocic pas drogowy do stanu poprzedniego.

8. UWAGI KONCOWE.

-Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi z
wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot w pasie drogowym.
-Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wykonawstwa robot
wodociagowych i kanalizacyjnych z zachowaniem zasad BHP.

-Zastosowac si¢ 1 przestrzega¢ uwag zawartych w protokole ZUD.

-Tyczenie 1 inwentaryzacjg sieci kanalizacyjnej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
-Budowe¢ kanalu nalezy realizowa¢ pod nadzorem technicznym MPW 1 K - Zaklad
Wodociagu Ponocnego w Wieliszewie

- Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zg. z Art.21a.1. Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r z p6zZniejszymi

zmianami.
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