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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że projekt budowlano – wykonawczy SIECI KANALIZACJI 

SANITARNEJ Dz 0,20m L = 166,5m w ul. B. PRUSA  w SEROCKU 

( działka  nr ew. 17/13 obr. 04 )  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant 

mgr inż. Krystyna Niesłuchowska 

    

  

 

08.09.2010r. 
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I. 2.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

- CZĘŚĆ  OPISOWA 
 
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
Przedmiotem  inwestycji jest  SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Dz 0,20m L=166,5m 

w części ul. BOLESŁAWA PRUSA W SEROCKU. 

Celem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej, która umożliwi skanalizowanie zabudowy 

jednorodzinnej zlokalizowanej wzdłuż tego odcinka ulicy do systemu kanalizacji sanitarnej 

obrzeża Jeziora Zegrzyńskiego.  

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren po  którym zlokalizowano  projektowaną inwestycję jest drogą gminną- ul. B. Prusa  

dz. nr ew. 17/13 obr. 04  w  Serocku. 

Ulica B. Prusa jest drogą o nawierzchni ziemnej nieutwardzonej, bez chodników.  

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji znajdują się budynki mieszkalne 

jednorodzinne. 

Istniejąca kanalizacja, do której projektuje się włączenie kanału sanitarnego z ul. B. Prusa  

znajduje się w części  tej ulicy od strony  ul. Traugutta do wysokości działki nr ew. 17/6. 

W pasie drogowym ul. B. Prusa  znajduje się następujące uzbrojenie:  

- sieć wodociągowa  Dn 80mm z przyłączami ( w części ulicy ) 

- sieć gazowa  Dn 63mm z przyłączami  

- kable energetyczne niskiego napięcia ePNN 

- słupy oświetleniowe. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektowana sieć kanalizacyjna stanowić będzie  nowe zagospodarowanie terenu. 

Projektuje się kanał Dz 0,20m L=166,5m w ul.  B Prusa od końcówki istniejącego kanału w 

i tej ulicy,  od strony ul. Traugutta.  

Kanał sanitarny  projektuje się z rur PVC atestowanych „litych” kl S, SDR 34 o średnicy 

Dz  0,20m. Włączenie do istniejącego kanału projektuje poprzez studnię kanalizacyjną Dn 

1,20m  na istniejącym kanale Dz 0,20m. Zagłębienie projektowanego kanału waha się w 

granicach 2,14 do 2,37m. Na kanale projektuje się studzienki kanalizacyjne z kręgów 

betonowych Dn 1,20m oraz trójniki Dz 0,20/0,16m. 
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4. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW. 

Teren, na którym projektuje się sieć kanalizacyjną nie jest wpisany do rejestru zabytków i na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega ochronie 

konserwatorskiej.  

 

5. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN.  

Teren objęty zamierzeniem budowlanym nie znajduje się w granicach terenu górniczego, 

więc nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na w/w teren. 

 

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA. 

Realizacja i eksploatacja danej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń dla środowiska 

naturalnego. 

Budowa sieci kanalizacyjnej nie jest zaliczana do inwestycji stwarzającej zagrożenie 

wystąpienia awarii, jak również nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. 

Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne, jest typowym 

przedsięwzięciem o znaczeniu ekologicznym.  

 

 





P  B - W  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  Dz 0,20m L= 166,5m   w ul.  B.PRUSA W SEROCKU Strona 16 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  „PLANU BIOZ” 
Nazwa obiektu budowlanego: – sieć kanalizacji sanitarnej Dz 0,20m L=166,5m 
          w ul. B. Prusa w Serocku 

   
Adres  –     ul. BOLESŁAWA PRUSA  w  SEROCKU 
       inwestycja zlokalizowana w pasie drogowym drogi gminnej - dz. nr ew. 17/13, obr.04 

Inwestor – URZĄD MIASTA i GMINY SEROCK 
        05-140  SEROCK,   ul. RYNEK 21 
 
Projektant – mgr inż. Krystyna Niesłuchowska 
                    05-120 Legionowo, ul. Hubala 4/47 

CZĘŚĆ OPISOWA  
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 0,20m L=166,5m w ul. B. Prusa w Serocku 

 w pasie drogowym drogi  gminnej - dz. nr ew. 17/13 obr.04 

Kanał będzie realizowany metodą wykopu liniowego, otwartego, szalowanego, z odkładem 

gruntu wzdłuż wykopu. 

 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

- przewód wodociągowy Dz 90mm z przyłączami 

- kanał sanitarny grawitacyjny Dz 0,20m  

- podziemne linie energetyczne NN,  

- słupy oświetleniowe 

3. Występowanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać     
zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Na terenie objętym budową  wodociągu do istotnych elementów zagospodarowania terenu 

mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludziom należą: 

- przewód wodociągowy - możliwość zalania wykopów oraz wyrządzenia szkód  materialnych 

- kable energetyczne NN - możliwość porażenia prądem w przypadku uszkodzenia, 

- linie energetyczne oświetleniowe - możliwość wyrządzenia szkód materialnych w 

 przypadku  zerwania lub uszkodzenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  

- Zagrożenie porażeniem prądem w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu.  

  Podczas wykonywania wykopów w pobliżu kabli ( wcześniej ustalić dokładną ich 

  lokalizację) roboty ziemne powinny być wykonywane bardzo ostrożnie i pod nadzorem 

  Zakładu Energetycznego. 
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- Zagrożenie zalania wodą, w przypadku uszkodzenia wodociągu. Należy dokładnie ustalić 

  lokalizację przewodu i wykonywać pracę z dużą ostrożnością.  

- Zagrożenie zasypania ziemia pracowników w wykopie. Dla uniknięcia tego zagrożenia 

   należy wykopy o głębokości  poniżej  1m umocnić wypraskami bądź szalunkami 

   skrzynkowymi o odpowiedniej wytrzymałości. 

- Zagrożenie upadkiem do wykopu. Wykop należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi i 

  odpowiednio oznakować. 

- Zagrożenie dla ruchu pojazdów po drogach, na których są wykonywane roboty.  Należy 

  oznakować zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.  

- Zagrożenie podczas pracy sprzętu budowlanego  niezbędnego do  wykonywania  robót 

( koparka, spycharka, samochody ciężarowe). 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót niebezpiecznych 

  - przeszkolenie BHP 

 -  przeszkolenie p. poż. 

6.  Środki techniczne i organizacyjne , zapobiegające niebezpieczeństwom wynikające 
z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie  

a) -  aktualne świadectwa zdrowia pracowników, 

b) - środki ochrony osobistej ( kaski, rękawice ochronne), 

c) - właściwa odzież ochronna i obuwie, 

d) - odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robót i jego zabezpieczenie, 

e) - dokładne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych, 

 f) - ściany wykopów powyżej głębokości 1m należy umocnić odpowiednimi szalunkami 

g) - utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu budowlanego, 

Całość robót wykonać zgodnie z warunkami Wykonawstwa i Odbioru Robót 

Montażowych cz. II  Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z Zaleceniami ZUD 
Plan Bioz sporządza Kierownik Budowy. Podstawy prawne sporządzenia ’’ Planu BIOZ’’ 

- Ustawa z dn. 07.07.2003r.- Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U .2003r nr 89, 

poz. 414). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47/3 poz. 401). 

- Dz. U. 2003r nr 120, poz. 1126 z dn.23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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II.  PROJEKT  WYKONAWCZY 
OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr PRI.19/10 z dn. 08.04.2010r. zawarta z Inwestorem 

tj. Urzędem Miasta i Gminy Serock w Serocku. 

 

2. MATERIAŁY  WYKORZYSTANE  DO  PROJEKTU 

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 500. 

- Warunki techniczne budowy kanalizacji - Pismo Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

  i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.  nr O3. DOK-8401-25/10/80/668 z dn. 15.03.2010r.                             

- Uzgodnienie trasy  kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ZUD   opinia nr 1101/2010  

  koordynacji dokumentacji projektowej  z dn. 12.08.2010r. 

-  Decyzja Nr 358/2010 z dn. 09. 07.2010r. Burmistrza Miasta i Gminy  Serock   zezwalająca na 

   umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej, ulicy B. Prusa   
- Wizja w terenie i ustalenia z Inwestorem. 

 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  I CEL  INWESTYCJI 

Przedmiotem  opracowania  jest projekt budowlano- wykonawczy 

sieci kanalizacji sanitarnej Dz 0,20m L=166,5m w ul. Bolesława Prusa w Serocku. 

Celem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej w ul. B. Prusa przed  budową nawierzchni 

drogi. Wybudowanie sieci kanalizacyjnej  umożliwi skanalizowanie istniejącej i docelowej 

zabudowy jednorodzinnej na działkach wzdłuż tej ulicy. Ścieki sanitarne zostaną 

odprowadzone do istniejącego kanału sanitarnego Dz 0,20m w części ulicy B. Prusa i dalej do 

systemu kanalizacji sanitarnej obrzeża Jeziora Zegrzyńskiego  

Projekt przyłączy kanalizacyjnych do działek wzdłuż kanału jest odrębną dokumentacją.   

 

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

Dla projektowanego kanału nie wykonywano badań geotechnicznych.  

Założono realizację kanału w  gruntach piaszczystych nienawodnionych, nie przewiduje się  

wystąpienia wód gruntowych. W przypadku ich wystąpienia należy powiadomić Inwestora. 

Wg. danych z tego rejonu podłoże geotechniczne stanowią piaski drobne i średnie o stopniu 

zagęszczenia Id ok. 0,65. 
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5. PROJEKTOWANY  KANAŁ  SANITARNY  

Lokalizację projektowanego kanału   przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu 

rys. nr 1.  

Kanał sanitarny  w ul. B. Prusa o średnicy Dz 0,20m i długości L=166,5m  zaprojektowano z 

włączeniem do studzienki Dn 1,20m na istniejącym odcinku sieci kanalizacyjnej w  

ul. B. Prusa od strony ul. Traugutta. Zagłębienie dna kanału oraz rzędne wysokościowe i 

spadki dna kanału przedstawiono na profilu  podłużnym, rysunek nr 2.  

Zagłębienie  waha się w granicach od 2,37m do 2,14m. 

Na kanale Dz 0,20m zaprojektowano: 

- studzienki kanalizacyjne rewizyjno-połączeniowe  z kręgów betonowych  o średnicy 

Ф1,20m - 3szt.   

Pomiędzy studzienkami, dla włączenia przyłączy kanalizacyjnych  zaprojektowano trójniki 

Dz 200/160mm <900 - 5 szt. 

 

6. MATERIAŁ 

Kanał sanitarny zaprojektowano z rur PVC atestowanych o ściankach litych klasy S, SDR 34 

średnicy Dz 0,20m, grubości ścianki 5,9mm L=166,5m. 

Łączenie rur kielichowych  na uszczelki gumowe. 

Studzienki kanalizacyjne rewizyjno-połączeniowe z kręgów betonowych o średnicy D 1,20m, 

przykryte włazami kanałowymi żeliwnymi kl. D400 z wentylacją wg. EN 124:2000.                           

Studnie kanalizacyjne  zaprojektowano  z elementów żelbetowych wykonanych wg normy 

PN-EN1917:2004. Są to wodoszczelne studnie kanalizacyjne wykonane z elementów 

prefabrykowanych w postaci monolitycznego dna oraz kręgów z betonu wibroprasowanego 

B55, wodoszczelnego „W8”, mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 1,5%. Elementy 

studni łączone na uszczelki gumowe. Szczelne przejścia króćców przyłączeniowych przez 

ściany żelbetowej studni zapewniają uszczelki gumowe, tzw. przejścia szczelne. Odporność 

uszczelek na działanie  ścieków w zakresie PH 5,0-9,0. 

Rysunek studzienki kanalizacyjnej i zestawienie parametrów technicznych  przedstawiono na 

rys. nr 3. 

Rzędne włazów w studzienkach należy dostosować do istniejącej niwelety ulicy. 

 

7. REALIZACJA  KANAŁU   

Założono realizację kanału w gruntach nienawodnionych. 
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Przewiduje się wykonanie wykopów otwartych, wąsko przestrzennych, mechaniczno-ręcznie 

(w 80% mechanicznie, w 20% ręcznie). Szalowanie wykopów, tradycyjne lub przy 

zastosowaniu szalunków skrzynkowych. Szerokość wykopu pod kanał Dz 0,20m -1,20m. 

Ziemię z wykopu przewiduje się na wywóz z pierwszego odcinka budowy kanału a z 

następnych odcinków do bezpośredniego zasypywania wykopów. Wykopy należy 

zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do 

świtu.  

Rury należy układać na wyrównanym piaszczystym gruncie rodzimym lub 15cm podsypce 

piasku. 

Zasypka wykopów ręczna do 30cm ponad wierzch rury ze starannym zagęszczaniem, 

powyżej zasypka mechaniczna. 

Wszystkie roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie z normą branżową "Przewody 

podziemne-roboty ziemne" BN-83/8826-02. 

Po zakończeniu budowy, uprzątnąć teren budowy, starannie zagęścić miejsca wykopu, 

przywrócić pas drogowy  do stanu poprzedniego.  

 

8. UWAGI KOŃCOWE. 

-Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wystąpić do Zarządcy drogi z  

wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót  w pasie drogowym.  

-Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wykonawstwa robót 

wodociągowych i kanalizacyjnych z zachowaniem zasad BHP. 

-Zastosować się i przestrzegać uwag zawartych w protokole ZUD. 

-Tyczenie i inwentaryzację sieci  kanalizacyjnej należy zlecić uprawnionemu geodecie. 

-Budowę kanału należy realizować pod nadzorem technicznym MPW i K - Zakład   

Wodociągu Północnego w Wieliszewie 

- Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zg. z Art.21a.1. Ustawy prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi 

zmianami. 

 

 


