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OPIS TECHNICZNY 
Serock ul. Pobyłkowska 

  
 

 

I.     Przedmiot opracowania 
 
    Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy   
    oświetlenia drogowego w SEROCKU  ul. Pobyłkowskiej, Polnej oraz w Wierzbicy   
    w pobliŜu ul. Polnej w Serocku. 
              
II.    Podstawa opracowania 

 
  Opracowanie niniejsze zostało wykonane  na podstawie następujących   
    materiałów: 
- umowa z Inwestorem  
- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Nr 17325/D2 z dnia   

          01.03.2010r. wydane przez ENERGA  OPERATOR  Oddział w Płocku.   
      - opinia ZUD 

- obowiązujące normy i przepisy 
      - katalogi słupów i opraw 
 
III.    Zakres opracowania 

 
     Opracowanie niniejsze obejmuje następujący zakres: 
- budowa linii oświetleniowej kablowej 
- montaŜ słupów oświetleniowych wraz z oprawami 
 

IV.  Podstawowe wielkości energetyczne 
 
        Napięcie zasilania po stronie 0,4kV:                              400/230V, 50Hz 
        Układ sieci energetyki:                                                    TN-C 
        Układ sieci uŜytkownika                                                 TN-C-S 
        Moc przyłączeniowa                                                        5,0 kW         
 
V. Urządzenia istniejące 
 
   1. Stacja transformatorowa Nr 1018 „POBYŁKOWO MAŁE” typu śH-15B  
       z transformatorem o mocy 63 kVA zasilana linią napowietrzną SN-15kV. 
         Rozdzielnica stacyjna nN typu RS-śH czteroobwodowa z bezpośrednim  
       pomiarem statystycznym energii. 
         Na Ŝerdzi stacyjnej znajduje się równieŜ szafa pomiarowo – sterownicza SON  
       z której wyprowadzone są kablowe obwody zasilające oświetlenie ulic:       
       DłuŜewskich, Polnej oraz ulicy w kier. SADPOLU. 
       Stację transformatorową i szafę SON pozostawić bez zmian. 
 



    2. Linia oświetleniowa wykonana jako kablowa kablem YAKXS 4x25mm2. 
         Oprawy wzdłuŜ ulic; sodowe o mocy 70W, na skrzyŜowaniach 100W mocowane   
        na słupach stalowych ocynkowanych typu CS. 
         Sterowanie cyfrowym programatorem astronomicznym jako całonocne  
        i północne. Linia oświetleniowa pozostaje bez zmian.      
 
VI.  Urządzenia projektowane  
 
   1. Linia oświetleniowa kablowa 
          Dla oświetlenia ul. Pobyłkowskiej projektuje się kablową linię kablem YAKXS    
        4x25mm2. 
        W tym celu naleŜy projektowany kabel zasilić z istniejącej linii oświetleniowej 

zasilanej z szafy SON na stacji tr. nr 1018 odgałęziając się od istniejącego słupa 
nr 21 przy skrzyŜowaniu ulicy Polnej z drogą  do SADPOLU.  

          Celem wykonania łatwiejszego odgałęzienia proponuje się zastosowanie  
        w słupie odgałęźnym złączy typu SINTUR.   

  Oświetlenie wykonać jako całonocne i północne. 
Sposób podłączenia opraw przedstawia rys. nr 3. 

  Kabel układać w rowie na głębokości min. 0,7 m od istniejącego poziomu gruntu.  
    Kabel przysypać 10 cm  warstwą piasku, a następnie 15 cm warstwą rodzimego 
gruntu.  

    Następnie oznaczyć trasę kabla folią koloru niebieskiego i zasypać wykop,    
  ubijając ziemię warstwami co 20cm.  
    JeŜeli grunt nie zawiera ostrego Ŝwiru lub gruzu, moŜna nie stosować podsypki z 
piasku lecz układać kabel bezpośrednio w rodzimym gruncie. 

    SkrzyŜowanie linii kablowej z istn. urządzeniami podziemnymi, drogą  
  i w zbliŜeniu do drzew wykonać w rurach  DVR φ75mm koloru niebieskiego 
firmy „AROT”.  

  Kabel w wykopie układać faliście. 
   Proponuję słupy CS60-50/3; wysięgniki W1G 10A 10/15; fundamenty FBw-100 
firmy Kromiss-Bis i oprawy OUSe 70 i 100W. 

   Nie stawia się sprzeciwu w zastosowaniu innego rodzaju słupów. 
      Ostateczną decyzję w sprawie doboru typu słupów podejmie inwestor. 
  Przewód ochronno – neutralny PEN uziemić w miejscach pokazanych  
  na rys. nr 3. 
    Uziemienia wykonać jako prętowe typu „Galmar” i poziome z bednarki 
ocynkowanej o przekroju 25x4mm. 

  Miejsca i rezystancję uziemień pokazano na planie nr 2. 
    Zasilanie opraw oświetleniowych w słupach wykonać przewodami  
  YDY 3x2,5mm2. 
    Zabezpieczenia opraw bezpiecznikami topikowymi 4A  w złączu typu SINTUR  
  IZK-4-01. 
    Pozostałe informacje na rysunkach nr 2, 3 oraz zestawieniu montaŜowym. 
     



SIEĆ PRACUJE W SYSTEMIE TN-C 
 
VIII.  UWAGI KO ŃCOWE 
        Całość wykonania robót musi być zgodna z normą  N SEP-E-004, aktualnymi   
       przepisami  o budowie urządzeń elektrycznych PBUE, oraz postanowieniami   
       dotyczącymi ochrony  przeciwporaŜeniowej w instalacjach elektrycznych do 1kV  
       zawartych w normie  PN/E-05009.  



OBLICZENIA SPADKÓW NAPI ĘĆ 
 
 

St. Tr. nr 1018;   obwód nr 3a „całonocny” 
 

Oświetlenie drogowe Przekrój przewodów 
[mm2] dł. odcinka - l 

[m] 
moc - P  

[W] 
P x l 

[Wm] 

Al 25 + 25 154 70 10 780 
 201 140 28 140 
 191 210 40 110 
 109 280 30 520 
 31 420 13 020 
 151 520 78 520 
 163 760 123 880 
 167 830 138 610 
 26 900 23 400 
    

RAZEM   486 980 
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Ir = 10 x 0,51 + 2 x 0,73 = 7,45A 
 
 
Pozostawić istniejące zabezpieczenie G61 B16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



St. Tr. nr 1018;   obwód nr 4a „całonocny” 
 

Oświetlenie drogowe Przekrój przewodów 
[mm2] dł. odcinka - l 

[m] 
moc - P  

[W] 
P x l 

[Wm] 

Al 25 + 25 195 70 13 650 
 202 140 28 280 
 180 210 37 800 
 23 280 6 440 
 105 450 47 250 
 113 520 58 760 
 215 620 132 680 
 106 690  73 140 
    

RAZEM   398 000 
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Ir = 7 x 0,51 + 2 x 0,73 = 5,03A 
 
 
Pozostawić istniejące zabezpieczenie G61 B16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



St. Tr. nr 1018;   obwód nr 5a „północny” 
 

Oświetlenie drogowe Przekrój przewodów 
[mm2] dł. odcinka - l 

[m] 
moc - P  

[W] 
P x l 

[Wm] 

Al 25 + 25 100 70 7 000 
 101 140 14 140 
 103 210 21 630 
 97 280 27 160 
 89 350 31 150 
 66 420 27 720 
 67 700 46 900 
 75 770 57 750 
 40 840 33 600 
 79 1190 94 010 

 32 1260 40 320 
 87 1330 115 710 
 87 1400 121800 
 71 1470 104 370 

    
RAZEM   743 260 
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Ir = 21 x 0,51 = 10,71A 
 
 
Pozostawić istniejące zabezpieczenie G61 B20 
 
 
 



OBLICZENIA 
 

Obliczenie zabezpieczeń obwodów istniejących 
 

Obwód  3 „całonocny”  
 
Opraw na obwodzie 16 szt.  o mocy 70 W (84 W) kaŜda 
 
Prąd obciąŜenia 
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Prąd rozruchowy  

Ir  = =
⋅

⋅⋅⋅
ϕcos

5,12,1

U

nP A31,11
93,0230

16845,12,1 =
⋅

⋅⋅⋅
 

 
Przyjmuję zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 
    S 191 B16  
 
 
Obwód  4 „północny”  
 
Opraw na obwodzie 13 szt.  o mocy 70 W (84 W) kaŜda  
 
Prąd obciąŜenia 

Iobc = 
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⋅
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Prąd rozruchowy  
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Przyjmuję zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 
    S 191 B16  
 
 





 



 







INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 

Nazwa obiektu budowlanego Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego  
                                w Serocku ul. Pobyłkowska i Polna; 
                                           dz. nr ewid. 114, 116 obręb  20  

                                             oraz w Wierzbicy ; dz. nr ewid. 39/2 obręb  25 

 
                                
 
 
 
 
Adres obiektu budowlanego:    gmina Serock; pow. legionowski 
 
 
 
 
Inwestor:                                     UMiG w Serocku 
 
 
 
 
Projektant:                                   Hieronim Pietraniuk 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
 

1. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 
 
Wykaz istniejących obiektów: 
 
1. Linia oświetleniowa wykonana kablem YAKXS 4x25 mm2. 
 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
ZagroŜenie bezpieczeństwa stwarzać moŜe ruch drogowy na ul. Pobyłkowskiej 
i Polnej oraz bliskie sąsiedztwo linii kablowej oświetlenia drogowego. 
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce ich wystąpienia: 
 
  Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego stwarza zagroŜenie związane  
z ruchem drogowym na ul. Pobyłkowskiej i Polnej.  
  MontaŜ słupów linii oświetlenia drogowego przy uŜyciu podnośnika  
i dźwigu oraz praca na „czynnej” linii oświetlenia drogowego. 
   
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 
  Przed rozpoczęciem prac kierownik robót obowiązany jest przedstawić 
pracownikom wraz z objaśnieniami cały proces pracy dzieląc go na 
poszczególne fazy.                                                                                            
Wyznacza poszczególnym pracownikom zadania informując o potrzebnych do 
ich wykonania materiałach, narzędziach, środkach ochrony osobistej i sposobie 
posługiwania się nimi oraz właściwej współpracy pomiędzy pracownikami.  
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich  sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń: 
 
  Prace w pasach drogowych prowadzić zgodnie z zatwierdzonym przez 
właściwy organ „Projektem organizacji ruchu”. 
  Prace na „czynnej” linii oświetlenia drogowego wykonywać zgodnie  
z obowiązującymi w energetyce zasadami (pisemne dopuszczenie, uziemienie 
linii, nadzór).  
  Przy wykonywaniu wykopów (ręcznie) pod  kable linii oświetleniowej, 



pod fundamenty słupów oświetleniowych kablowych zachować szczególną 
ostroŜność zwracając uwagę na zbliŜenie do istniejących urządzeń 
podziemnych; kable elektroenergetyczne, gazociąg, wodociąg, obsuwający się 
grunt oraz napływającą wodę gruntową. 
  Do prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczeni pracownicy 
posiadający waŜne zaświadczenia kwalifikacyjne. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przez pracowników o ograniczonej 
sprawności psychofizycznej oraz osób , które spoŜywały napoje alkoholowe. 
  
 W razie poŜaru lub wypadku kierownik akcji ratowniczej powinien podjąć 
następujące działania:  
- w pierwszej kolejności zawiadomić jednostki straŜy poŜarnej 
- ocenić stan zagroŜenia poŜarowego i niebezpieczeństwa dla osób 
- zorganizować akcję ratowniczo-gaśniczą oraz podjąć decyzję o częściowej 

lub całkowitej ewakuacji osób z obiektu 
- wydać polecenia dotyczące gaszenia poŜaru przy uŜyciu podręcznego 

sprzętu gaśniczego 
- zorganizować pomoc z zewnątrz 
- po przybyciu jednostek straŜy poŜarnej poinformować dowódcę przybyłej 

jednostki o wydanych poleceniach w zakresie przeprowadzonej akcji,  
     o przebiegu ewakuacji, a co najwaŜniejsze – o ewentualnej liczbie i stanie   
     osób jeszcze nie wyprowadzonych ze strefy zagroŜenia 
- współdziałać z kierującym akcją podporządkowując się jego poleceniom 
  
 
Telefony alarmowe   
 
POGOTOWIE RATUNKOWE   tel. 999 
STRAś POśARNA                     tel. 998 
POLICJA                                      tel. 997 
 POGOTOWIE GAZOWE            tel. 992 
 STRAś MIEJSKA                       tel. 986 




